
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : P10-009-001A            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica

Kod CPV :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Obiekt :  Sieć wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna

Adres :  obr. Kobylniki dz nr 15 i nr 13; gm Rokietnica

Kod CPV :  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

                     Sieć wodociągowa

Kod CPV :  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor :  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o

Adres :  ul. Topolowa 6, Bytkowo; 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  Usługi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

Adres :  ul. Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostroróg

Opracował :  Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09 Data : 01.12.2020

Inwestor : Wykonawca : 
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Charakterystyka robót w ramach zadania 

 
„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica” 

„Sieć wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna” 
 

 
INWESTOR 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 6; Bytkowo  
62-090 Rokietnica  
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci wodociągowej w ramach w/w zadania wraz z elementami 
towarzyszącymi 
 

1. Charakterystyka robót dotyczących zakresu robót 
1.1. Wykonanie robót ziemnych do wykonania rurociągów i elementów uzbrojenia (wykop, zasyp wykopów wraz z 

umocnieniem ścian i odwodnieniem) wraz z niezbędnymi kosztami i uzgodnieniami z zarządzającymi 
terenem na trasie sieci. 

1.2. Montaż sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy i hydranty) z rur PE 100 PN 10 
1.2.1. dn. 200 z rur PE 100 PN 10 o długości łącznej 891,4 m w tym metodą przewiertu sterowanego o długości 

łącznej 90 m z rur PE-100 RC  
1.2.2. połączenia (wcinki) do istniejących sieci 

1.3. Wykonanie odtworzeń nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami władających terenem 
1.4. Przeprowadzenie, prób, rozruchów i odbiorów wykonanych robót 
 



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : P10-009-001A            KOBRA wer. 13

                      Sieć wodociągowa 
Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica 

Obiekt :  Sieć wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna 
Adres :  obr. Kobylniki dz nr 15 i nr 13; gm Rokietnica

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 02.12.2020

Lp. Opis działu

I Sieć wodociagowa część projektu nie objeta zmianą pozwolenia

I.1 Roboty przygotowawcze rozbiórki nawierzchni i odtworzenia

I.2 Roboty ziemne

I.3 Sieć wodociągowa

II Sieć wodociagowa W1-W30 zmiana pozwolenia na budowe

II.1 Roboty przygotowawcze rozbiórki nawierzchni i odtworzenia

II.2 Roboty ziemne

II.3 Przejścia metoda bezwykopową

II.4 Sieć wodociągowa

III Roboty towarzyszące

III.1 Zajęcie drogi i inwentaryzacja

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : P10-009-001A            KOBRA wer. 13

                      Sieć wodociągowa 
Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica 

Obiekt :  Sieć wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna 
Adres :  obr. Kobylniki dz nr 15 i nr 13; gm Rokietnica

Data: 02.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I Sieć wodociagowa część projektu nie objeta zmianą pozwolenia

I.1 Roboty przygotowawcze rozbiórki nawierzchni i odtworzenia
1 KNR 231-0102-01-00 Norma scalona 577,200 m2

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm
Pozycja dołączona: KNR  231-0102-02-00 IGM Warszawa   Jedn. miary: m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm -
dodatek za każde 5 cm
KORYTA PO ŚLADZIE WYKOPU I W  DRODZE GMINNEJ ŁACZNA GŁĘBOKOŚĆ KORYTA 20cm
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

zestawienie droga:  577.2 = 577,200

Razem   =   577,200 m2

2 KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 577,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm
KORYTA PO ŚLADZIE WYKOPU
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

zestawienie pobocze +droga:  577.2 = 577,200

Razem   =   577,200 m2

3 KNR 231-0204-05-00 Norma scalona 577,200 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm
KRUSZYWO 0-20mm
Pozycja dołączona: KNR  231-0204-06-00 IGM Warszawa   Jedn. miary: m2
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm
ŁACZNA GRUBOŚĆ 10cm
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

4 KNR 201-0208-07-00 WACETOB Warszawa 115,440 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku na odległ. do
1 km, samoch.samowyład.o ład. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie  kat.I-III
/spycharka gąs. 75 KM/
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

577.2 * 0.2 = 115,440

Razem   =   115,440 m3

5 KNR 201-0210-03-10 115,440 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t - grunt kat. I-II
Wywóz urobku dalsze 6 ponad 1 km
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

577.2 * 0.2 = 115,440

Razem   =   115,440 m3

6 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 1 731,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm
DODATKOWA WARSTWA TŁUCZNIA DO PROFILOWANIA DROGI POZA KORYTEM PO ROBOTACH
ZIEMNYCH
KRUSZYWO 0-20mm
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

Załacznik rozliczenie robót ziemnych:  2308.8 - 577.2 = 1 731,600

Razem   =  1 731,600 m2
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : P10-009-001A            KOBRA wer. 13

                      Sieć wodociągowa 
I.  Sieć wodociagowa część projektu nie objeta zmianą pozwolenia

I.1. Roboty przygotowawcze rozbiórki nawierzchni i odtworzenia

Data: 02.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

7 KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 2 308,800 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

Załacznik rozliczenie robót ziemnych:  2308.8 = 2 308,800

Razem   =  2 308,800 m2

8 KNR 231-1401-07-00 IGM Warszawa 2 308,800 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: zagęszczanie
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

I.2 Roboty ziemne
9 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 63,490 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CAŁOŚCI MAS ZIEMNYCH
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie:  634.9 * 0.1 = 63,490

Razem   =   63,490 m3

10 KNR 201-0802-01-00 634,900 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową , przy głębokości do 2,50 m i
szerokości: 0,90 do 1,00 m
Wyszczególnienie robót:
1. Odspojenie gruntu koparką i załadowanie na samochód samowyładowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odległość do I km oraz nadmiaru gruntu na
odległość do 10 km.
3. Zabezpieczenie ścian wykopu obudową  - typ boksowy.
4. Demontaż obudowy ścian wykopu.
5. Obsypanie rurociągu piaskiem z zagęszczeniem.
6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem.
7. Zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót.
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie:  634.9 = 634,900

Razem   =   634,900 m3

11 Pozycja 180,320 m3

Zakup pisaku do obsypki rurociagów i zasypki wykopów
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie:  192.4 - 12.08 = 180,320

Razem   =   180,320 m3

12 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 57,700 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie:  57.7 = 57,700

Razem   =   57,700 m3

I.3 Sieć wodociągowa
13 KNR 218-0804-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 wcinka

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy: 160 mm
POŁACZENIE Z WODOCIAGIEM WCINKA WĘZEŁ PZ18
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
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                      Sieć wodociągowa 
I.  Sieć wodociagowa część projektu nie objeta zmianą pozwolenia

I.3. Sieć wodociągowa

Data: 02.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

14 KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm
Trójnik 200/200
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

15 KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm
Zwężka 200/160
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

16 KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm
Zaślepka 200
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

17 KNR 218-0212-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

18 KNR 218-0109-09-00 WACETOB Warszawa 384,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

zestawienie:  384.8 = 384,800

Razem   =   384,800 m

19 KNR 218-0110-09-10 WACETOB Warszawa 46,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

rurociąg:  32 = 32,000
łuki i tuleje:  5 * 2 + 4 = 14,000

Razem   =   46,000 złącze

20 Pozycja 5,000 kpl

Dostawa materiałów
kolana i łuki dn 200
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

21 KNR 218-0112-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 200  mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

22 KNR 218-0111-09-10 WACETOB Warszawa 4,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

23 KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm
Trójnik 200/80
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

24 KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm
Króciec żel.ciśn.2-kołn.  80x 1000 mm
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
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                      Sieć wodociągowa 
I.  Sieć wodociagowa część projektu nie objeta zmianą pozwolenia

I.3. Sieć wodociągowa

Data: 02.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Numer specyfikacji :  STI.04.00.0025 KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm
Króciec żel.ciśn.2-kołn.  80x 500 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

26 KNR 218-0219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm
UWAGA HYDRANT ŁĄCZNIE Z ZASUWĄ
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

27 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 384,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

zestawienie:  384.8 = 384,800

Razem   =   384,800 m

28 KNR 218-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych, o wysokości 3,0 m
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

2 * 0.5 * 0.5 * 3 = 1,500

Razem   =   1,500 m2

29 KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

2 * 0.5 * 1 * 0.5 = 0,500

Razem   =   0,500 m3

30 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 1,460 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Obudowy przy hydrantach:  1.1 * 1.1 * 1 = 1,210
Obudowy przy zasuwach:  0.5 * 0.5 * 1 = 0,250

Razem   =   1,460 m2

31 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 6,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Obudowy przy hydrantach:  4 * 1.1 * 1 = 4,400
Obudowy przy zasuwach:  4 * 0.5 * 1 = 2,000

Razem   =   6,400 m

32 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 1,460 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Obudowy przy hydrantach:  1.1 * 1.1 * 1 = 1,210
Obudowy przy zasuwach:  0.5 * 0.5 * 1 = 0,250

Razem   =   1,460 m2

33 ZAŁ.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płyty kanałowe prefabrykowane płaskie
Płyty betonowe pod skrzynki przy zasuwach 50x50cm
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                      Sieć wodociągowa 
I.  Sieć wodociagowa część projektu nie objeta zmianą pozwolenia

I.3. Sieć wodociągowa

Data: 02.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Numer specyfikacji :  STI.04.00.0034 KNR 218-0708-02-00 WACETOB Warszawa 1,924 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

35 KNR 218-0704-03-00 WACETOB Warszawa 1,924 próba
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 200 - 225 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

36 KNR 218-0707-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 - 250 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

37 Pozycja 18,480 10 m

Tablica 9910 dodatek za każde dalsze 10m dezynfekcji
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

(384.8 - 200) * 0.1 = 18,480

Razem   =   18,480 10 m

38 KNR 218-0708-02-00 WACETOB Warszawa 1,924 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

39 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na słupku stalowym
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

II Sieć wodociagowa W1-W30 zmiana pozwolenia na budowe

II.1 Roboty przygotowawcze rozbiórki nawierzchni i odtworzenia
40 KNR 201-0118-04-00 WACETOB Warszawa 833,200 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i
wyładowaniem przy granicy robót: humus z darnią
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie pobocze +droga:  833.2 = 833,200

Razem   =   833,200 m2

41 KNR 201-0118-08-00 WACETOB Warszawa 833,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z
przewozem taczkami i wyładowaniem przy granicy robót: humus z darnią
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie pobocze +droga:  833.2 = 833,200

Razem   =   833,200 m2

42 KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 833,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-
III
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie pobocze +droga:  833.2 = 833,200

Razem   =   833,200 m2

43 KNR 201-0510-01-00 WACETOB Warszawa 833,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
ZIEMIA Z ODKŁADU
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00
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zestawienie pobocze +droga:  833.2 = 833,200

Razem   =   833,200 m2

44 KNR 201-0510-02-00 WACETOB Warszawa 833,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu dodatek za każdy następny 1 cm
humusowania
ZIEMIA Z ODKŁADU
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie pobocze +droga:  833.2 = 833,200

Razem   =   833,200 m2

45 KNR 201-0510-03-00 WACETOB Warszawa 833,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie pobocze +droga:  833.2 = 833,200

Razem   =   833,200 m2

46 KNR 221-0105-04-00 MBGPiK 20,000 szt
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopanie, w celu przesadzenia, drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy : ponad 0,30 do 0,50 m
Numer specyfikacji :  STI.0100.00

47 KNR 221-0302-06-10 MBGPiK 20,000 szt
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym
dołów o średnicy i głębokości : 0,7 m
sADZENIE WCZEŚNIEJ WYKOPANYCH DRZEW
Numer specyfikacji :  STI.01.00.00

48 KNP 013-1501-02-00 MRiGŻ 60,000 szt
 [ Wyd.Min.Roln.i Gospod.Żywnościowej W-wa 1982 r. ]

Wbijanie palików i pali w grunt kat. III, o średnicy: 4-6 cm, dł.1,0 m, na głęb.0,6-0,8 m
Numer specyfikacji :  STI.01.00.00

49 KNP 001-1455-01-03 IGM Warszawa 20,000 szt
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn ]

Zabezpieczenie drzew i krzewów o wysokości: ponad 2 do 4 m
Numer specyfikacji :  STI.01.00.00

50 KNR 221-0701-03-00 MBGPiK 20,000 szt
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pielęgnacja drzew liściastych : form naturalnych
Numer specyfikacji :  STI.01.00.00

51 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm
Numer specyfikacji :  STI.02.00.00

52 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 8,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
Numer specyfikacji :  STI.02.00.00

53 KNR 231-0803-01-00 Norma scalona 8,000 m2

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm
Pozycja dołączona: KNR  231-0803-02-00 IGM Warszawa   Jedn. miary: m2    Przelicznik norm: 1
Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za
każdy dalszy 1 cm
ŁĄCZNA GRUBOŚC ROZBIÓRKI 4CM
Numer specyfikacji :  STI.02.00.00
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54 KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 8,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm
Numer specyfikacji :  STI.02.00.00

55 KNR 231-0802-06-00 IGM Warszawa -  8,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1
cm
Numer specyfikacji :  STI.02.00.00

56 KNR 231-0802-01-00 IGM Warszawa 8,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm
Numer specyfikacji :  STI.02.00.00

57 KNR 201-0208-05-20 Norma scalona 1,760 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3, z transportem urobku na odległ.o 1
km, samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie  kat.I-III
/spycharka gąs. 75 KM/
Pozycja dołączona: KNR  201-0210-04-10 WACETOB Warszawa   Jedn. miary: m3    Przelicznik norm: 1
Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t - grunt kat.III-IV
WYWÓZ ODPADÓW NA SKŁADOWISKO WYBRANE PRZEZ WYKONAWCĘ do 6km
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

8 * 0.22 = 1,760

Razem   =   1,760 m3

58 Pozycja 1,760 m3

Koszty utylizacji gruzu i ziemi z wykopów
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

59 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,200 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

8 * 0.5 * 0.3 = 1,200

Razem   =   1,200 m3

60 KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 8,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem
OBRZEŻA Z ROZBIÓRKI
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

61 KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa 8,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy grubości 10 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

62 KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 8,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
Pozycja dołączona: KNR  231-0114-08-00 IGM Warszawa   Jedn. miary: m2    Przelicznik norm: 1
Podbudowy z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
KRUSZYWO ŁAMNE 0/31,5 ŁĄCZNA GRUBOŚC 10CM
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

63 KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 8,000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:
3 cm
Pozycja dołączona: KNR  231-0310-06-00 IGM Warszawa   Jedn. miary: m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:
ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
ŁĄCZNA GRUBOŚC WARSTWY ŚCIERALNEJ 4CM
Numer specyfikacji :  STI.05.00.00

- 10 -



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : P10-009-001A            KOBRA wer. 13

                      Sieć wodociągowa 
II.  Sieć wodociagowa W1-W30 zmiana pozwolenia na budowe

II.2. Roboty ziemne

Data: 02.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

II.2 Roboty ziemne
64 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 74,680 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CAŁOŚCI MAS ZIEMNYCH
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie:  746.8 * 0.1 = 74,680

Razem   =   74,680 m3

65 KNR 201-0802-01-00 746,800 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową , przy głębokości do 2,50 m i
szerokości: 0,90 do 1,00 m
Wyszczególnienie robót:
1. Odspojenie gruntu koparką i załadowanie na samochód samowyładowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odległość do I km oraz nadmiaru gruntu na
odległość do 10 km.
3. Zabezpieczenie ścian wykopu obudową  - typ boksowy.
4. Demontaż obudowy ścian wykopu.
5. Obsypanie rurociągu piaskiem z zagęszczeniem.
6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem.
7. Zmiana stanowiska koparki w miarę postępu robót.
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie:  746.8 = 746,800

Razem   =   746,800 m3

66 Pozycja 192,390 m3

Zakup pisaku do obsypki rurociagów i zasypki wykopów
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie:  208.3 - 15.91 = 192,390

Razem   =   192,390 m3

67 KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 62,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

zestawienie:  62.5 = 62,500

Razem   =   62,500 m3

II.3 Przejścia metoda bezwykopową
68 KNR 201-0805-02-00 42,000 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową typ słupowy, przy głębokości
do 2,40 m i szerokości: powyżej 1,00 do 2,00 m
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

Komory przewiertowe:  2 * 2 * 1.5 * 4 = 24,000
Komory odbiorcze:  2 * 2 * 1.5 * 3 = 18,000

Razem   =   42,000 m3

69 ZKNR 039-0104-06-00 TP S.A. 35,500 m
 [ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r ]

Wykonanie przepustów długości do 30 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną,
ANALOGIA PRZEWIERT STEROWANY DLA RURY OSŁONOWEJ DN 200 RURA Z PE 100-RC
TRÓJWARSTWOWA
L- 11 m 1 szt
L-24,5 m 1 szt
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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70 ZKNR 039-0104-12-00 TP S.A. 54,500 m
 [ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r ]

Wykonanie przepustów długości 30-60 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną,
ANALOGIA PRZEWIERT STEROWANY DLA RURY OSŁONOWEJ DN 200 RURA Z PE 100-RC
TRÓJWARSTWOWA
L- 54,5 m 1 szt
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

71 KNR 218-0110-09-10 WACETOB Warszawa 10,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

II.4 Sieć wodociągowa
72 KNR 218-0803-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 wcinka

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o średnicy: 110 mm POŁACZENIE Z WODOCIAGIEM
WCINKA WĘZEŁ W1
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

73 KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm
Trójnik 200/200
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

74 KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm
Zwężka 200/110
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

75 KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm
Zaślepka 200
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

76 KNR 218-0212-04-00 WACETOB Warszawa 6,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

77 KNR 218-0109-09-00 WACETOB Warszawa 416,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

zestawienie:  506.6 - 35.5 - 54.5 = 416,600

Razem   =   416,600 m

78 KNR 218-0110-09-10 WACETOB Warszawa 64,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

sieć:  42 = 42,000
łuki:  22 = 22,000

Razem   =   64,000 złącze

79 Pozycja 11,000 kpl

Dostawa materiałów
kolana i łuki dn 200
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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80 KNR 218-0112-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 200  mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

81 KNR 218-0111-09-10 WACETOB Warszawa 6,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

82 KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm
Trójnik 200/80
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

83 KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm
Króciec żel.ciśn.2-kołn.  80x 1000 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

84 KNR 218-0219-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy: 80 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

85 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 506,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

zestawienie:  506.6 = 506,600

Razem   =   506,600 m

86 KNR 218-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych, o wysokości 3,0 m
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

4 * 0.5 * 0.5 * 3 = 3,000

Razem   =   3,000 m2

87 KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne układanie mieszanki betonowej: w ławach fundamentowych lub blokach oporowych
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

4 * 0.5 * 1 * 0.5 = 1,000

Razem   =   1,000 m3

88 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 3,920 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Obudowy przy hydrantach:  1.1 * 1.1 * 2 = 2,420
Obudowy przy zasuwach:  0.5 * 0.5 * 6 = 1,500

Razem   =   3,920 m2

89 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 20,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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Obudowy przy hydrantach:  4 * 1.1 * 2 = 8,800
Obudowy przy zasuwach:  4 * 0.5 * 6 = 12,000

Razem   =   20,800 m

90 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 3,920 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Obudowy przy hydrantach:  1.1 * 1.1 * 2 = 2,420
Obudowy przy zasuwach:  0.5 * 0.5 * 6 = 1,500

Razem   =   3,920 m2

91 ZAŁ.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płyty kanałowe prefabrykowane płaskie
Płyty betonowe pod skrzynki przy zasuwach 50x50cm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

92 KNR 218-0708-02-00 WACETOB Warszawa 2,533 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

93 KNR 218-0704-03-00 WACETOB Warszawa 2,533 próba
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 200 - 225 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

94 KNR 218-0707-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 - 250 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

95 Pozycja 30,660 10 m

Tablica 9910 dodatek za każde dalsze 10m dezynfekcji
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

(506.6 - 200) * 0.1 = 30,660

Razem   =   30,660 10 m

96 KNR 218-0708-02-00 WACETOB Warszawa 2,533 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

97 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na słupku stalowym
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

III Roboty towarzyszące

III.1 Zajęcie drogi i inwentaryzacja
98 Pozycja 1,000 kpl

Koszty inwentaryzacji powykonawczej
Numer specyfikacji :  STI.01.00.00

99 Pozycja 1,000 ryczałt

Koszty wykonania organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego
Numer specyfikacji :  STI.01.00.00

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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wys.

 - [m] 200
KOLANA 

ŁUKI 90
komory wykop H - do 2,5m podsypka obsypka zasyp + zag.

tereny 

zielone 

rów

rów droga grunt profilowanie
piasek do 

wymiany

Projekt do zmiany pozwolenia na budowe

W1 1,70 trój 200/200+3 zasuwy

W8 1,70 1,65 156,65 3 1 19,80 240,32 260,12 21,85 72,83 165,45 480,65 291,3 157 72,83
przewiert sterowany dn. 355 L- 

11 m

W21 1,70 1,65 220,74 6 1 364,22 364,22 33,11 110,37 220,74 728,44 441,5 221 110,37
Hydrant + FF 80 L-1000 t+Z 

podziemny 2 szt.

W27 1,70 1,65 57,32 1 19,80 54,15 73,95 4,92 16,41 52,62 108,31 65,6 57 16,41
przewiert sterowany dn. 355 L-

24,5

W30 1,70 1,65 71,87 2 1 19,80 28,66 48,46 2,61 8,69 37,17 57,32 34,7 72 8,69
przewiert sterowany dn. 355 L- 

54,5   +  trój 200/200+3 zasuwy

SUMA 506,6 11,0 687,4 746,8 62,5 208,3 476,0 1374,7 833,2 506,6 208,3

wypór

rura 15,91

Część projektu pierwotnego nie objęta zmianą

W1 1,70

Pz8 1,70 1,65 17,80 1 1 29,37 29,37 2,67 8,90 17,80 58,74 27 107 8,90

Pz9 1,70 1,65 28,85 1 47,60 47,60 4,33 14,43 28,85 95,21 43 173 14,43

Pz10 1,70 1,65 41,45 1 68,39 68,39 6,22 20,73 41,45 136,79 62 249 20,73 Hydrant + FF 80 L-3500 t+Z

Pz11 1,70 1,65 51,15 1 1 84,40 84,40 7,67 25,58 51,15 168,80 77 307 25,58

Pz12 1,70 1,65 63,55 1 104,86 104,86 9,53 31,78 63,55 209,72 95 381 31,78

Pz13 1,70 1,65 38,60 1 63,69 63,69 5,79 19,30 38,60 127,38 58 232 19,30

Pz14 1,70 1,65 41,05 1 67,73 67,73 6,16 20,53 41,05 135,47 62 246 20,53

Pz15 1,70 1,65 36,30 1 59,90 59,90 5,45 18,15 36,30 119,79 54 218 18,15

Pz16 1,70 1,65 30,25 1 1 49,91 49,91 4,54 15,13 30,25 99,83 45 182 15,13

Pz17 1,70 1,65 23,85 1 1 39,35 39,35 3,58 11,93 23,85 78,71 36 143 11,93

Pz18 1,70 1,65 11,95 1 1 19,72 19,72 1,79 5,98 11,95 39,44 18 72 5,98 trój 200/200+zasuwa+ zaślep

SUMA 384,8 5,0 11,0 0,0 634,9 634,9 57,7 192,4 384,8 1269,8 0,0 0,0 0,0 577,2 2308,8 192,4

h 2,03 wypór

rura 12,08

Ul Szkolna Kobylniki

H śred 

wykopu 

+0,15 i -

nawierz

KSZTAŁ

S

V - robót ziemnych

Umocnienie
podwies

z

Nawierzchnia odtworzenia


