
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : P10-008-002            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica

Kod CPV :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Obiekt :  Magistrala wodociągowa Napachanie - Rokietnica

Adres :  gm Rokietnica

Kod CPV :  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych

                     Sieć wodociągowa

Kod CPV :  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor :  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o

Adres :  ul. Topolowa 6, Bytkowo; 62-090 Rokietnica

Wykonawca :  Usługi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

Adres :  ul. Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostroróg

Uwagi :  Podstawy katalogowe służą uszczegółowieniu zasad przedmiarowania robót i wykazu czynności. Zastosowanie 
wymienionych KNR, KNNR do sporządzenia oferty - nie jest obowiązujace. Nazwy urządzeń są podane 
przykładowo dla określenia oczekiwanych parametrów

Opracował :  Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09 Data : 17.12.2020

Inwestor : Wykonawca : 
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Charakterystyka robót w ramach zadania 

 
„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica” 

„Magistrala wodociągowa Napachanie -Rokietnica” 
 

 
INWESTOR 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 6; Bytkowo  
62-090 Rokietnica  
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci wodociągowej w ramach w/w zadania wraz z elementami 
towarzyszącymi 
 

1. Charakterystyka robót dotyczących zakresu robót 
1.1. Wykonanie robót ziemnych do wykonania rurociągów i elementów uzbrojenia (wykop, zasyp wykopów wraz z 

umocnieniem ścian i odwodnieniem) wraz z niezbędnymi kosztami i uzgodnieniami z zarządzającymi 
terenem na trasie sieci. 

1.2. Montaż sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy i hydranty) z rur PE 100 PN 10 
1.2.1. dn. 160 z rur PE 100 PN 10 o długości łącznej 1981,94 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową 

pod drogą powiatową o długości 18,5m i 13,5m w rurze osłonowej oraz pod rowami przewiertem 
sterowanym o długości 36m i 5 m 

1.2.2. połączenia (wcinki) do istniejących sieci i przyłączy 6 kpl 
1.3. Przeprowadzenie, prób, rozruchów i odbiorów wykonanych robót 
 



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
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                      Sieć wodociągowa 
Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica 

Obiekt :  Magistrala wodociągowa Napachanie - Rokietnica 
Adres :  gm Rokietnica

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 21.12.2020

Lp. Opis działu

I Sieć wodociagowa

I.1 Roboty ziemne

I.2 Sieć wodociągowa

I.2.a Włączenia do istniejących sieci W1 i W7

I.2.b Sieć wodociągowa wykopem otwarym

I.2.c Przepięcia istniejących przyłaczy wody

I.3 Przejścia metoda bezwykopową

II Roboty towarzyszące

II.1 Zajęcie drogi i inwentaryzacja

- - -    Koniec wydruku    - - - 

- 3 -



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : P10-008-002            KOBRA wer. 13

                      Sieć wodociągowa 
Budowa :  Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica 

Obiekt :  Magistrala wodociągowa Napachanie - Rokietnica 
Adres :  gm Rokietnica

Data: 21.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I Sieć wodociagowa

I.1 Roboty ziemne
1 ZAŁ.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 2,003 km

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

(1981.94 + 0.5 + 0.5 + 1.2 + 0.8 + 0.3 + 6 + 2.8 + 1.5 + 2 + 2 + 3 ) / 1000 = 2,003

Razem   =   2,003 km

2 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 347,317 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CAŁOŚCI MAS ZIEMNYCH
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

1.8 * 1 * (1981.94 + 0.5 + 0.5 + 1.2 + 0.8 + 0.3 + 6 + 2.8 + 1.5 + 2 + 2 + 3  - 18.5 - 36 - 5 - 13.5) * 0.1 = 347,317

Razem   =   347,317 m3

3 KNR 201-0802-01-00 3 133,955 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową typ boksowy, przy głębokości
do 2,50 m i szerokości: 0,90 do 1,00 m
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

1.8 * 1 * (1981.94 + 0.5 + 0.5 + 1.2 + 0.8 + 0.3 + 6 + 2.8 + 1.5 + 2 + 2 + 3  - 18.5 - 36 - 13.5) * 0.9 = 3 133,955

Razem   =  3 133,955 m3

4 Pozycja 27,000 kpl

Kalkulacja indywidualna
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociągów gazu i wody ,
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

5 Pozycja 27,000 kpl

Kalkulacja indywidualna
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociągów gazu i wody ,
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

6 KNR 201-0210-03-10 2 315,448 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t - grunt kat. I-II
Wywóz urobku dalsze 6 ponad 1 km ujety w pozycji
dotyczy   pozycji 3 umniejszone o obsypki i podsypki
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

(1.8 - 0.6) * 1 *  (1981.94 + 0.5 + 0.5 + 1.2 + 0.8 + 0.3 + 6 + 2.8 + 1.5 + 2 + 2 + 3  - 18.5 - 36 - 5 - 13.5) = 2 315,448

Razem   =  2 315,448 m3

7 Pozycja 3 143,892 m3

Zakup pisaku do obsypki rurociagów i zasypki wykopów
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

- 3.14159 * 0.08^2 * 1981.94 = -  39,849
1.65 * 1 *  (1981.94 + 0.5 + 0.5 + 1.2 + 0.8 + 0.3 + 6 + 2.8 + 1.5 + 2 + 2 + 3  - 18.5 - 36 - 5 - 13.5) = 3 183,741

Razem   =  3 143,892 m3

I.2 Sieć wodociągowa

I.2.a Włączenia do istniejących sieci W1 i W7
8 KNR 405-0124-02-00 PROINBUD Warszawa 2,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaż rurociągu z polichlorku winylu / PVC/ średnica rurociągu: ponad 110 do 160 mm
Numer specyfikacji :  STI.02.00.00
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
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                      Sieć wodociągowa 
I.  Sieć wodociagowa

I.2. Sieć wodociągowa

Data: 21.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

9 ZAŁ.1 - KNNR 004-1014-04-00 MRRiB 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm
Łączniki rurowo-kołnierz.żeliwne  150 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

10 ZAŁ.1 - KNNR 004-1701-03-00 MRRiB 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Trójniki żeliwne wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy: 150 mm
TRÓJNIK 150/150
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

11 ZAŁ.1 - KNNR 004-1112-03-10 MRRiB 6,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 150 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

12 ZAŁ.1 - KNNR 004-1012-03-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: ponad 140 do 225 mm
dn 160
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

13 ZAŁ.1 - KNNR 004-1011-07-00 MRRiB 2,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

14 ZAŁ.1 - KNNR 004-1407-02-00 MRRiB 2,520 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych o wysokości do 3 m
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

1 * 0.6 * (2 * 0.3 + 2 * 0.75) * 2 = 2,520

Razem   =   2,520 m2

15 ZAŁ.1 - KNNR 004-1408-01-00 MRRiB 0,304 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w ławach fundamentowych lub
blokach oporowych
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

2 * 0.152 = 0,304

Razem   =   0,304 m3

16 ZAŁ.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płyty kanałowe prefabrykowane płaskie
Płyty betonowe pod zasuwy
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

17 ZAŁ.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płyty kanałowe prefabrykowane płaskie
Płyty betonowe pod skrzynki przy zasuwach
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

18 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na słupku stalowym
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

I.2.b Sieć wodociągowa wykopem otwarym
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                      Sieć wodociągowa 
I.  Sieć wodociagowa

I.2. Sieć wodociągowa

Data: 21.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

19 ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 287,286 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

0.15 *  1 *  (1981.94 + 0.5 + 0.5 + 1.2 + 0.8 + 0.3 +  3  - 18.5 - 36 - 5 - 13.5) = 287,286

Razem   =   287,286 m3

20 ZAŁ.1 - KNNR 004-1009-07-00 MRRiB 1 940,940 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

zestawienie:  1981.94 - 36 - 5 = 1 940,940

Razem   =  1 940,940 m

21 ZAŁ.1 - KNNR 004-1010-07-00 MRRiB 242,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

164 = 164,000
łuki:  78 = 78,000

Razem   =   242,000 złącze

22 Pozycja 4,000 szt

Dostawa materiałów
kolana dn 160
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

23 Pozycja 35,000 szt

Dostawa materiałów
łuki dn 160
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

24 ZAŁ.1 - KNNR 004-1012-03-00 MRRiB 14,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: ponad 140 do 225 mm
dn 160
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Połaczenie z istniejąca siecią i węzeł W6:  2 * 2 = 4,000
hydranty:  5 * 2 = 10,000

Razem   =   14,000 szt

25 ZAŁ.1 - KNNR 004-1011-07-00 MRRiB 14,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

26 ZAŁ.1 - KNNR 004-1009-04-00 MRRiB 3,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

27 ZAŁ.1 - KNNR 004-1012-02-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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28 ZAŁ.1 - KNNR 004-1011-04-00 MRRiB 2,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

29 ZAŁ.1 - KNNR 004-1009-03-00 MRRiB 3,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

30 ZAŁ.1 - KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

31 ZAŁ.1 - KNNR 004-1011-03-00 MRRiB 2,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

32 ZAŁ.1 - KNNR 004-1014-04-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm
Trójnik 150/150
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

odgałęzienia:  1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

33 ZAŁ.1 - KNNR 004-1014-04-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm
Trójnik 150/100
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

odgałęzienia:  1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

34 ZAŁ.1 - KNNR 004-1014-04-00 MRRiB 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm
Trójnik 150/80
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

hydranty:  5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

35 ZAŁ.1 - KNNR 004-1112-03-10 MRRiB 4,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 150 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

36 ZAŁ.1 - KNNR 004-1112-02-10 MRRiB 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 100 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

37 ZAŁ.1 - KNNR 004-1112-02-00 MRRiB 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 80 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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38 ZAŁ.1 - KNNR 004-1014-02-00 MRRiB 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm
KRÓĆCE FF PRZY HYDRANTACH L-0,3m
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

39 ZAŁ.1 - KNNR 004-1014-02-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm
KRÓĆCE FF PRZY HYDRANTACH L-0,5m
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

40 ZAŁ.1 - KNNR 004-1014-02-00 MRRiB 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm
KRÓĆCE FF PRZY HYDRANTACH L-0,8-1m
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

41 ZAŁ.1 - KNNR 004-1119-01-00 MRRiB 5,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ustawienie hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy: 80 mm
UWAGA HYDRANT ŁACZNIE Z ZASUWĄ
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

42 ZAŁ.1 - KNNR 004-1407-02-00 MRRiB 8,820 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Deskowanie ścian prostych lub bloków oporowych o wysokości do 3 m
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

7 * 0.6 * (2 * 0.3 + 2 * 0.75) = 8,820

Razem   =   8,820 m2

43 ZAŁ.1 - KNNR 004-1408-01-00 MRRiB 1,064 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w ławach fundamentowych lub
blokach oporowych
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

7 * 0.152 = 1,064

Razem   =   1,064 m3

44 ZAŁ.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 11,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płyty kanałowe prefabrykowane płaskie
Płyty betonowe pod zasuwy
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

45 ZAŁ.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 11,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płyty kanałowe prefabrykowane płaskie
Płyty betonowe pod skrzynki przy zasuwach
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

46 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na słupku stalowym
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

47 ZAŁ.1 - KNNR 004-1612-01-00 MRRiB 1,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

48 Pozycja 178,140 10 m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur:
Dodatkowe tablica 9915
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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(1981.4 - 200) / 10 = 178,140

Razem   =   178,140 10 m

49 ZAŁ.1 - KNNR 004-1606-02-00 MRRiB 1,000 próba
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur
wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 160 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

50 Pozycja 178,140 10 m

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych  z rur wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy:
do 150 mm
Dodatkowe 88,75 m  tablica 9914
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

51 ZAŁ.1 - KNNR 004-1611-01-00 MRRiB 1,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

52 Pozycja 178,140 10 m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
Dodatkowe 88,75 m  tablica 9914
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

53 ZAŁ.1 - KNNR 004-1612-02-00 MRRiB 1,000 200 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

54 Pozycja 178,140 10 m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 150 mm
Dodatkowe 88,75 m  tablica 9914
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

55 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 981,940 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ułożonego w ziemi
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

1981.94 = 1 981,940

Razem   =  1 981,940 m

56 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 981,940 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie drutem miedzianym trasy rurociagu ułożonego w ziemi
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

57 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 6,050 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Obudowy przy hydrantach:  1.1 * 1.1 * 5 = 6,050

Razem   =   6,050 m2

58 KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 22,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Obudowy przy hydrantach:  4 * 1.1 * 5 = 22,000

Razem   =   22,000 m

- 9 -



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : P10-008-002            KOBRA wer. 13

                      Sieć wodociągowa 
I.  Sieć wodociagowa

I.2. Sieć wodociągowa

Data: 21.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

59 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 6,050 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

Obudowy przy hydrantach:  1.1 * 1.1 * 5 = 6,050

Razem   =   6,050 m2

I.2.c Przepięcia istniejących przyłaczy wody
60 ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-02-00 MRRiB 2,145 m3

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

0.15 *  1 *  ( 6 + 2.8 + 1.5 + 2 + 2 ) = 2,145

Razem   =   2,145 m3

61 KNR 228-0313-03-00 MRiGŻ 4,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie nawiertki na istniejących rurociągach PE, o średnicy nominalnej: 160 mm Nawiertka160/40
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

62 KNR 228-0313-03-00 MRiGŻ 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie nawiertki na istniejących rurociągach PE, o średnicy nominalnej: 160 mm Nawiertka 160/50
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

63 KNR 218-0213-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zasuwy  z obudową, na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 50 mm
ANALOGIA ZASUWA DO PRZYŁACZY DN 32
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

64 KNR 218-0213-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zasuwy  z obudową, na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasuwy: 50 mm
ANALOGIA ZASUWA DO PRZYŁACZY DN 50
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

65 KNR 228-0314-01-00 MRiGŻ 11,050 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 32 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

6.03 + 1.32 + 1.83 + 1.87 = 11,050

Razem   =   11,050 m

66 KNR 218-0111-01-10 WACETOB Warszawa 8,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 32 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

67 KNR 228-0314-04-00 MRiGŻ 2,750 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 63 mm
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

2.75 = 2,750

Razem   =   2,750 m

68 KNR 218-0111-01-10 WACETOB Warszawa 2,000 złącze
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, za pomocą kształtek elektrooporowych, przy
średnicy zewnętrznej rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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69 ZAŁ.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płyty kanałowe prefabrykowane płaskie
Płyty betonowe pod zasuwy
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

70 ZAŁ.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płyty kanałowe prefabrykowane płaskie
Płyty betonowe pod skrzynki przy zasuwach
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

71 KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na słupku stalowym
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

72 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ułożonego w ziemi
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

11.05 + 2.75 = 13,800

Razem   =   13,800 m

73 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Oznakowanie drutem miedzianym trasy rurociagu ułożonego w ziemi
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

I.3 Przejścia metoda bezwykopową
74 KNR 201-0805-02-00 56,000 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.III z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych obudową typ słupowy, przy głębokości
do 2,40 m i szerokości: powyżej 1,00 do 2,00 m
Numer specyfikacji :  STI.03.00.00

Komory przewiertowe:  4 * 2 * 4 = 32,000
Komory odbiorcze:  4 * 2 * 3 = 24,000

Razem   =   56,000 m3

75 KNR 218-0307-02-00 WACETOB Warszawa 32,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 300-600 mm, wykonane maszyną do
wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV
RURA OSŁONOWA POD DROGĄ
L-18,5 m 1 szt
l-13,5 1 szt
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

76 ZAŁ.1 - KNNR 004-1209-01-00 MRRiB 32,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 100-300 mm
ANALOGIA PRZECIAGANIE RURY  DN 160 W RURZE OCHRONNEJ
TYLKO RS I PŁOZY CENTRUJĄCE I MANSZETY ZAMYKAJĄCE RURA PRZEWODOWA W CENIE
MONTAŻU RUROCIAGÓW
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

77 ZKNR 039-0104-05-00 TP S.A. 5,000 m
 [ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r ]

Wykonanie przepustów długości do 30 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych o średnicy: 160/9,1 mm
ANALOGIA PRZEWIERT STEROWANY RURĄ RC /PP TYTAN Z PŁASZCZEM NADDANYM dn 160
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00
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78 ZKNR 039-0104-11-00 TP S.A. 36,000 m
 [ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r ]

Wykonanie przepustów długości 30-60 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych HDPE o średnicy: 160/9,1 mm
ANALOGIA PRZEWIERT STEROWANY RURĄ RC /PP TYTAN Z PŁASZCZEM NADDANYM dn 160
Numer specyfikacji :  STI.04.00.00

II Roboty towarzyszące

II.1 Zajęcie drogi i inwentaryzacja
79 Pozycja 1,000 kpl

Koszty inwentaryzacji powykonawczej
Numer specyfikacji :  STI.01.00.00

80 Pozycja 1,000 ryczałt

Koszty wykonania organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego
Numer specyfikacji :  STI.01.00.00

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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