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1. Wstep

Opracowanie sporzgdzono w firmie INTERRA w Poznaniu., zleceniodawcg opracowania jest:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Bytkowo ul. Topolowa 6
62-090 Bytkowo.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujacych w rejonie projektowanej
inwestycji, w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu  budowlanego inwestycji  ustalonym
ze Zleceniodawcy (w szczegdlnosci ilodé, lokalizacja i glebokoéé otwordw).

Opinig sporzadzono zgodnie z rozparzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

Przy wykonywaniu opracowar\ postuzono sig mapami, literaturg geologiczng, polskimi oraz europejskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takie wynikami prac i badan polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badari znajduje sie:

e  Dziatki - 125/2,127/111, 27;
e Obreb - 0002 Cerekwica;

e Ulica - Przectawska;

o Miejscowosé - Cerekwica;

e Gmina - Rokietnica;

e Powiat - poznariski;

s Wojewddztwo - wielkopolskie.

Doktadne potozenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:50 000 (zat. 2).

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

o Mezoregionie - Pojezierze Poznariskie;

e Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;

e  Podprowingji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e  Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;

o Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

3. Materialy wykorzystane w opinii

* Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.
* Laboratoryjne metody badan, E. Mysliriska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.
e  Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warszawa 1982r.

4.Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opracowania oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868),
e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695 z pézniejszymi zmianami),
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® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr
81, poz. 463).

Oparto sie rowniez na normach:

e  PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

e  PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine,

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

®  PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpoérednie budowli,

e PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogdine,

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

5. Budowa geologiczna

Wsréd gruntdéw nawierconych w podfoiu planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntéw
czwartorzedowych zlodowacenia pétnocnopolskiego, gruntéw organicznych oraz antropogenicznych.

W otworze nr 1 bezposrednio pod powierzchnig zalega warstwa nasypéw niekontrolowanych o miazszoéci
0,4 m. W otworze nr 2 od powierzchni terenu wystepuje warstwa gruntéw organicznych, wyksztatcona w
postaci piaskéw drobnych préchnicznych. Migzszogé tej warstwy sigga 1,1 m. W pozostatych otworach na
powierzchni zalega warstwa gleby o migzszoéci maksymalnej 0,3 m.

Ponizej wystepuja rodzime grunty mineralne sypkie i spoiste zlodowacenia pétnocnopolskiego. Grunty
sypkie naleig do serii utworéw wodnolodowcowej i wyksztatcone 53 w postaci Srednio zaggszczonych (ID=0,63-
0,48) piaskéw drobnych i piaskéw drobnych przewarstwionych piaskiem gliniastym. Strop tych gruntéw
wystepuja na gtebokosci 0,3-1,3 m p.p.t.. Ich spag nawiercono w otworach nr 3i 5 na gtebokosci 1,6-4,1 m
p.p.t. W pozostatych otworach spagu nie nawiercono do gtebokogci rozpoznania.

Grunty spoiste reprezentowane sq przez serig glin zwatowych i itéw, mutkéw i piaskéw zastoiskowych
zlodowacenia pétnocnopolskiego. Seria glin zwatowych reprezentowana jest przez gliny piaszczyste (typ
konsolidacji ,B”) w stanie twardoplastycznym (1L=0,15). Grunty te wystepuja w otworze nr 3 na gtebokosci 1,6
m, a ich spggu nie przewiercono do gtebokodci rozpoznania. My, mutki i piaski zastoiskowe nawiercono w
otworze nr 5 na giebokosci 0,3-4,1 m p.p.t. Wyksztatcone s3 w postaci plastycznych (IL=0,30-0,40) pytéw i
pytéw piaszczystych przewarstwionych piaskiem pylastym (typ konsolidacji ,C”) oraz twardoplastycznych
(IL=0,15) pytéw piaszczystych przewarstwionych piaskiem pylastym (typ konsolidacji ,,C"). Grunty te rozdziela
warstwa wczesniej opisanych piaskdw drobnych, ktdre wystepuja na 1,3 m p.p.t.. Spagu gruntéw zastoiskowych
nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania. -

Ogdlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na profilach otworéw
wiertniczych zatgcznik nr 3.

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze rozpoznano wystepowanie swobodnego zwierciadia wéd podziemnych w
otworach nr 1, 2 i 5. Poziom zwierciadta stabilizuje sie na gtebokosci 1,5-2,1 m p.p.t.. W otworze nr 4
nawiercono saczenia na gtebokosci 2,0 m p.p.t. W otworze nr 3 nie nawiercono poziomu wéd podziemnych do
glebokosci rozpoznania.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie wdd podziemnych uzaleinione jest od warunkéw
atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest pojawianie
sig wody w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach woda moze zanikaé. Obserwacje
wystepowania wody przedstawiono w tabeli nr 1.
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gtebokosé hokoi swistelidt

) T — SHl gtebokosé zwierciadta [m p.p.t.)

otw: [m wzgledne] [m nawiercone rzedna ustabilizowane rzedna sgczenia rzedna

wzgledne,] | [mp.p.t] [m wzgledne] [mp.p.t] [m wzgledne] [mp.p.t] [m wzgledne]

1 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - -

2 0,0 3,0 2,1 24 2,1 21 = .

3 0,0 2,0 - - 5 = . .

4 0,0 2,0 - - - - 2,0 2,0

5 0,0 5,5 1,5 -1,5 1,5 -1,5 « .

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadia wéd gruntowych (stan na sierpier 2019)
Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano réwnie:
na profilach otwordw wiertniczych - zatacznik nr 3.

7.Zakres wykonywanych prac i robét
7.1 Wiercenia badawcze

W dniu 23.08.2019 r. odwiercono 5 otworéw badawczych przy pomocy wiercert mechanicznych okretnych
do maksymalnej gtgbokosci 5,5 m p.p.t., tacznie 14,5 mb. W tabeli nr 1 zestawiono rzedne i glebokodci
poszczeg6inych otworéw. Podane rzedne sa rzednymi roboczymi, dlatego nalezy zweryfikowa¢ je z pomiarami
geodezyjnymi w terenie.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 , Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie wykonywania wiercer grunty
byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili  geologicznych
poszczegdlnych wiercen. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych geologéw.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize¢ makroskopowa wystepujacych
w otworach gruntéw, pobrano préby gruntu NW do badan laboratoryjnych. Przeprowadzono réwnie:
obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

7.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametréow geotechnicznych gruntdw poszczegdlnych warstw geotechnicznych
wykonano nastepujace badania laborataryjne {wg normy PN B 04481:1988):

e badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich i spoistych.

W przypadku probek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania prébek. Prébki NW
zabezpieczono przed dziataniem podwyiszonych temperatur. Z pobranej prébki wydzielono odpowiednig ilogé
gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostata czes¢ zabezpieczono w cely ewentualnych badan
sprawdzajacych (zgodnie z norma PN-B-04481:1988).

Prébki pobrano zgodnie z kategoria B — prébki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych proporcjach
jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnogci. Wszystkie probki zostaty ponumerowane,
zarejestrowane i oznaczone etykiet natychmiast po  pobraniu  z otworu wiertniczego
(wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametréw geotechnicznych pozostate parametry moga by¢ wyznaczone
wedtug metody B (zgodnie z norma PN-B-03020:1981).
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7.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
e mapg lokalizacyjng w skali 1: 50 000 (zatacznik nr 1)
e mape dokumentacyjng w skali 1:500 (zatgcznik nr 2.1-2.5),
e karty otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 3.1-3.5),
e zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych (zatacznik nr 4),
e czesc tekstowg opracowania.
Z powodu znacznych odlegtosci miedzy otworami nie sporzadzono przekrojow geologicznych.

8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badar planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy inwestycje proponuje sie zaliczy¢é do | kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie Projektantowi.

9. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych: wiercen, badar
makroskopowych i kontrolnych badari laboratoryjnych gruntu, analizy archiwalnych materiatéw,
a takze analizy i obliczeri inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla gruntéw sypkich byt stopieri zageszczenia Ip. Natomiast dla gruntéw spoistych
stopieri plastycznosci I, wyznaczony na podstawie metod makroskopowych (metoda "wateczkowania"),

Pozostate parametry geotechniczne okreélono metodg ,B” przez wykorzystanie zaleinodci korelacyjnych
parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto w 4 pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleinosci od litologii, stopnia plastycznosdci i stopnia zageszczenia. Ich szczegdtowa
charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zataczniku 5.

Warstwy geotechniczne:

Pakiet gruntéw antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA Nasypy niekontrolowane (piasek  drobny préchniczny,  gruz)
charakteryzuja sie zréznicowang budowa oraz zmiennymi parametrami
geotechnicznymi, warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego
posadowienia obiektu budowlanego.

Pakiet gruntéw rodzimych organicznych:

Warstwa geotechniczna [I1A Piasek drobny préchniczny - grunty stabonosne, o wysokiej Scisliwodci, nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektu.

Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych sypkich:
Warstwa geotechniczna 1l1A Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym o uogélnionym
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stopniu zageszczenia Ip,=0,60 ($rednio zageszczony). Grunty watpliwe.
Grunty érednio przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna 1IB Piasek drobny o uogélnionym stopniu zageszczenia 1p4=0,48 (Srednio
zaggszczony). Grunty niewysadzinowe. Grunty érednio przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna llIC Piasek drobny o uogdinionym stopniu zageszczenia Ips=0,63 (Srednio
zageszczony). Grunty niewysadzinowe. Grunty érednio przepuszczalne.

Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych spoistych:

Warstwa geotechniczna IVA Glina piaszczysta o uogdlnionym stopniu plastycznosci  1,4=0,15
(twardoplastyczna). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt potprzepuszczainy.

Typ konsolidacji B.

Warstwa geotechniczna IVB Pyt o uogélnionym stopniu plastycznosci /,,=0,40 (plastyczny). Grunt
bardzo wysadzinowy. Grunt stabo przepuszczainy. Typ konsolidacji C.

Warstwa geotechniczna IVC Pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym o uogélnionym
stopniu plastycznosci 1,,=0,30 (plastyczny). Grunt bardzo wysadzinowy.
Grunt stabo przepuszczalny. Typ konsolidacji C.

Warstwa geotechniczna VD Pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym o uogéinionym
stopniu  plastycznosci  1,4=0,15 (twardoplastyczny). Grunt bardzo
wysadzinowy. Grunt stabo przepuszczalny. Typ konsolidacji C.

* wspdfczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznoici oraz stopnia
zageszczenia jest réwny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)

Nalezy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi
dla planowanej inwestycji.

W trakcie badar terenowych (sierpieri 2019 r.} stwierdzono wystepowanie wody gruntowej pod postacia
zwierciadfa swobodnego, ktére stabilizuje sie na glebokosci 1,5-2,1 m p.p.t. Lokalnie stwierdzono réwniez
wystepowanie sgczen na gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Obecnos¢ wéd gruntowych zalezy od warunkdw atmosferycznych i jej poziom moze ulegaé wahaniom.
Proponuje sig zatem wykonywanie prac po wczesniejszym zbadaniu poziomu wéd gruntowych. W otworze nr 5
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych na gf. 1,5 p.p.t. - podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy wzigc pod uwage koniecznoéé odwodnienia wykopdéw za pomoca np. igtofiltréw.

Grunty antropogeniczne i grunty organiczne (pakiety 1 i Il) nalezg do gruntéw stabonosnych, w zwigzku z
tym zaleca sig przewidzie¢ celowos¢ ich usuniecia. Gdy celowos¢ usuniecia nie zostanie stwierdzona, nalezy
przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsigwzigé
odpowiednie $rodki zapobiegawcze polegajace na wzmocnieniu podioza min. poprzez czeéciowa wymiane
gruntow stabonosnych, ulepszenie gruntéw przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczna, wbudowanie
geotekstyliéw oraz inne podane w katalogu. Rozwigzania takie nalezy projektowa¢ indywidualnie.

Decyzje 0 wymianie gruntdw pozostawia sie w gestii projektanta. O wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan decyduje wylacznie projektant

obiektu.

Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty bardzo wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie i rozmakania
proponuije sig, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych,
z pominieciem okresu zimowego.

Grunty spoiste zalegajgce w podtozu moga przy wzroscie wilgotnosci
oraz przy wystgpowaniu drgan (np. od pojazdéw mechanicznych) ulegaé zjawisku tiksotropii tj. uplastyczniania
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lub uptynniania — wystepuje wtedy znaczne obnizenie ich wytrzymatosci na $cinanie, dodatkowo grunty maja
nizsze parametry takie jak kat tarcia wewnetrznego oraz spojnosé.

Podczas procesu projektowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na plastyczne grunty spoiste warstwy
IVA i IVB. 53 to grunty, ktére ze wzgledu na swéj stan (IL=0,30-0,40) mogg charakteryzowa¢ sie pogorszonymi
parametrami geotechnicznymi i obnizona noénoscia.

Dla osiggniecia rownomiernego osiadania i naprezeri pod fundamentami, nalezy dazyé w miare mozliwoéci
do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu w obrebie jednej warstwy geotechnicznej.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
zwracajac szczegoéing uwage na zachowanie statecznodci <cian wykopdw, w szczegdlnoéci w utworach sypkich.

Na obszarze badari do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw geodynamicznych i
antropogenicznych mogacych mieé wptyw na projektowany obiekt. Decydujace znaczenie po wyborze metody
posadowienia oraz konstrukcji obiektu bedy miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez
Projektanta/Konstruktora.

10. Uwagi koricowe

e Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie 5 otworéw geotechnicznych odwierconych
w Cerekwicy; przy ulicy Przectawskiej.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na érodowisko gruntowo — wodne.
e Wykopy fundamentowe najlepiej wykonaé w porze suchej, tj. przy stanach niskich wéd gruntowych.
* Podtoze gruntowe terenu badari charakteryzuja ztozone warunki gruntowo-wodne.

e Zgodnie z PN-B-03020:1981 , Posadowienie bezposrednie budowli”, podtoze gruntowe podzielono na cztery
pakiety w obrebie, ktérych wydzielono warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono
charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

e W podfoiu gruntowym zaobserwowano wystgpowanie wo6d  gruntowych.  Wyniki obserwacji
hydrogeologicznych zostaty przedstawione w tabeli 1.

e Gruntowy poziom wod podziemnych jest zalezny od warunkéw atmosferycznych i poziomu wéd w rzece
Stobrawie, tym samym gtebokos¢ jego wystepowania moze ulega¢ zmianie.

* Warstwe gruntéw antropogenicznych (pakiet 1) i organicznych (pakiet Il) nalezy zaliczyé do gruntéw
stabonosnych. Utwory te nie moga stanowié bezposredniego podioza budowlanego dla projektowanej
inwestycji.

e W otworze nr 5 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych na gt. 1,5 p.p.t. - podczas
prowadzenia prac ziemnych nalezy wziaé pod uwage konieczno$é odwodnienia wykopéw za pomoca np.
igtofiltrow.

e Migiszos¢ oraz sktad gruntéw antropogenicznych (nasypéw niekontrolowanych) w okolicy wykonanych
odwiertow moze sie réznic miedzy tym co stwierdzono w niniejszym opracowaniu. Zmienno&é zaréwno
litologiczna, jak i wartosci parametréw geotechnicznych moze osigga¢ wigksza skale niz przedstawiono na
przekrojach.

e Nalezy pamigtac, ze warstwy IVA i IVB ze wzgledu na swoj stan moga charakteryzowaé sie pogorszonymi
parametrami geotechnicznymi i obnizong no$noscia.

e Grunty spoiste wrailiwe s3 na zmiany wilgotnosci (ulegajg uplastycznieniu pod wptywem dodatkowego

nawodnienia) oraz na drgania (pod w em np. maszyn budowlanych). Podczas prac ziemnych oraz
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fundamentowych proponuje sie zabezpieczenie gruntéw przed dodatkowym nawodnieniem oraz stagnacja
wody w wykopach. Nalezy pamietaé réwniez o ochronie gruntéw spoistych przed przemarzaniem.

Giebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badait wynosi h, = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Rzedne podane w opracowaniu sg rzednymi roboczymi. Nalezy je zweryfikowaé z pomiarami geodezyjnymi
w terenie.

Inwestycje zalicza sig do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny.

Roboty ziemne najlepiej wykonaé w porze suchej, tj. przy stanach niskich wéd gruntowych. Zwraca sie
jednoczesnie uwage, ze utwory spoiste zalegajace w podtozu projektowanego obiektu sg gruntami
wysadzinowymi, wrazliwymi na zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w trakcie rob6t
nalezy zabezpieczyc¢ je przed tymi czynnikami.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznodci écian wykopdw, w szczegélnoéci w utworach
sypkich.

Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy. Doktadne okreglenie rodzaju istanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych punktow badawczych.

Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegbinych warstw geotechnicznych dla wierceri wynosi ok. +/- 0,2m,
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnodci urzagdzen pomiarowych.

Przedsigbiorstwe Geologiczne i Geotechniczne INTERRA
Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan
Nr Konta: 48 1240 6609 1111 0010 7549 8136
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl



) 2899  Roshwiowo -'-ﬂus!m

7

INTERRA - Przedsigbiorstwo Geologiczne | Geotechniczne
0s.Rzeczypospolitej 85/1, Poznan

Lokalizacja obszaru Przedslgblorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

vacar | ( INTERRA ot Bepe
I

Mapa Skala
Data azwisko| Podpis lokalizacyjna 1:50000

08.2019] skom  |Sicn

Opracowat




Objasnienia:

.1 Lokalizacja otworu badawczego

INTERRA - Przedsigbiorstwo Geologiczne i Geotechniczne

0s.Rzeczypospolitej 85/1, Poznan

Zal.nr 2.1

C)YINTERRA

l

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych

ul. Topolowa 6
62-090 Bytkowo

Opracowata

Data

Nazwiskol

Podpis

08.2018

Slkora

Sl

Mapa
dokumentacyjna

Skala
1:500




Objasnienia:

© 2 Lokalizacja ctworu badawczego

INTERRA - Przedsigbiorstwo Geologiczne i Geotechniczne

0s.Rzeczypospolitej 85/1, Poznan

Zat.nr 2.2

(TIMTERRﬂ

Przedsigblorstwo Ustug Komunalnych

ul. Topolowa 6
62-090 Bytkowo

Opracowata

Data

Nazwisko

Podpis

08.2019

Sikora

Sleers.

Mapa
dokumentacyjna

Skala
1:500




i =

\.

Objasnienia:

@3 Lokalizacja otworu badawczego

INTERRA - Przedsigbiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
0s.Rzeczypospolitej 85/1, Poznan

Zat.nr 2.3

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalinych
ul. Topolowa 6
NTERRA 62-090 Bytkowo
I
Mapa Skala
S Data Nazwisko| Podpis dokumentacyjna 1:500
P 08.2019 | Skora Shend




R T \

Objasnienia: INTERRA - Przedsigbiorstwo Geologiczne | Geotechniczne

os.Rzeczypospolitej 85/1, Poznar

(qﬂurﬁﬁnm

© 4 Lokalizacja otworu badawczego

Zat.nr 2.41

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
ul. Topolowa 6
62-090 Bytkowo

Mapa

Opracowata

Data

azwisko

Podpis

08.2019

Stkora

Qlecns

dokumentacyjna

Skala
1:500




Objasnienia:

@5 Lokalizacja otworu badawczego

INTERRA - Przedsiebiorstwo Geologiczne | Geotechniczne
os.Rzeczypospolitej 85/1, Poznan

Zat.nr 2.

(jmmrennm

Przedsigbiorstwo Ustug Kamunainych

ul. Tepolowa 6
62-090 Bytkowo

Opracowata ke

Nazwisko

Podpis

08.2019

Sikora

Olrova.

Mapa
dokumentacyjna

Skala
1:500




JINTERRﬂ

Otwérnr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr; 3.

1

Wiertnica:

Rejon: 125/2
Miejscowoéé: Cerekwica
Gmina: Rokietnica

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

Wiercenie: INTERRA-P. G. i G,

Systemn wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m (wzgledne)

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.;: mgr T. Palejko Skala 1:40 | Data wiercenia: 2019-08-23
g g | =
88 | o Profil S| o8| 3 2
el 88 | = ) : Przelot - . 5 2c o ]
| 588 B | litologiczny Opis litologiczny < ag| £ [a] = &
HEEEE g5 2 5
2 2 S, @ o
2 [[mppt]] & | [m] [m] @ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
wl g \ nasyp niekoentrolowany ciemnoszary
£ 3 & nN PdH+§fruh9 -
L LW 0.40| piasek drobny 6ty
o L
ﬂ A - n' L3 4
3*1 -0 'n > - Y w
1
ElE o S Pd | IliC 0.63 szg
H Oy
S| r v
e e
L ]
\, ARv} Pt
200 L 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




j INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘ “a.ne 3.2

Otwornr 2 Wiertnica:
Rejon: 125/2 Obiekt: siec kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Cerekwica Inwestor: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0. )
Gmina: Rokietnica Wiercenie: INTERRA - P. G. i G. Rzgdna: 0.00 m (wzgledne)
Wojewbtdziwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr T, Palejko Skala 1:50 [ Data wiercenia: 2019-08-23
1]
24 Bl &l = 2
es8 | 4 Profil 2| 88| 3 €
:% 25 g € | litologiczny P Opis litologiczny = é% -:E-n o | 5
= [Imp.pdl| @ | m] [m] i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
O AT piasek drobny préchniczny ciemnobrazowy
¥ .
- e PdH | 1A
v . -
.0 T2
& 3 v, "] 10| piasek drobny z5hy
5|5 Tate s w
=2k L B
3 . 5% %
§ o S ] 1.70| piasek drobny szaro-zéity
EEd ¥ Pd | miC 0.63 szg
. %
oY winw
*a t. “a
& 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



J INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.ne: 3.3

Otwornr 3 Wiertnica:
Rejon: 247 Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Cerekwica Inwestor: Przedsigbiorstwo Usiug Komunalnych Sp. za.o,
Gmina: Rokietnica Wiercenie: INTERRA - P. G. i G. Rzgdna: 0.00 m (wzglgdne)
Wojewbdztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr T. Palejko Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-23
28 = g
3 ; [= N © 2
o 82, [&]|  Profl Przelot _— 8| 22| 8 5
2| 8§ .g [ litologiczny Opis litologiczny 5 vsE| E o = 5
8 & E ES g o - o c
8 5 E |58 = 8
= [Imppl| @ | [m] [m] il B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/ gleba Gb i
L gt 0.30| piasek drobny szaro-z6iy
Er B ¥ ; : .
¥ L
E 810 [0 Pd | Wc | , | 063 szg
( -
L] » b4 o
, 5 1.60| glina piaszczysta szaro-brazowa
a . Gp | IVA 0.15 | tpl
R
2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




1 INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2k 34

Otwornr 4 Wiertnica:
Rejon: 127/111 Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarne| 1 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Cerekwica Inwestor: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. zo.0.
Gmina: Rokietnica Wiercenie: INTERRA - P. G. i G. I Rzqdnia: 0.00 m (wzglgdne)
Wojewbdziwo: wielkopolskie Doz6r geol.: mgr T. Palejko Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-23
23 2 g
€8 | o Profil 5| g3 % £
2| 885 & litologiczny Przelot Opis litologiczny 2 ‘E £ E: o wf 5
8| &5g| 2 g (88 & 5
8 5 E 78| § 8
= |[mppl| @ | [m] m] s >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/ gleba Gb R
oy 0.30( piasek drobny zéity
o ¥ » : = ¥ x
Sk | >y Yol me 0.48
ol 5 o l.
55—10 L Pd w
% 5 b szg
3 (L 1.30( piasek drobny szaro-z6ity
- Sy e 0.63
. : B . v 1.80| piasek drobny z6Hy przewarstwiony piaskiem Pd||Pg 1A 0.60
2%3 2.0 5.00 liniastym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




jINTERRﬂ

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwérnr 5

Zatnr: 3.5

Wiertnica:

Rejon: 125/2

Miejscowosc: Cerekwica Inwestor:

Gmina: Rokietnica
Wojewbdztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

Wiercenie: INTERRA -P. G. i G.
Dozér geol.: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m (wzglgdne)

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08-23

83 g g
@ 2 3 a " Prc?fii Przelot g §§ :"é §
2| 85| § litologiczny Opis litologiczny 2 | BE| £ o = 5
@ > o {=23 o [3] o
Sl Big| 2 2 | Sg| 2 g
] 5 E | 28 : 8
= = > o w
= |mppg] @ [ m) [m] 4 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
£ Gh =
< L_gleba
"', 0.10] piasek drobny 23ty Pd | B 0.48 szg
L "0 0.30| pyt piaszczysty szaro-brgzowy przewarstwiony
r piaskiem pylastym
Y VD w 0.15 | tpl
R 11p||Px
8 ~ . 1.00| pyt piaszczysty szaro-brazowy przewarstwiony Ve 0.30 |
piaskiemn pylastym - P
Yy v e 1.30| piasek drobny szaro-zétty T
1.50 i L
» b oy
20 (7.0 .0
et
o w
[=] € p *
5 B SRt Al
g 2 % Pd | IC | nw | 0.63 szg
= « 3 > 4
£ 8la0 (.00 .y
(3] 0 r P &
L
L LA TN
h ) * v '
4.0 [, .
‘] 410 pylszary
L ot
o
n VB w 0.40 pl
5.0 ]
et
Lo
5.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



alusjuyjfez eu npd|bzm oz suous|wz Areysoz Anewered,

z z 8//02 | ¥89 62 0yl YLl 06°L 682 08'61 10 - EMOILSZD||q0 9SOLEBM 9 Al 1| |du
» £80€C | 2B6¢cE | 9'GL | €61 | Li'e | 992 8L SL'0 - BuzoAIsKiapiereyd ggopEm .
z 5 c68vl | S/ele | 611 0zl | /81 6£°2 002z | ££°0 = BMO[UBZO)|00 PSOLIEM 5 7 uglct
| 4bS9L | 6e9€Z | 2L | €€k | 80z | 992 | o0z | oco | - BUZORISKISPIEIEyo JS0pEMm 0
2 - 4602l [esesl | vOI 9'6 18'1 ov'e | o¥'ee | v¥0 - EMOILBZ3|GO JSOLIEM 5 dAl "
= v €L | 20261 | 9LL | 9°0L | toe | Z92 vz oo - euzoAjsAiapieseyo sopem
: 8998¢ [2e//e | €1 [ 10e | 767t | ove |ozer | zio | - EMOIUSZDGO 93OLIEM d
Z ; : ; : . - 9 VAl 9]
= vS8 LE | €16 Lt Z6L SEE 6L'¢C 192 ¢l SLO euzakishiajeseyo osouem)
4 - | 9¥SeS [ ¥190Z | 672 | - | 65t | ece . - 1450 el ikl I ol Pd o
- ¥8E8S | 09F 8/ L'LE - LLL 69z - B £9°0 euzoAisKIapEBLD D50uEM
Z - S900v | o/9¢€s | g2e . 65t | 6€'2 - - £5°0 EMOIUAZOl|QO D5ouem| =11 Pd
. 9IStk | £696S | 0t - 9.%L S92 . - 8o euzofishiapieieyo psopem
- = 980 6€ | S€22S | 0'€e = 19°) | 6 . . ¥S'0 EMOIUSZIIIQO DsoLEM| il Ballpg
n 62V v | 6€08S | gcz = 6L'L | 597 . . 09°0 euzofishiapieleyo gsopem ¥
ajupaised e|uamopesod Jemosojsez Qn| dmisiem 3} UDOLIZM/DILS|WAM Azseu yoAujemopnq _
oe.d op a\uaidelsAzid pazid ‘nijaiqo ejusmopesod obelupaisodzag op 3is Efepeu aju ‘agomi|sios [apjosim o ‘susousiu Qunib - Auzojuyogid Augosp yesed vii HPd
8lupaisod a|usMOpesod JEMOSOISEZ N[ SMISIEM 3} 2IUD0WZM/DIUBIWAM AZajeu yoaAujemopng _ u
oeid op walusideisAzid pazid ‘nyaiqo Eluamopesod obajupaisodzag op &is klepeu 8u *susousiu Aunib - znib ‘Auzojuyogid Augolp yose|d :Auemojosuoyelu dAseu vi N
020e0-8/18-NdZ | [edd] | [edd] [ [egy Ll | feapil | Gwal [ WAl | [o] L 9 5
N1do-} s °3 o [} 2 d 5d Um - M =
O o @ « » s o b @ m S m nmoul
=R o Q
8 K3 M & g Amwv > o & 5 v S« %, g 7 m m 2 it
o < 2. o =3 = o @ 0 o <o | vwo o & 23 W o
w =+ @ o s a ) o — = oo N 5§ = Q ©Q =< =
o N A A = oo s = 7] & ® o 3 N =]|agkt 5D w8 ® =
2 23| 82 | g3 | 38| B |ea| E2 > [35]|8S 52 o | o & g
] = 2.8 QD = = c o N o N ® Q o L
3 228 g2 |23 |55 3 |2=| 82| 5 |8 |3 332 °9| & s |5
a °8&5| 53 | 3 |85 o &l 3& g S 2 2 = =
5 38| 53 [ 53 | ¢ g1 25| 5 : =l R E
m. w o 3 g 2| g® Z nunib ue)s 2 ~
HOANZOINHOLOI9 MOHLINYHYd DSOLHYM >zwomﬂﬁm_0mw
¥ U yuzokjez HOANZOINHO31039 MOH1INVHVYd V13avL vuas ik




OBJASNIENIA SYMBOL/ Zat.nr5
| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/8-02048

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
R T va— DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niekontrolowany ‘ + - domieszki
B - beton ¥/ - przewarstwienia
C - cegla 7 - na pograniczu
Z[ - 2uzel ( . ) - okreslenia uzupetnisjgce dotyczace skiadu nasypu
1 - nr otworu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIM, N -otwtrarchiwaly 1
&¢ i organicznych fom
H - grunt préchniczny Ia;:posgé -5% 67,43 -rzeana otworu 67,43
Nm - namut lom 5% - 30%
T -torf I OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALIS JE) =X - préba o naturainej strukturze (NNS)
KW - Wistrzelina — ° - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg - wietrzelina gliniasta 2 v - prébka wody gruntowaj
KR  -mumosz $
KRG  -rumosz gliniasty 8 OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Ko,K - otoczaki, kamienie 0.62 - ustabilizowany poziom wody gruntowej
z - 2wir £ (gfgbokosé wm p.p.t)
Z g - Zwir gliniasty E 1.60 - nawiercony poziom wody gruntowsj
Po - pospofa _§ {gtebokost wm p.p.t.)
Pog - pospdika gliniasta 3 ” - grunt nawodniony
Pr - piasek gruby & I )
Ps < planci el :% %: I - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony
Pd - piasek drobny 2% 80 - saczenie wody (gfebokost w m p.p.1,)
Pr - plasek pylasty £ = s - otwor suchy
Pg - piasek gliniasty
np “PYf piasacaysly OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
T -py
Gp - glina piaszczysta ® 2w - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
G - glina % 2 ZW - sonda udarowo-obrotowa
Gn - glinapylasta 52 SL - sonda lekka whijana
Gpz  -glina plaszczysta zwigzla "§ ¥ SC - sonda cigzka whijana
Gz - glina zwigzia 2 : 8D-10 - sonda dynamiczna lekka
Gnz - gline pylasta zwigzla ® - miejsce $cigcia gruntu w trakeie sondowania
Jp - # piaszczysty |3 SPT - sonda cylindryczna
J -# i P - badanie presjometrem
Jn - # pylasty
GRUNTY SKALISTE OZNACZENIE STANU GRUNTU
ST - skefa twarda [D=0,50 - stopier’ zageszczenia
SM - skel migkia 11=0,25 - stopie; plastycznosci

ji‘fNE GRg:T,Y NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA |\ 07NACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
f - kreda jezioma

Kp - kreda piszaca Is - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia —_—— - granica pomigdzy warstwaml geotechnicznymi

Cb - wegiel brunatny ="~ -granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba proj. obigkt - bezposredni rzut projektowanego obiektu na przekrdj

CaCQs3 - weglan wapnia p-Ro2BE - podredni rzut projektowanego obiektu na przekrd)




