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Starosta Poznanski E Poznaf, dnla e
ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan
Nr AB.6740.19.154.2020.XI
Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie

0 powotanie nr sprawy L (b %('f

DECYZIA NR ..coorrrmnnnnnsrnnen /20
Na podstawie art. 28, art. 33 ust, 1, art. 34 ust. 4 | art, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (Dz. U.z2019r.,

poz. 1186 j.t.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 . poz. 256 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe®) z dnia 24.03.2020 r.

zatwierdzam projekt budowlany ? i udzielam pozwolenia na budowe?

dla:
Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
z siedzibg: 62-090 Bytkowo, ul. Topolowa 6
(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujace:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociagu tlocznego,

przepompowni $ciekéw wraz z szafkami sterowniczymi
w m. Kobylniki, ul. Szkolna, Tarnowska, Polna, Wisniowa, Karolewska,

Sadowa, Sliwkowa, gmina Rokietnica
nr ewidencyjny gruntéw: Rokietnica;Kobylniki; dz. 15, 14/2, 31/ 13, 31/11, 31/3,
99, 100, 20, 92, 137, 68, 111/3, 111/4, 212/2, 134/15
autor projektu: Magdalena Lewandowska
nr uprawniefit WKP/0145/PWOS/04 w specjalnosci instalacyjnej

informacja o wpisie na liste czlonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego: WKP/IS/0865/04
(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj{e) obiektu(-6w) albo robdt budowlanych, funkcia i rodzaj zabudowy, imie i nazwisko projektanta oraz
specjalnost, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami bhp obowiazujacymi w budownictwie oraz uzgodnieniami do projektu, a teren
budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych?

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: zaplecze budowy na czas realizagji budowy 2

3. Terminy rozbidrki:

1) istriejaeyeh-ohiektd
2) tymczasowych obiekt

= o oA r rble s nise2)
go-uzytkewania;
ni przed zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy

6w budowlanych: zaplecze budowy na 7 d

4, >,
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

UZASADNIENIE
Decyzje wydaje sie w oparciu o ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Rokietnica,
znak sprawy: RZP.6733.76.2019 z dnia 31.12.2019 r.,, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kobylniki, rejon ul. Dziatkowej, Gmina Rokietnica, zatwierdzonego Uchwaty Nr XVIII/157/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia
30 listopada 1999 r.
W przedmiotowe]j sprawie przeprowadzono postepowanie administracyjne z udziatem stron, zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 §1
Kodeksu postepowania administracyjnego.
Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem organu, ktdry wydat niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dnlem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja
podlega wykenaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli
wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.
Termin do ztoZenia odwotania od decyzji administracyjnej na podstawie art. 1 pkt 14 w zakresie art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z
dnia 31marca 2020r. o zmianie ustawy o szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem |
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. z 20201, poz. 568) ulega zawieszeniu na okres stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii. W akresie
obowigzywania stanu zagroZenia epidemicznego albo stanu epidemii decyzja moze uzyskaé walor ostatecznoscl, wytacznie po
ztozeniu oswiadczenia przez wszystkie strony postepowania o zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwotania,” " © v |

{\ Eozed : ; ¥ !

\
\
\

verte |

1
i
i



2

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWET:
Uiszczono oplate skarbowg w wysokoéci 2143,00 zi.

/
4

\(pieczeé okragla)/
Otrzymuijag: ““"';
@ Wn
2. Strony postepowania wg wykazu
3. S.P. Afa;

Do wiadomosci:

1. Wéit Gminy Rokietnica

2. PINB;

3. Wajt Gminy Rokietnica — Podatki od Nieruchomosci;

Sprawe prowadzi:
padinspektor Emilia tuka, tel, 61 84 10 525, pokdj 006

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego
dyrektora ochrony Srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podiega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerfistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. j.t. z p&zn. zm.)®

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwoSciach zapoznania sie z jej treécia oraz z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do
publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku |
jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na &rodowisko®.

Pouczenie:

1, Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dofgczajge na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacjg zawierajacy dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po
zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskat decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony
do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i
garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i
wiaty, a takze budynkdéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe |
myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdw
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych),
XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapié z wnioskiem o wydanie decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art.
59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane).

) Nalezy wpisac ,budowe” lub ,rozbidrke”.

2 Nalezy wpisat ,budowlany” lub ,rozbidrki”,

# Nalezy wskazaC podstawe prawna natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz, U. z 2016 r. jit. z péin, zm.).

“ Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene oddzialywania na $rodowisko.

5 Dotyczy przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.



Starosta Poznanski

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Nr AB.6740.19.154.2020.XI
Za dowodem doreczenia

Przy odpowiedzi uprasza sig
o0 powotanie nr sprawy

Poznan, dnia 05.06.2020r.,

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2) i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.)

zaswiadcza sie ze

decyzja nr 2384/20 z dnia 14.05.2020 r. znak sprawy AB.6740.19.154.2020.X| dot. budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggu ttocznego, przepompowni Sciekdw wraz z szafkami
sterowniczymi przewidzianej do realizacji w m. Kobylniki, ul. Szkolna, Tarnowska, Polna, Wisniowa,
Karolewska, Sadowa, Sliwkowa, dz. nr ewid. 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3, 99, 100, 20, 92, 137, 68,
111/3, 111/4, 212/2, 134/15, gm. Rokietnica, wydana na rzecz Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. z siedzibg: ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

stata sie ostateczna z dniem 05.06.2020 r.

z up. STAROSTY

Otrzymuija:
(@ Wnioskodawca:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
62-090 Bytkowo, ul. Topolowa 6
2. SP-AB-a/a

Sprawe prowadzi:
podinspektor Emilia tuka, Fpien
tel. 61 84 10 525, pok. 006 i
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PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

RUROCIAG U TtOCZNEGO
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW STAROSTWO POWIATOWE
WRAZ Z SZAFKAMI STEROWNICZYMI W Boznsin
Miejsce budowy: Kobylniki, ul. Szkolna (dz. 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3,

99, 100), ul. Polna (dz. 20), ul. Wisniowa (dz. 92), ul.
Karolewska (dz. 137), ul. Tarnowska (dz. 68), ul.
Sliwkowa (dz. 111/3, 111/2, 111/1, 111/4), ul. Sadowa
(212/2, 134/15), gm. Rokietnica

Dziatki objgte pozwoleniem na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
ul. Szkolna (dz. 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3, 99, 100)
ul. Polna (dz. 20)
ul. Wisniowa (dz. 92)

ul. Karolewska (dz. 137) STAROSTA POZNANSKI
ul. Tarnowska (dz. 68) Zaiqc:znﬁdgiq: 21
ul. Sliwkowa (dz. 111/3, 111/4)

ul.Sadowa (212/2,134/15) e ... 2.0 LOO
Kategoria obiektu
budowlanego: XXVI
Egz. 3
inwestor: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6/ Bytkowo
62-090 Rokietnica
Projektowat: Magdalena Lewandowska H . A Qwsﬁoc.ef/
Upl’. Nr WKP/0145/PWOS/04 mgr inz. N‘av’*da!nm Lﬂwandowska
upr wu_ g L ool tn,’:"‘?‘
e b

ga.. tglh

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. TOPOLOWA 6/BYTKOWO

[ & PRZEDSIEBIORSTWO USLUG 62-030 ROKIETNICA
oL ‘g KOMUNALNYCH S$p. z 0.0. TEL. 61 81 45 743
FAX 61 81 45 838

E-MAIL: INFO@PUK.COM.PL



Zawartos¢ opracowania

Zat. nr 1 Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Rurocigg grawitacyjny

Rurocigg ttoczny

Przepompownie $ciekow

Przytacza kanalizacji sanitarnej

Zalecenia ogdlne

Uwagi koricowe

Wytyczne do planu BIOZ

Warunki gruntowo — wodne. Opinia geotechniczna
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zat. nr 2 Uzgodnienia

: 3

10.

i 18

12.

Odpis warunkéw technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie Nr 285/WTK/2019 z
dnia 27.11.20109r.

Mapy zasadnicze w skali 1:500 aktualna na dzier: 05.08.2019r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XVIIl/157/99 Rady
Gminy Rokietnica z dnia 30 listopada 1999r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RZP.6733.76.2019 z dnia
31.12.2019r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Urzad Gminy w
Rokietnicy nr RS.6220.5.2020 z dnia 23.03.2020r.

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.01864.2019.V z
dnia 04.12.20109r.

Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu numer ZDP.WI1.4620.787/19.MW z
dnia v13.12.2019r.

Decyzja Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu numer
0.0P.Z-3.4341.643.2019.kj z dnia 10.12.2019r.

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.00068.2020.V z
dnia 20.01.2020r.

Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzanej z
infrastrukturg drogowa Nr RI.7230.737.2019 z dnia 30.12.20109r.

Pismo Przedsigbiorstwa Robdt Drogowo-Mostowych S.A. numer PRDM S.A.-4-
415/4/14/2020 z dnia 10 lutego 2020r.

Odpis protokotu Starosty poznanskiego nr GKG.GZ.4091.112.2020 z dnia 31.01-
03.02.2020r. z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia
terenu.



Zat. nr 3 Cze$é graficzna

Zatgcznik nr 1:Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreslong projektowang infrastrukturg w
skali 1:500 — ARKUSZ 1

Zatacznik nr 2:Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreslong projektowang infrastruktura w
skali 1:500 — ARKUSZ 2

Zatacznik nr 3:Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreslong projektowang infrastrukturg w
skali 1:500 — ARKUSZ 3

Zatgcznik nr 4:Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreslong projektowang infrastrukturg w
skali 1:500 — ARKUSZ 4

Zatacznik nr 5:Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreslong projektowang infrastrukturg w
skali 1:500 — ARKUSZ 5

Zatacznik nr 6:Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm w skali
1:100/500 — UL. SZKOLNA — UL. SLIWKOWA —§11 — UL. SADOWA

Zatacznik nr 7: Profil podtuzny rurociggu ttocznego o Srednicy 125 i 90 mm w skali 1:100/500
— UL. SZKOLNA — UL. SLIWKOWA — 511 — UL. SADOWA

Zatgcznik nr 8: Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 mm w skali
1:100/500 — UL. KAROLEWSKA

Zatgcznik nr 9: Profil podtuzny rurociagu tlocznego o srednicy 75 mm w skali 1:100/500 — UL.

KAROLEWSKA

Zatacznik nr 10: Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm w skali
1:100/500 — UL. POLNA

Zatgcznik nr 11: Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm w skali
1:100/500 — UL. TARNOWSKA

Zatgcznik nr 12: Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 mm w skali
1:100/500 — UL. WISNIOWA

Zatacznik nr 13: Profil podtuzny rurociggu ttocznego o $rednicy 90 mm w skali 1:100/500 -
UL. WISNIOWA

(o



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, rurociggu ttocznego,
przepompowni sciekow wraz z szafkami sterowniczymi w miejscowosci Kobylniki, ul. Szkolna
(dz. 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3, 99, 100), ul. Polna (dz. 20), ul. Wisniowa (dz. 92), ul.
Karolewska (dz. 137), ul. Tarnowska (dz. 68), ul. Sliwkowa (dz. 111/3,111/2, 111/1, 111/4),
ul. Sadowa (212/2, 134/15), gm. Rokietnica.

I. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacji sa nitarnej wydane przez
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie, ul. Topolowa 6/Bytkowo,
62-090 Rokietnica.

2. Zlecenie inwestora.

3. Mapy zasadnicze w skali 1:500 aktualna na dzier 05.08.2019r.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XVIi/157/99 Rady
Gminy Rokietnica z dnia 30 listopada 1999r.

5. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RZP.6733.76.2019 z dnia
31.12.2019r.

6. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Urzad Gminy w
Rokietnicy nr RS.6220.5.2020 z dnia 23.03.2020r.

7. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.01864.2019.V z
dnia 04.12.2019r.

8. Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu numer ZDP.W|.4620.787/19.MW z
dnia v13.12.20109r.

9. Decyzja Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu numer
0.0P.Z-3.4341.643.2019.kj z dnia 10.12.2019r.

10. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.00068.2020.V z
dnia 20.01.2020r.

11. Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzanej z
infrastrukturg drogowg Nr R1.7230.737.2019 z dnia 30.12.2019r.

12. Pismo Przedsiebiorstwa Robét Drogowo-Mostowych S.A. numer PRDM S.A.-4-
415/4/14/2020 z dnia 10 lutego 2020r.

13. Odpis protokotu Starosty poznanskiego nr GKG.GZ.4091.112.2020 z dnia 31.01-
03.02.2020r. z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia
terenu.

14. Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

15. Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych.

16. Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

17. Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przedstawienie budowy projektowane] sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w celu zapewnienia odprowadzenia $ciekdw z



posesji zlokalizowanych przy ul. Szkolnej, Karolewskiej, Polnej, Tarnowskiej oraz Wisniowej w
miejscowosci Kobyliniki, gmina Rokietnica. W niniejszym opracowaniu znalazly sig informacje
na temat wykonania wytykéw kanalizacyjnych oraz ich lokalizacja przedstawiona na mapie
zasadniczej nie s3 jednak one przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Rurocigg grawitacyjny — cato$é odcinka obejmuje pozwolenie na budowe w
Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Opis poszczeg6lnych odcinkéw grawitacyjnych:

1. UL
a)

2. UL
b)

d)

e)

f)

g)

SADOWA:

Projektowany rurociag grawitacyjny (ST-IST.-STR1) o Srednicy 200 mm wigczony
zostanie do istniejgcej studni rewizyjno-wlaczeniowej (SR.-IST.) w ul. Sadowej. Na
jego koricéwcee naleiy zamontowaé studnie rozprezng o $rednicy 1000 mm (STR
1). Dtugos¢ projektowanego odcinka to 3,00 m. (RYSUNEK 5/mapa, RYSUNEK
6/profil);

SZKOLNA:

Projektowany rurociag grawitacyjny (S1 - P3) o srednicy 200 i 250 mm wiaczony
zostanie do projektowanej przepompowni $ciekéw P3 zlokalizowanej w ul.
Szkolnej dz. 31/11 a dalej przebiega wzdtuz ul. Szkolnej do wysokosci dziatki
numer 18/16. Dtugos¢ projektowanego odcinka to 666,00 m:

- od S1do 517 (PVC200) = 621,00 m

- 0d $17 do P3 (PVC250) — 45,00 m

(RYSUNEK 1/mapa, RYSUNEK 6/profil);

Projektowany rurocigg grawitacyjny (S17A — $17A.1) o S$rednicy 200 mm
wlaczony zostanie do projektowanej studni rewizyjno-wtaczeniowej S17A o
Srednicy 1000 mm i zakoriczony zostanie studnig rewizyjno-wlaczeniowa o
srednicy 600 mm. Diugo$é¢ projektowanego odcinka to 6,00 m. (RYSUNEK 1/mapa,
RYSUNEK 6/profil);

Projektowany rurociag grawitacyjny (517 — STR4) o Srednicy 200 mm wiaczony
zostanie do projektowanej studni rewizyjno-wigczeniowej o srednicy 1000 mm i
przebiegac¢ bedzie wzdtuz ul. Szkolnej az do wysokosci dziatki numer118/6 i
zakoriczony zostanie studnig rozpreing o Srednicy 1000 mm (STR 4) Diugoé¢
projektowanego odcinka to 753,00 m. (RYSUNEK 1/mapa, RYSUNEK 6/profil);
Projektowany rurociag grawitacyjny (519 - S19A) o srednicy 200 mm wigczony
zostanie do projektowanej studni rewizyjno-wigczeniowej S19 o $rednicy 1000
mm i zakoniczony zostanie studnia rewizyjno-wfaczeniowg S19A o $rednicy 1000
mm. Dtugos¢ projektowanego odcinka to 45,00 m. (RYSUNEK 1/mapa, RYSUNEK
6/profil);

Projektowany rurociag grawitacyjny (KS1) o érednicy 200 mm wigczony zostanie
na odcinku projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy
studnig S4 a S5. Odcinek ten pozwoli na podtaczenie do kanalizacji sanitarnej
dziatek przylegtych do ul.dz. 18/18. Dtugoéé projektowanego odcinka to 1,00 m.
(RYSUNEK 1/mapa, RYSUNEK 6/profil);

Projektowany rurocigg grawitacyjny (P2 - $43) o Srednicy 200 mm wtaczony
zostanie do projektowanej przepompowni éciekéw P2 zlokalizowanej w ul.



. UL

a)

. UL

b)

c)

d)

UL.

a)

. UL

b)

Szkolnej a dalej przebiega wzdtuz ul. Szkolnej do wysokoéci dziatki numer 126.
Dtugos¢ projektowanego odcinka to 340,00 m (RYSUNEK 1/mapa, RYSUNEK
6/profil);

POLNA

Projektowany rurociag grawitacyjny (S15 ~ S15C) o Srednicy 200 mm wtaczony
zostanie do projektowanej studni rewizyjno-wigczeniowej S15 o érednicy 1000
mm i zakoficzony zostanie studnia rewizyjno-wifaczeniowa S15C o $rednicy 1000
mm. Dtugos¢ projektowanego odcinka to 126,00 m. (RYSUNEK 1/mapa, RYSUNEK
10/profil);

KAROLEWSKA

Projektowany rurocigg grawitacyjny (513 - STR 2) o srednicy 200 mm wtaczony
zostanie do projektowanej studni rewizyjno-wtaczeniowej S13 o $rednicy 1000
mm i zakoriczony zostanie studnig rozprezng STR2 o $rednicy 1000 mm. Diugoéé
projektowanego odcinka to 9,00 m. (RYSUNEK 2/mapa, RYSUNEK 8/profil);
Projektowany rurociag grawitacyjny (P4 - S13B) o Srednicy 200 mm wiaczony
zostanie do projektowanej przepompowni sciekéw (P4) i zakoriczony zostanie
studnig rewizyjno-wtaczeniowa S13B o Srednicy 1000 mm. Diugosé
projektowanego odcinka to 87,00 m. (RYSUNEK 2/mapa, RYSUNEK 8/profil);
Projektowany rurociag grawitacyjny (P4 - $13C) o Srednicy 200 mm wiaczony
zostanie do projektowanej przepompowni $ciekéw (P4) i zakoriczony zostanie
studnig rewizyjno-wtaczeniowa $13C o srednicy 1000 mm. Diugosé
projektowanego odcinka to 14,00 m. (RYSUNEK 2/mapa, RYSUNEK 8/profil);
Projektowany rurocigg grawitacyjny (KS2) o $rednicy 200 mm wigczony zostanie
do projektowanej studni rewizyjno-wtaczeniowej $13C o $rednicy 1000 mm.
Odcinek ten pozwoli na podtaczenie do kanalizacji sanitarnej dziatek przylegtych
do ul.dz. 12/17. Dlugo$é projektowanego odcinka to 2,00 m. (RYSUNEK 1/mapa,
RYSUNEK 6/profil);

Projektowany rurocigg grawitacyjny (KS3) o $rednicy 200 mm wilaczony zostanie
do projektowanej studni rewizyjno-wtgczeniowej S13B o $rednicy 1000 mm.
Odcinek ten pozwoli na podtaczenie do kanalizacji sanitarnej dziatek przylegtych
do ul.dz. 12/17. Dtugos¢ projektowanego odcinka to 1,00 m. (RYSUNEK 1/mapa,
RYSUNEK 6/profil);

TARNOWSKA

Projektowany rurociag grawitacyjny (528 — $28J) o srednicy 200 mm wigczony
zostanie do projektowanej studni rewizyjno-wtaczeniowej 528 o srednicy 1000
mm i zakoriczony zostanie studnia rewizyjno-wiaczeniowa S28j o srednicy 1000
mm. Dtugos¢ projektowanego odcinka to 317,00 m. RYSUNEK 3/mapa, RYSUNEK
11/profil);

WISNIOWA

Projektowany rurociag grawitacyjny (S41 — STR3) o srednicy 200 mm wtaczony
zostanie do projektowanej studni rewizyjno-wtaczeniowej 541 o $rednicy 1000
mm i zakoriczony zostanie studnig rozpreing STR 3 o $rednicy 1000 mm. Dtugoéé
projektowanego odcinka to 10,00 m. (RYSUNEK 4/mapa, RYSUNEK 12/profil);
Projektowany rurocigg grawitacyjny (P1 - S41H) o Srednicy 200 mm wtaczony
zostanie do projektowanej przepompowni $ciekéw (P1) i zakofczony zostanie



studnig rewizyjno-wiaczeniowg S41H o $rednicy 1000 mm. Dtugosé
projektowanego odcinka to 275,00 m. (RYSUNEK 4/mapa, RYSUNEK 12/profil);

c) Projektowany rurocigg grawitacyjny (KS4) o $rednicy 200 mm wlgczony zostanie
na odcinku projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy
studnig S41c a $41D. Odcinek ten pozwoli na podtaczenie do kanalizacji sanitarnej
dziatek przylegtych do ul.dz. 90/3. Diugoé¢ projektowanego odcinka to 5,00 m.
(RYSUNEK 4/mapa, RYSUNEK 12/profil);

Zestawienie projektowanych rurociggéw grawitacyjnych:

Oznaczenie Srednica Lokalizacja ul.dz. Diugosé
S42-STR1 PVC200 UL.SADOWA - 3,00
S1-P3 PVC200 UL. SZKOLNA « 621,00
$17-P3 PVC250 UL. SZKOLNA - 45,00
S17A-S17A1 PVC200 UL. SZKOLNA . 6,00
S17-STR4 PVC200 UL. SZKOLNA - 753,00
S$19-S19A PVC200 UL. SZKOLNA - 45,00
KS1 PVC200 UL. SZKOLNA 18/18 1,00
P2-543 PVC200 UL. SZKOLNA = 340,00
$15-515C PVC200 UL. POLNA - 126,00
S13-STR2 PVC200 UL. KAROLEWSKA - 9,00
P4-513B PVC200 UL. KAROLEWSKA - 87,00
P4-513C PVC200 UL. KAROLEWSKA - 14,00
KS2 PVC200 UL. KAROLEWSKA 12/17 2,00
KS3 PVC200 UL. KAROLEWSKA 12/17 1,00
528-5281] PVC200 UL. TARNOWSKA 2 317,00
S$41-STR3 PVC200 UL. WISNIOWA - 10,00
P1-S41H PVC200 UL. WISNIOWA . 275,00
KS4 PVC200 UL. WISNIOWA 90/3 5,00
RAZEM: 2660,00

taczna dtugosc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to 2660,00 m.
Rurocigg grawitacyjny wykonany zostanie z rur PVC o $rednicy 200 mm wykonanych z rur
PVC -U SN8 szereg SDR 34 (516.7) kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. W biegu
projektowanego rurociggu wybudowaé studnie rewizyjno-wtaczeniowe betonowe o srednicy
1000 mm (70 sztuk) oraz jedng studnie o $rednicy 600 mm (S17A.1). Studnie wyposazy¢ we
wiazy zeliwne o Srednicy 600 mm, typu ciezkiego na obciazenie 40 ton.

Zestawienie projektowanych studni rewizyino-wiaczeniowych:

Lokalizacja Oznaczenie Srednica

UL. SZKOLNA S1 1000




UL. SZKOLNA 52 1000
UL. SZKOLNA 53 1000
UL. SZKOLNA sS4 1000
UL. SZKOLNA s5 1000
UL. SZKOLNA s6 1000
UL. SZKOLNA s7 1000
UL. SZKOLNA s8 1000
UL. SZKOLNA s9 1000
UL. SZKOLNA 510 1000
UL. SZKOLNA s11 1000
UL. SZKOLNA 512 1000
UL. SZKOLNA 513 1000
UL. SZKOLNA 514 1000
UL. SZKOLNA 515 1000
UL. SZKOLNA 516 1000
UL. SZKOLNA 517 1000
UL. SZKOLNA 518 1000
UL. SZKOLNA 519 1000
UL. SZKOLNA 520 1000
UL. SZKOLNA s21 1000
UL. SZKOLNA 22 1000
UL. SZKOLNA s23 1000
UL. SZKOLNA 524 1000
UL. SZKOLNA 525 1000
UL. SZKOLNA 526 1000
UL. SZKOLNA 27 1000
UL. SZKOLNA $28 1000
UL. SZKOLNA 529 1000
UL. SZKOLNA S30 1000
UL. SZKOLNA $31 1000
UL. SZKOLNA 532 1000
UL. SZKOLNA $33 1000
UL. SZKOLNA s34 1000
UL. SZKOLNA S35 1000
UL. SZKOLNA $36 1000
UL. SZKOLNA 537 1000
UL. SZKOLNA 538 1000
UL. SZKOLNA $39 1000
UL. SZKOLNA 40 1000
UL. SZKOLNA s41 1000
UL. SZKOLNA 542 1000
UL. SZKOLNA 543 1000
UL. SZKOLNA S17A 1000




UL. SZKOLNA S17A.1 600
UL. SZKOLNA S19A 1000
UL. POLNA S15A 1000
UL. POLNA S15B 1000
UL. POLNA $15C 1000
UL. TARNOWSKA S28A 1000
UL. KAROLEWSKA S13A 1000
UL. KAROLEWSKA S13B 1000
UL. KAROLEWSKA $13C 1000
UL. TARNOWSKA S28A 1000
UL. TARNOWSKA S28B 1000
UL. TARNOWSKA 528C 1000
UL. TARNOWSKA S28D 1000
UL. TARNOWSKA S28E 1000
UL. TARNOWSKA S28F 1000
UL. TARNOWSKA $28G 1000
UL. TARNOWSKA S28H 1000
UL. TARNOWSKA s28l 1000
UL. TARNOWSKA 528) 1000
UL. WISNIOWA S41A 1000
UL. WISNIOWA S41B 1000
UL. WISNIOWA S41C 1000
UL. WISNIOWA S41D 1000
UL. WISNIOWA S41E 1000
UL. WISNIOWA S41F 1000
UL. WISNIOWA S41G 1000
UL. WISNIOWA S41H 1000
s11 St1 1000
s11 St2 1000
RAZEM: 73 sztuki

Rury uktadac na 15 cm podsypce piaskowej. Rury, ksztattki, studnie muszg posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu montazu
rurociggéw nalezy rgcznie wykonaé obsypke rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 ¢m
powyzej gornej scianki rurociggu w celu niedopuszczenia do jego uszkodzenia. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie wykopu pod innymi odkrytymi elementami uzbrojenia
podziemnego tj. przewodami gazowymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, by
w czasie zasypywania wykopu nie doszto do ich uszkodzenia. Pozostaty czeéé¢ wykopu
zasypac mechanicznie warstwami grubosci okofo 30 cm, ktére nalezy zagescié. Catoéé robét
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Po wykonaniu robét montazowych nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu na eksfiltracje czynnikiem wodnym zgodnie z PN-
EN 1610. Proby przeprowadzi¢ przy udziale miejscowego eksploatatora sieci kanalizacji
sanitarnej tj. PUK Bytkowo, ktéremu zostanie ona przekazana péiniej do eksploatac;i.



Sie¢ kanalizacyjng w stanie odkrytym nalezy wyprzedzajgco zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie w celu uczestnictwa jego przedstawiciela w
odbiorze technicznym przy udziale wykonawcy. W czasie prowadzenia prac na biezgco
wykonywac inwentaryzacje geodezyjng inwestycji.

4. Rurociag ttoczny

Odcinek obejmujacy pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
PE 75, 90, 125 mm o dtugosci tacznej: 2 200,00 m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej sktada sie z rurociggéw PE o Srednicy 75, 90, 125 mm
wykonanej z rur PE 100 SDR 17 taczonych metodg zgrzewodw doczotowych lub
elektrooporowe. Pod przeszkodami terenowymi, rowami, drogami (miejsca zaznaczone na
profilach) kanalizacje ttoczng budowaé przewiertem sterowanym z rur warstwowych PE |ub
w rurach ochronnych z PE lub stali o $rednicy powalajgcej na swobodne umieszczenie
rurociggu ttocznego.

Opis poszczeg6lnych odcinkéw ttocznych:

1. UL. SZKOLNA - UL. SLIWKOWA - S11 (droga ekspresowa) — UL. SADOWA (STR1-P3
oraz St1-5t2)

Projektowany odcinek rurociggu tfocznego PE o $rednicy 125 mm nalezy wtaczy¢ do

projektowanej studni rozpreznej w ul. Sadowej (STR1) nastgpnie prowadzi¢ przez S11, ul.

Wisniowa i Szkolng az do projektowane]j przepompowni éciekéw (P3) zlokalizowanej w ul.

Szkolnej w dziatce numer 31/11. Pod S11 zostaty wykonane dwa rurociggi (jeden z nich

jest rurociagiem awaryjnym). Oba rurociagi nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej. Po obu

stronach 511 w miejscu potaczenia rurociggu gtéwnego z rurociggiem awaryjnym nalezy

zamontowac studnie taczeniowe (St1 i St2). Dfugosé projektowanych rurociagéw to:

- rurocigg gtéwny 1810,00 m w tym 77,00 m w rurze ochronnej PE o $red. 200 mm

(przejscie pod droga ekspresowg $11)

- rurocigg awaryjny 77,00 m — cato$¢ nalezy przeprowadzié¢ w rurze ochronnej PE o éred.

200 mm (przejécie pod drogg ekspresowg S11)

(RYSUNEK 1i5/mapa, RYSUNEK 7/profil);

Na projektowanym odcinku w miejscu zaznaczonym na profilu podtuznym oraz na mapie

zasasnicze]j zaprojektowano zepét odpowietrzajaco-napowietrzajacy o srednicy 80 mm,

zabudowany w kompletnej obudowie wraz z wtazem. Po kazdej stronie zaworu

zabudowa¢ zasuwe odcinajgca o $rednicy 100mm wraz z obudowami teleskopowymi i

skrzynkami zeliwnymi.

2. UL.SZKOLNA (STR4-P2)

Projektowany odcinek rurociggu ttocznego PE o Srednicy 90 mm nalezy wiaczy¢ do
projektowanej studni rozpreznej zlokalizowanej w ul. Szkolnej (STR4) nastepnie wiaczy¢
go do projektowanej przepompowni $ciekéw (P2) zlokalizowanej réwniez w ul. Szkolnej.
Dtugos¢ projektowanego rurociggu to rurociggéw to: 73,00 m. (RYSUNEK 1/mapa,
RYSUNEK 7/profil);



3. UL. KAROLEWSKA (STR2-P4)
Projektowany odcinek rurociggu ttocznego PE o Srednicy 75 mm nalezy wlaczyé do
projektowanej studni rozpreinej zlokalizowanej w ul. Karolewskiej (STR2) nastepnie
wiaczy€ go do projektowanej przepompowni sciekow (P4) zlokalizowanej réwniez w ul.
Karolewskiej. Dtugos$¢ projektowanego rurociagu to rurociggéw to: 159,00 m. (RYSUNEK
2/mapa, RYSUNEK 9/profil);

4. UL. WISNIOWA (SRT3-P1)

Projektowany odcinek rurociagu ttocznego PE o srednicy 90 mm nalezy wiaczy¢ do
projektowanej studni rozpreinej zlokalizowanej w ul. Wisniowej (STR3) nastepnie
wiaczy¢ go do projektowanej przepompowni éciekéw (P1) zlokalizowanej réwniez w ul.
Wisniowej. Dtugos¢ projektowanego rurociggu to rurociggéw to: 225,00 m. (RYSUNEK
4/mapa, RYSUNEK 13/profil);

Zestawienie projektowanych rurociggéw tlocznych:

W tym W TYM POD
Oznaczenie Srednica Lokalizacja Dtugos$€ | diugosé rury FOSWOLENIE NA
ochronnej BUROWS W U
OBEJMUJE
UL. SZKOLNA-
STR1-P3 PE125 UL.SLIWOKOWA- 1 807,00 77,00 70,00
$11-UL.SADOWA
S+1-5t2 PE125 511 77,00 77,00 70,00
STR4-P2 PE9SO UL. SZKOLNA 73,00 0,00 0,00
STR2-P4 PE75 UL. KAROLEWSKA 159,00 0,00 0,00
STR3-P1 PESO UL. WISNIOWA 224,00 0,00 0,00
2 340,00 154,00 140,00
Zestawienie projektowanych studni rozpreznych:
Oznaczenie | Srednica Lokalizacja
STR1 1000 UL.SADOWA
STR 2 1000 UL. KAROLEWSKA
STR 3 1000 UL. WISNIOWA
STR 4 1000 UL. SZKOLNA

taczna dtugosc projektowanego rurociggu ttocznego to 2 340,00 m i cztery studnie rozprezna
o Srednicy 1000 mm. Rury uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej. Rury muszg posiadaé
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu montazu
rurociggéw nalezy recznie wykonaé obsypke rurociggéw piaskiem do wysokodci 30 cm
powyzej gornej Scianki rurociaggu w celu niedopuszczenia do jego uszkodzenia. Szczegdlina
uwage nalezy zwrécic¢ na zageszczenie wykopu pod innymi odkrytymi elementami uzbrojenia



podziemnego tj. przewodami gazowymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, by
W czasie zasypywania wykopu nie doszto do ich uszkodzenia. Pozostaty cze$¢ wykopu
zasypac mechanicznie warstwami gruboéci okoto 30 cm, ktére nalezy zagesci¢. Catoé¢ robét
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Po wykonaniu robét montazowych nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociaggu na eksfiltracje czynnikiem wodnym zgodnie z PN-
EN 1610. Proby przeprowadzi¢ przy udziale miejscowego eksploatatora sieci kanalizacji
sanitarnej tj. PUK Bytkowo, ktéremu zostanie ona przekazana poiniej do eksploataciji.

W czasie prowadzenia prac na biezgco wykonywaé inwentaryzacje geodezyjng inwestycji.

5. Przepompownie $ciekéw - wszystkie przepompownie éciekéw obejmuja
pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Zaprojektowano cztery pompownie $ciekéw zlokalizowane w miejscowosci Kobylniki:

P1

ul. Wisniowa na wysokosci dziatki numer 90/4

Charakterystyka przepompowni $ciekdw:

Typ: PS-1C 2 ARX F65-150/017-160/65 PB.P.120/3,81m

Liczba pomp: 2 0 mocy P1 = 1,7 kW a P2 = 3,4 kW

Wysokos¢ catkowita zbiornika pompowni: 3801 mm

W_celu zasilenia przepompowni $ciekdw zostata zaprojektowana szafka sterownicza.

Inwestor w_celu uruchomienia przepompowni_éciekéw zobowiazany jest do podpisania
umowy z ENEA Operator na dostawe energii elektrycznej.

1.



Lokalizacja: PS1 ul. Wisniowa Kobyiniki

Pompownia w ciagu komunikacyjnym

Typ: PS-IC 2 ARX F65-150/017-160/65 PB.P.120/3,81m INSTALCOMPACT

e,

PVC-U ki S kan.
200x5,9

AN,

89,4

777 /Jj;

UWAGA:

© wszystkie polgczenia spawane stali nierdzewnej
@ przepompownia w zbiorniku polimerobetonowym

A

;
|

i
| 1

LA,

PE100 PN10 SDR17
20

MR

1,20m

wykonywaé zgodnie z normg PN EN ISO 3834-2

€ rysunek rozpatrzywac tgcznie z opisem projektowym

M



projektowat:

Zatozenia do obliczenia pompowni éciekéw

1. Rodzaj doplywajgcych $ciekéw
2. Maksymaliny doplyw $ciekéw

$cieki bytowe
Q = 3,13 m3/h

3. NajniZe] usytuowany ruroclag doprowadza)gcy $cieki

- $rednica Dgop = 200,00 (200x5,9) mm
- materiat / ci$nienie nominalne PVC-U kI S kan.
- rzedna dna rurociggu na wiocie do pompowni Hdop = 89,49 m n.p.m
4. Rurociag tfoczny pompowni|
- $rednica D, = 90,00 (90x5,1) mm
- materiat / ci$nienie nominalne PE 100 PN 9,5 SDR 17,6
- diugos¢ rurociggu (do odbiornika) Iy = 225,00 m
- rzgdna dna rurociggu
- ha wylocie 2 pompowni Hu, e, = 80,40 m n.p.m
- na wiocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika Hypt = 91,24 m np.m
- straty cisnienia przy obl. przeplywie éciekéw Q s Ah, = 0,46 m
- hadcisnienie w odbiorniku $ciekéw Py = 0,00 MPa
5. Rzedna terenu w miejscu posadowlenia Ht = 81,90 m n.p.m
6. Komora pompown
- rzedna zwierciadla wéd gruntowych ngr = 0,00 m n.p.m
- miejsce monta2u szafki sterownicze] na ptycie pompowni
- odleglos¢ szafki sterowniczej od pompowni 0,00 m
- kat pomigdzy rurociggiem doplywowym i tlocznym o = 150,00 °
- usytuowanie pompowni W ciggu komunikacyjnym

7.Uwagl Przepompownia w zbiorniku polimerobetonowym

1%



projektowat:

Wymkl obliczen
1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajno$¢é pompowni Qp = zgodnie z karta
- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pompy H, = Rt pormpy
- wspdiczynnik bezpieczenstwa k =Q,/Qe= 4,66
- wysokosc strat ciénienia w rurociggu tlocznym (dla Q )
- W pompowni Ahyps = 0,36 m
- Za pompownig Ahy = 299 m
- catkowite Ahy. = 3,36 m
- érednia geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp Hey = 2,30 m
- W rurociagach tfocznych za pompownia Vg = 0,81 m/s
2. Rzg¢dne
- posadowienia pompowni Hpp = 88,09 m n.p.m.
- dna komory pompowni Hy = 88,21 m n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia Hy = 91,90 m n.p.m.
- pokrywy pompowni Hpok = 91,90 m n.p.m.
- wiotu rurociagu doplywowego do pompowni Haop = 89,49 m n.p.m.
- minimalnego poziomu ciekéw HMin o 88,79 m n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw He™ = 89,09 m n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekéw H, = 89,39 m np.m.
3. Wysokod¢
- retencyjna komory pompowni h, = 0,30 m
- martwa hm = 0,58 m
- pokrywy ponad terenem hpok = 0,00 m
4. Objetosé
- retencyjna komory pompowni V., = 0,34 m o
- martwa Vg = 0,66 m>
§. Rzeczywista maksymalna czestotliwosc wigczen pomp Nmaxr = 3,48 1/h

o7



projektowat:

Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni PS-IC 2 ARX F65-150/017-160/65 PB.P.120/3,81m
2. Pompy
- typ wirnika vortex
-typ ARX F65-150/017-160
- napiecie zasilania 400,00 V
- Zznamionowa moc silnika P2 1,7 kW
- prad znamionowy 37 A
- $rednica krééca tlocznego pompy 65,00 mm
- wolny przelot pompy 65,00 mm
- masa pompy 49,00 kg
- liczba i przekréj kabli zasilajacych 4x 1,50 mm2
- liczba i przekréj kabli zabezpieczajgcych 0x0,00 mm2
- $rednica rurociggéw tlocznych w pompowni 65,00 mm

3. Obudowa z pokrywg

- typ obudowy
- Srednica wewnetrzna

- $rednica zewnetrzna

- wysokos¢ obudowy

- orientacyjna masa (bez pokrywy)
- grubo$é $cianki

- grubos$¢ dna

- typ pokrywy
4. Uwagl

Obudowa z polimerobetonu
1,20 m
1,28 m
3,81 m
1767 kg
40 mm
120 mm
Pokrywa polimerobetonowa

D



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -160/00000M000

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspdlczynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywej

Naped, osprzet

Typ napedu
Norma napedu
mechanicznego
Producent
Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkosc silnika
Motor size internal
Predkosc obrotowa silnika
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych 1A/IN
Klasa izolacji

12,00 m*h
500m

Scieki komunaine
nieoczyszczone
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0°C
20,0°C
1030 kg/m?

1,00 mm3/s
3,57 kg/s
0,36 kW

Silnik elektryczny
KSB

KSB

Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB
Silniki zatapialne KSB
178

NG09

1481 rpm

50 Hz

400V

1,70 kW

429,18 %

37A

7.3

H zgodnie z IEC 34-1

ICI" '[

ksB ..

Liczba: ES 8000320341
Numer pozycji: 100
Data: 2020-03-23

Stona: 1/7

Numer wersji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnosc dia
stabilnej pracy ciaglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dla stabilnej pracy
ciaglej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniju 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposéb rozruchu

Sposéb zalaczania
Wspélpraca z przetwornica
czestotliwosci jest
dopuszczalna

Sposéb chlodzenia silnika
Material silnika

Kabel zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

12,49 m¥h
519m
56,6 %
0,32 kw
1483 rpm
1,03 m¥h

0,29 kg/s

6,99 m

9,01 kg/s
Pompa pojedyncza 1 x 100%

P68
0,83
78,3 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400V

Wlaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chiodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
HO7RN-F 4G1.5+2x1.0

bez

8,00m

M. F



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -160/00000M000

Wykonanie
Pompa nomowa

Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominaina krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca
po stronie tlocznej
Ustawienie krocca ssacego
Srednica nominalna krécca
tlocznego

Nominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krécca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony
wg normy

Uszczelnienie walu

Producent

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
Duckfoot and claw ident-
number

Bracket ident-number

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc
Wykonanie kolnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc
Material

Agregat KSB - wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 85

nie obrabiane

osiowy
DN 65

PN 16
promieniowy
Rysunek

Podwdjne uszczelnienie
mechaniczne
KSB

stacjonarnie z prowadnica
jednorurowa

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

6,00 m

G

05045148

05017151

DN 65
EN
DN 65 owiercone wedlug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 65

Liczba: E

(]|

ksg ./

S 8000320341

Numer pozycji: 100
Data: 2020-03-23

Stona: 2/7
Numer wersji: 1
Type FG
Kod materialowy SIC/SIC/NBR
Plan uszczelniania T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne

Pompowany plyn nie jest zdoln
Komora uszczelniania

Srednica wimnika

Wielkosc wolnego przeloty
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

Lancuch/lina do
podnoszenia

Type

Material

Diugosc

Maksymalne obciazenie
Nr Ident.

y do tworzenia splotéw.
Standardowa komora
uszczelnieniowa
160,0 mm
65,0 mm
Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

Lancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5m

630 kg

05018488

M. F



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -160/00000M000

Materialy G

Korpus (100)

Pokrywa (160)

Pokrywa ssaca (162)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamicnowej

EN-GJL-250/A48CL358B
EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL358
EN-GJL-250/A48CL35B
Stal chromowa 1.4021 +
QT800

EN-GJL-250/A48CL35B

miedzynarodowy

ksg B,

Liczba: ES 8000320341
Numer pozycji: 100
Data: 2020-03-23
Stona: 3/7

Numer wersji: 1

Korpus lozyskowy (330)
Korpus lozyskowy (350)
O-Ring (412)

Handle (576)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem 6 katnym (914)

Duplikat tabliczki
Znamionowej

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
NBR 70 KAUCZUK
AKRYLNITRO-
BUTADIENOWY.70IRHD
X2CRNIM19-11  1.4308
Polyethylene Chlorinated
Stal nierdzewna A4-70



Krzywe hydrauliczne

Nr pozyciji klienta;
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -160/00000M000

ksg B,

Liczba: ES 8000320341
Numer pozycji:100
Data: 2020-03-23
Stona: 4/7

Numer wersji; 1

Wysokosc podnoszenia

5

26 30

60

[l |-

Sprawnosc

20

5

Zapotrzebowanie m ocy

Dane krzywej

Obroty

Gestosc cieczy
Wspélczynnik lepkosci
Wydajnosc

Zadana wydajnosc
Wysokosc podnoszenia

5

[m#*h]

1483 rpm
1030 kg/m?®
1,00 mm?¥s
12,49 m*h
12,00 m¥h
519 m

10

15

20

Przeplyw

Zadana wysokosc

podnoszenia
Sprawnosc
Moc pobierana
Numer krzywe;j

25 30

500m

56,6 %
0,32 kw
K2573-54-65150F

Efektywna srednica wirnika 160,0 mm

1.4



Arkusz danych silnika

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-160/017F4USG -160/00000M000

Dane siinika

Dostawca silnika
Wielkosc silnika

Forma zabudowy silnika
Material silnika

Klasa sprawnosci nieklasyfikowane Sposéb rozruchu Wlaczenie bezposrednie
Napiecie zmierzone 400 V Kabel zasilajacy
Czestotliwosc 50 Hz Liczba kabli zasilajacych 1
Moc silnika 1,70 kW Min. & kabla zasilajacego 14,3 mm
Prad mierzony 3,7A Maks. @ kabla zasilajacego 15,3 mm
Standardowy kabel bez
Dane krzywej
Punkt biegu jalowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy IEC 60034
Obciazenie 0,0% 25,0% 50,0 % 75,0 % 100,0 %
P2 0,00 kw 0,42 kW 0,83 kW 1,25 kW 1,67 kW
n 1500 rpm 1477 rpm 1447 rpm 1413 rpm 1370 rpm
P1 0,02 kW 0,53 kw 1,01 kW 1,53 kW 2,13 kW
| 1,9A 2,1A 24A 29A 37A
Eta 0,0 % 78,7 % 82,5 % 82,0% 78,3%
cos phi 0,01 0,37 0,60 0,75 0,83
1550
frpm] | s - E -
1400
—p
0.0 02 [kW] 04 06 0.8 1.0 1.2 14 16 1.8
180 -F
160 J 80 = : : —-..ﬂ—_ 0.8
T T
140 W b
120 4 60 0.6
100 J
80 -J 40 0.4
|
60 - (kW] ]
!
|
40 -l 20 0.2
|
A |
20 -l
J % l i
0 0 0.0
0.0 0.2 [kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

KSB
178

Silniki zatapialne KSB
Zeliwo EN-GJL-250

Zmierzona predkosc

obrotowa

Stosunek pradéw

rozruchowych 1A/IN

ks .

Liczba: ES 8000320341

Numer pozycji: 100
Data: 2020-03-23
Stona: 5/7

Numer wersji: 1

1370 rpm

7,3

moc mechaniczna P2

80

%)

k20

————
o



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -160/00000M000

@ 337 x 32

KSB b J)

=

\

A

Liczba: ES 8000320341
Numer pozycji: 100
Data: 2020-03-23
Stona: 6/7

Numer wersji: 1

261

Schematy nie sa wg skali

Silnik

Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 178

Moc silnika 1,70 kW
Liczba biegunéw silnika 4

Obroty 1481 rpm

DIN 2440
DIN 2448
NE A 49-004
NFE A L9-UQI5

Przylacza

Nominalna srednica ssawna
DN1

Srednica nominaina DN2
krécea tlocznego

Rozmiar nominalny DN3
Nominalne cisnienie ssania
Cisnienie nominaine strona
tioczna

Waga netto

Przewody nalezy podiaczac bez napiecial

Kolano ze stopa podstawy /
uchwyt sprzegajacy
Pumpset (Motor + Cable)
Zestaw czesci do zabudowy
Calkowite

Wymiary w mm

DN 85/

DN 65/ Rysunek

DN 65/EN
nie obrabiane
PN 16

5kg

64 kg
15 kg
84 kg



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia;
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -160/00000M000

N
p
ary
T

Liczba: ES 8000320341
Numer pozycji:100
Data: 2020-03-23
Stona: 7/7

Numer wersji: 1

. |

i

Ik



P2
ul. Szkolna na wysokosci dziatki numer 118/11

Charakterystyka przepompowni éciekéw:

Typ: PS-IC 2 ARX F65-150/017-160/65 PB.P.120/3,83m

Liczba pomp: 2 0 mocy P1=1,7 kW a P2 = 3,4 kW

Wysokos¢ catkowita zbiornika pompowni: 3830 mm

W _celu zasilenia przepompowni $éciekéw zostata zaprojektowana szafka sterownicza.

Inwestor w_celu uruchomienia przepompowni éciekéw zobowigzany jest do podpisania

umowy z ENEA Operator na dostawe energii elektrycznej.

%



Pompownia w ciggu komunikacyjnym

Lokalizacja: PS2 ul. Szkolna Kobyiniki

Typ: PS-IC 2 ARX F65-150/017-150/65 PB.P.1 20/3,83m INSTALCOMPACT
B
[ ]
92,40 92,40 |
by 1 [
| w7z, ||
] N I PE100 PN10 SDR17
: N 90
VN
\ M\
J-;E— ; i \
PVC-U ki S kan. N J \
200 x 5,9 ‘ N\
N |
89,93 | \
@S’; | N
T i = N
PR I' : L -
= 88,69
N ! 7
N NN = JEES
| 1,20m

UWAGA:
€ wszystkie polgczenia spawane stali nierdzewnej wykonywac¢ zgodnie z normg PN EN ISO 3834-2

€ przepompownia w zbiorniku polimerobetonowym
€ rysunek rozpatrzywac lgcznie z opisem projektowym

1oh



projektowat:

Zatozenia do obliczenia pompowni §ciekéw

1. Rodzaj doplywajacych $clekéw
2. Maksymalny doplyw $clekéw

3. Najnize] usytuowany rurociag doprowadzajacy $cleki

- Srednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- rzgdna dna rurociggu na wiocie do pompowni

4. Rurociag tloczny pompowni
- §rednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- diugos¢ rurociggu (do odbiornika)
- rzedna dna rurociggu
- ha wylocie z pompowni
- na wiocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika
- straty cinienia przy obl. przeplywie $ciekéw Q s
- hadci$nienie w odbiorniku $ciekéw
5. Rzedna terenu w miejscu posadowlenia
6. Komora pompowni
- rzgdna zwierciadta wod gruntowych
- miejsce monta2u szafki sterownicze|
- odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni
- kat pomigdzy rurociagiem doplywowym i tiocznym
- usytuowanie pompowni

écleki bytowe
Q = 4,69 m3/h
Ddop = 200,00 (200x5,9) mm
PVC-U kI S kan.
Hdop 89,97 m n.p.m
Dy = 80,00 (90x5,1) mm
PE 100 PN 8,5 SDR 17,6
Iy = 73,00 m
H“’ b 20,82 m n.p.m
Hypt = 80,82 m n.p.m
Ahy = 0,43 m
P4 = 0,00 MPa
Ht = 92,40 m n.p.m
ngr = 0,00 m n.p.m
na plycie pompowni
0,00 m
o = 180,00 °
W ciggu komunikacyjnym

7. Uwagl Przepompownia w zbiorniku polimerobetonowym

I

S= = 1
SRR 3
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S
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projektowat:

Wyniki obliczen

1. Punkt pracy pompy
- Izeczywista wydajno$é pompowni
- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy
- wspbiczynnik bezpieczeristwa

- wysokos¢ strat ciénienia w rurociagu tlocznym (dla Qp)

- W pompowni
- Za pompownig
- catkowite

- Srednia geometryczna wysokoéé podnoszenia pomp

- predkos$¢ przeptywu $ciekow
- w pionach ttocznych
- W rurociggach tlocznych za pompownig
2. Rzgdne
- posadowienia pompowni
- dna komory pompowni
- terenu w miejscu posadowienia
- pokrywy pompowni
- wiotu rurociggu doplywowego do pompowni
- minimalnego poziomu $ciekéw
- maksymalnego poziomu &ciekéw
- alarmowego poziomu $ciekéw

3. Wysokoéé
- retencyjna komory pompowni
- martwa
- pokrywy ponad terenem

4. Objetosé
- retencyjna komory pompowni
- martwa

5. Rzeczywista maksymaina czegstotliwos¢ wigczefi pomp

2

2

,_p‘?!i"
Yz

-

i

h, hyj
f/}'

he..
L

ihm

B

n

zgodnie z kartg
kat. pompy

3,35

0,42 m
1,33 m
1,75 m
1,50 m

1,07 m/s
0,87 m/s

88,57 m n.p.m.
88,69 m n.p.m.
92,40 m n.p.m.
82,40 m n.p.m.
89,97 m n.p.m.
89,27 m n.p.m.
89,57 m n.p.m.
89,87 m n.p.m.

0,30 m
0,58 m
0,00 m

0,34 m°
0,66 m?
4,50 1/h



projektowat:

Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni PS-IC 2 ARX F65-150/017-150/65 PB.P.120/3,83m
2. Pompy
- typ wirnika vortex
- typ ARX F65-150/017-150
- napiecie zasilania 400,00 Vv
- znamionowa moc silnika P2 1,7 kW
- prad znamionowy 37 A
- $rednica kré¢ca tiocznego pompy 65,00 mm
- wolny przelot pompy 65,00 mm
- masa pompy 49,00 kg
- liczba i przekréj kabli zasilajacych 4x1,50 mm2
- liczba i przekroj kabli zabezpieczajgcych 0x0,00 mm2
- Srednica rurociggéw tiocznych w pompowni 65,00 mm

3. Obudowa z pokrywsg

- typ obudowy
- $rednica wewnetrzna

- $rednica zewnetrzna

- wysoko$¢ obudowy

- orientacyjna masa (bez pokrywy)
- grubo$¢ $cianki

- grubo$é dna

- typ pokrywy
4. Uwagi

Obudowa z polimerobetonu
1,20 m
1,28 m
3,83 m
1775 kg
40 mm
120 mm
Pokrywa polimerobetonowa

IHL



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zamdwienia;

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -150/00000M000

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia

Temperatura
Gestosc cieczy

Wspblczynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywej

Naped, osprzet

Typ napedu
Norma napedu
mechanicznego
Producent
Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkosc silnika
Motor size internal
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

13,00 m¥h
3.40m

Scieki komunalne
nieoczyszczone
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
20,0 °C
1030 kg/m?

1,00 mm¥s
3,81 kg/s
0,23 kw

Silnik elektryczny
KSB

KSB

Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB
Silniki zatapialne KSB
178

NG09

50 Hz

400 v

1,70 kW

641,90 %

3.7A

7.3

H zgodnie z IEC 34-1

KSB

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji: 200
Data: 2020-03-23
Stona: 1/7

Numer wersji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnosc dla
stabilnej pracy ciaglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dla stabilnej pracy
ciaglej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposbéb rozruchu

Spos6b zalaczania
Wspélpraca z przetwornica
czestotliwosci jest
dopuszczalna

Sposdb chlodzenia silnika
Material silnika

Kabel zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

13,32 m¥h
347 m
56,9 %
0,23 kw
1400 rpm
0,97 m¥h

0,28 kg/s

541 m

7,49 kg/s
Pompa pojedyncza 1 x 100%

P68
0,83
78,3 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400V

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chlodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
HO7RN-F 4G1.5+2x1.0

bez

8,00 m

JhE



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji kiienta;
Data zaméwienia;

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -150/00000M000

Wykonanie
Pompa normowa

Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominaina krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca
po stronie tiocznej
Ustawienie krocca ssacego
Srednica nominalna krdcca
tiocznego

Nominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krécca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony
wg normy

Uszczelnienie walu

Producent

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
Duckfoot and claw ident-
number

Bracket ident-number

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc
Wykonanie kolnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc
Material

Agregat KSB - wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapiainy

Pionowy

DN 65

nie obrabiane

osiowy
DN 65

PN 16
promieniowy
Rysunek

Podwéjne uszezelnienie
mechaniczne
KSB

stacjonarnie z prowadnica
jednorurowa

Pompa z czesciami do
Zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

6,00 m

G

05045148

05017151

DN 65
EN
DN 65 owiercone wedlug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 65

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji: 200
Data: 2020-03-23
Stona. 2/7

Numer wersji: 1

Type
Kod materialowy
Plan uszczelniania

Pompowany plyn nie jest zdoln
Komora uszczelniania

Srednica wimnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

Lancuch/lina do
podnoszenia

Type

Material

Dlugosc

Maksymalne obciazenie
Nr Ident.

FG
SIC/SIC/NBR
T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne

Yy do tworzenia splotéw,
Standardowa komora
uszczelhieniowa
150,0 mm
65,0 mm
Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

Lancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5m

630 kg

05018488

NhE



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -150/00000M000

Materialy G

Korpus (100)

Pokrywa (160)

Pokrywa ssaca (162)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL358
EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
Stal chromowa 1.4021 +
QT800

EN-GJL-250/A48CL35B

miedzynarodowy

ksl

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji: 200
Data: 2020-03-23
Stona: 3/7

Numer wersji; 1

Korpus lozyskowy (330)
Korpus lozyskowy (350)
O-Ring (412)

Handle (576)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem 6 katnym (914)

Duplikat tabliczki
znamionowe;j

EN-GJL-250/A48CL358
EN-GJL-250/A48CL35B
NBR 70 KAUCZUK
AKRYLNITRO-
BUTADIENOWY.70IRHD
X2CRNI19-11  1.4308
Polyethylene Chlorinated
Stal nierdzewna A4-70

NN



Krzywe hydrauliczne e

kss 0.

Nr pozyc;ji klienta:

Data zamowienia: Liczba: ES 8000321039

Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozyc;ji:200

llosc: 1 Data: 2020-03-23
Stona: 4/7

ARX F 65-150/017F4USG -150/00000M000 Numer wersji: 1

Wysokosc podnoszenia
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0 5 [m*m] 10 15 20 26 30 36 40 a5 50
Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 1400 rpm Zadana wysokosc 3,40 m
Gestosc cieczy 1030 kg/m? podnoszenia
Wspélczynnik lepkosci 1,00 mm?#/s Sprawnosc 56,9 %
Wydajnosc 13,32 m3h Moc pobierana 0,23 kW
Zadana wydajnosc 13,00 m¥h Numer krzywej K2573-54-65150F
Wysokosc podnoszenia 3,47 m Efektywna srednica wirnika  150,0 mm

ols



Arkusz danych silnika

Nr pozycji klienta:
Data zamdwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc:

1

ARX F 65-150/017F4USG -150/00000M000

Dane silnika

Dostawca silnika
Wielkosc silnika

Forma zabudowy silnika
Material silnika

Klasa sprawnosci

KSB
178

Silniki zatapialne KSB
Zeliwo EN-GJL-250
nieklasyfikowane

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji:200
Data: 2020-03-23
Stona:5/7

Numer wersji: 1

Zmierzona predkosc 1370 rpm

obrotowa

Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN
Sposéb rozruchu

7,3

Wiaczenie bezposrednie

Napiecie zmierzone 400V Kabel zasilajacy
Czestotliwosc 50 Hz Liczba kabli zasilajacych 1

Moc silnika 1,70 kW Min. @ kabla zasilajacego 14,3 mm

Prad mierzony 37A Maks. @ kabla zasilajacego 15,3 mm

Standardowy kabel bez

Dane krzywej
Punkt biegu jalowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy IEC 60034

Obciazenie 0,0% 250% 50,0 % 75,0 % 100,0 %

P2 0,00 kw 0,42 kW 0,83 kW 1,25 kw 1,67 kW

n 1500 rpm 1477 rpm 1447 rpm 1413 pm 1370 rpm

P1 0,02 kw 0,53 kW 1,01 kW 1,63 kw 213 kW

I 19A 2,1A 24A 29A 37A

Eta 0.0% 78,7 % 825% 82,0% 78,3 %

cos phi 0,01 0,37 0,60 0,75 0,83

1550
1400 ——
e
0.0 02 [kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 14 16 1.8

180 W |
160 - 80 0.8 80
140
120 - 60 06 60
100 -

80 - 40 0.4 40
60 o [kW] M ' [%])
40 4 20 0.2 ~20
[Al |

20 -

Aﬁg‘"ﬁ S =
0~ o —t— 0.0 -p
0.0 0.2 [kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 14 1.6 1.8

moc mechaniczna P2

1%



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia;
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -150/00000M000

569

ksala.!

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji:200
Data: 2020-03-23
Stona:6/7

Numer wersji: 1

TN onf D
2 ! 50
7 i |J ;80— ~F
NI --u = ‘ RIGIE:
; f{ J a @ " i @ 17 x 32 e
l | j j ; — 2]
RN = o it
691 l it e NF A 49-004
| 3 g NE A 49-005
] J | NE A £511)
636 153 NF A 4917
i : DN B5
' ‘
! |
| N _
‘ — T ]
o — — : 261
A w A
i ] . I, o
60 DN 85 10 80
585
Schematy nie sa wg skali
Silnik Przylacza
Dostawca silnika KSB Nominalna srednica ssawna
Wielkosc silnika 178 DN1
Moc silnika 1,70 kW Srednica nominalna DN2
Liczba biegunéw silnika 4 krécea tlocznego
Obroty 1487 rpm Rozmiar nominainy DN3

Przewody nalezy podlaczac bez napiecial

Nominalne cisnienie ssania
Cisnienie nominaine strona
tloczna

Waga netto
Kolano ze stopa podstawy /
uchwyt sprzegajacy
Pumpset (Motor + Cable)
Zestaw czesci do zabudowy
Calkowite

Wymiary w mm

DN 85/

DN 65 / Rysunek

DN 65/EN
nie obrabiane
PN 16

5 kg

64 kg
15 kg
84 kg

Ih4



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -150/00000M000

;_“__./j

kss b

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji:200
Data: 2020-03-23
Stona: 7/7

Numer wersji: 1

|
|



P3

ul. Szkolna w dziatce numer 31/11

Charakterystyka przepompowni $ciekdw:

Typ: PS-IC 2 ARX F65-150/040-170/65 PB.P.120/4,44m

Liczba pomp: 2 0o mocy P1 = 4,0 kW a P2 = 8,2 kW

Wysokos¢ catkowita zbiornika pompowni: 3830 mm

W celu zasilenia przepompowni $ciekéw zostata zaprojektowana szafka sterownicza.

Inwestor w_celu uruchomienia przepompowni éciekéw zobowigzany jest do podpisania
umowy z ENEA Operator na dostawe energii elektrycznej.




Pompownia w ciagu komunikacyjnym

Lokalizacja: PS3 ul. Szkolna Kobylniki
Typ: PS-IC 2 ARX F65-150/040-170/65 PB.P.120/4,44m INSTALCOMPACT

N 125
N

J-;w_ \
= | + \
PVC-U ki S kan. \ | |
250 % 1 N
85 62\ | \
’ _!‘_ |k J ‘\\\
- -H 7 -§
N
N

[P 184,16

UWAGA:
wszystkie polgczenia spawane stali nierdzewnej wykonywaé zgodnie z normg PN EN ISO 3834-2

przepompownia w zbiorniku polimerobetonowym
przepompownia wyposazona w podest technologiczny
rysunek rozpatrzywac tgcznie z opisem projektowym

LA N N

R



projektowat:

Zalozenia do obliczenia pompowni $ciekéw

1. Rodzaj doplywajgcych $ciekéw
2, Maksymaliny doplyw $ciekéw

3. Najnize] usytuowany rurociag doprowadzajacy $cieki

- $rednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- rzedna dna rurociggu na wiocie do pompowni

4. Rurociag tloczny pompownl|
- Srednica
- materiat / ci$nienie nominalne
- diugos$¢ rurociagu (do odbiornika)
- rzgdna dna rurociggu
- ha wylocie Z pompowni
- na wiocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika
- straty ci$nienia przy obl. przeplywie $ciekéw Q s
- nadciénienie w odbiorniku &ciekéw
5. Rzgdna terenu w milejscu posadowlenia
6. Komora pompowni
- rzgdna zwierciadta wéd gruntowych
- miejsce montazu szafki sterowniczej
- odleglos¢ szafki sterowniczej od pompowni
- kgt pomigdzy rurociggiem doptywowym i tiocznym
- usytuowanie pompowni

$cleki bytowe
Q = 16,62 m3/h
Daop = 250,00 (250x7,3) mm
PVC-U kI S kan,
Hdop = 85,62 m n.p.m
Dy = 125,00 (125x7,1) mm
PE 100 PN 9,5 SDR 17,6
Iy =  1807,00 m

tps = 87,10 mn.p.m
Hy pt = 92,32 m n.p.m
Ahy, §16 m
Py = 0,00 MPa
H = 88,60 m n.p.m
Hyor = 0,00 m n.p.m
na ptycie pompowni

0,00 m

o = 30,00 °
W ciggu komunikacyjnym

7. Uwagi Przepompownia w zbiorniku polimerobetonowym

R

AR

TR

727




projektowat:

Wyniki obliczen
1. Punkt pracy pompy
- lzeczywista wydajno$¢ pompowni
- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pompy
- wsp6iczynnik bezpieczeristwa
- Wysokos$¢ strat cinienia w rurociagu tlocznym (dia Qp)
- W pompown|
- Za pompownig
- catkowite
- $rednia geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp
- predkos¢ przeptywu $ciekéw
- W pionach tlocznych
- W rurociggach tiocznych za pompownig
2. Rzedne
- posadowienia pompowni
- dna komory pompowni
- terenu w miejscu posadowienia
- pokrywy pompowni
- wiotu rurociggu doptywowego do pompowni
- minimalnego poziomu $Sciekéw
- maksymalnego poziomu $ciekéw
- alarmowego poziomu $ciekéw

3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni

- martwa
- pokrywy ponad terenem

4. Objetogc
- retencyjna komory pompowni

- martwa
5. Rzeczywista maksymalna czgstotliwoéé wlaczen pomp

]

Ll

/

zgodnie z kartg
kat. pompy

1,60

1,09 m
12,72 m
13,81 m

6,83 m

1,70 m/s
0,72 m/s

84,16 m n.p.m.
84,28 m n.p.m.
88,60 m n.p.m.
88,60 m n.p.m.
85,62 m n.p.m.
84,92 m n.p.m.
85,22 m n.p.m.
85,52 m n.p.m.

0,30 m
0,64m
0,00 m

0,34 m3
0,72m?
8,92 1/h

huC



projektowat:

Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni PS-IC 2 ARX F65-150/040-170/65 PB.P.120/4,44m
2. Pompy '
- typ wirnika vortex
- typ ARX F65-150/040-170
- napiecie zasilania 400,00 V
- znamionowa moc silnika P2 40 kw
- prad znamionowy 82 A
- $rednica krééca tlocznego pompy 65,00 mm
- woiny przelot pompy 65,00 mm
- masa pompy 60,00 kg
- liczba i przekréj kabli zasilajacych 4x1,50 mmz2
- liczba i przekréj kabli zabezpieczajgcych 0x0,00 mm2
- $rednica rurociaggéw tlocznych w pompowni 65,00 mm

. Obudowa z pokrywg

- typ obudowy
- §rednica wewnetrzna

- §rednica zewnetrzna

- wysokos¢ obudowy

- orientacyjna masa (bez pokrywy)
- grubos¢ Scianki

- grubosé dna

- typ pokrywy
. Uwagl

Obudowa z polimerobetonu
1,20 m
1,28 m
444 m
1995 kg
40 mm
120 mm
Pokrywa polimerobetonowa




Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamdwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-170/040F2USG -170/00000M000

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspélezynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywej

Naped, osprzet

Typ napedu
Norma napedu
mechanicznego
Producent
Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkose silnika
Motor size internal
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

24,50 m%h
20,80 m

Scieki komunalne
nieoczyszczone
Materialy chemicznie i

mechanicznle nie agresywne.

20,0 °C
20,0°C
1030 kg/m?

1,00 mm?/s
7,28 kg/s
4,00 kW

Siinik elektryczny
KSB

KSB

Siinik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB

Silniki zatapialne KSB

408

NG09
50 Hz
400V
4,00 kW
13,02 %
82A
93

H zgodnie z IEC 34-1

Q j

ks O,

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji: 200
Data: 2020-03-23
Stona: 7/12

Numer wersji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnosc dla
stabilne] pracy ciaglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dla stabiinej pracy
ciaglej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa

Wykonanie

Ochrona siinika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposéb rozruchu

Sposéb zalaczania
Wspdlpraca z przetwomica
czestotliwoscl jest
dopuszczalna

Sposéb chlodzenia silnika
Material siinika

Kabel zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

25,43 m¥%h
21.85m
44,0 %
3,54 kw
2830 rpm
1,00 m*h

0,29 kg/s

29,53 m

15,36 kg/s
Pompa pojedyncza 1 x 100%

iP68
0,86
822 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400V

Wiaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chlodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
HO7RN-F 4G1.5+2x1.0

bez

8,00 m

LT=



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-170/040F2USG -170/00000M000

Wykonanie
Pompa normowa

Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominaina krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca
po stronie tiocznej
Ustawienie krécca ssacego
Srednica nominalna krécca
tlocznego

Nominalne cisnienie tioczenia
Ustawienie krécca tlocznego
Kolnierz tioczny nawiercony
wg normy

Uszczelnienie walu

Producent

Czescl Instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
Duckfoot and claw ident-
number

Bracket ident-number

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kolnierza
DN dia kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie

Wielkosc

Material

Agregat KSB — wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 65

nie obrabiane

oslowy
DN 65

PN 16
promieniowy
Rysunek

Podwéjne uszczelnienie
mechaniczne
KSB

stacjonamie z prowadnica
jednorurowa

Pompa z czesciami do
Zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

6,00 m

G

05045148

05017151

DN 65
EN
DN 65 owiercone wedliug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wkiejane.
bez

prosty
DN 65

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji: 200
Data: 2020-03-23
Stona: 8/12

Numer wers]): 1

Type
Kod materialowy
Plan uszczelniania

FG

SIC/SIC/NBR

T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne

Pompowany plyn nie jest zdolny do tworzenia splotéw.,

Komora uszczelniania

Srednica wimika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

Lancuch/lina do
podnoszenia

Type

Material

Dlugosc

Maksymalne obciazenie
Nr Ident.

Standardowa komora
uszczelnieniowa

170,0 mm

65,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

Lancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5m

630 kg
05018488

IvE



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-170/040F2USG -170/00000M000

Materlaly G

Korpus (100)

Pokrywa (160)

Pokrywa ssaca (162)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wimik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowe|

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL358
EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
Stal chromowa 1.4021 +
QT800

EN-GJL-250/A48CL35B

miedzynarodowy

P .

lal” . 'ﬂ

L

KSB b‘rﬁfi

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji: 200
Data: 2020-03-23
Stona: 9/12

Numer wersji: 1

Korpus lozyskowy (330)
Korpus lozyskowy (350)
O-Ring (412)

Handle (576)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem 6 katnym (914)

Duplikat tabliczki
Znamionowe)

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B
NBR 70 KAUCZUK
AKRYLNITRO-
BUTADIENOWY.70IRHD
X2CRNI19-11  1.4306
Polyethylene Chlorinated
Stal nierdzewna A4-70

[
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Krzywe hydrauliczne

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: Liczba: ES 8000321039
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji:200
llosc: 1 Data: 2020-03-23
Stona: 10/ 12
ARX F 65-170/040F2USG -170/00000M000 Numer wersji: 1
e :
"\ /
s [m] \ |
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Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 2830 rpm Zadana wysokosc 20,80 m
Gestosc cieczy 1030 kg/m® podnoszenia
Wspélczynnik lepkosci 1,00 mm3s Sprawnosc 440 %
Wyda|nosc 25,43 m*h Moc pobierana 3,54 kw
Zadana wydajnosc 24,50 m3h Numer krzywej K2573-52-65170F

Wysokosc podnoszenia 21,85m Efektywna srednica wirnika 170,0 mm

Jh d



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-170/040F2USG -170/00000M000

-

xsg ..

Liczba: ES 8000321039
Numer pozycji:200
Data: 2020-03-23
Stona: 11 /12

Numer wersji: 1

Schematy nie sa wg skali

Siinlk

Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 408
Moc silnika 4,00 kW
Liczba biegunéw siinika 2

Obroty 2837 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez naplecial

Przylacza

Nominalna srednica ssawna
DN1

Srednica nominalna DN2
krécca tiocznego

Rozmiar nominalny DN3
Nominalne cisnienie ssania
Cisnienie nominalne strona
tloczna

Waga netto
Kolano ze stopa podstawy /
uchwyt sprzegajacy
Pumpset (Motor + Cable)
Zestaw czesci do zabudowy
Calkowite

Wymiary w mm

DN 65/
DN 65 / Rysunek
DN 65/EN

nie obrabiane
PN 16

S5kg
67 kg

15 kg
87 kg

Nu
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Wymiary agregatu &

}
KSB .-

-
!
/

Nr pozycji klienta:

Data zamdwienia: Liczba: ES 8000321039
Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycji:200
llosc: 1 Data: 2020-03-23

Stona: 12/ 12
ARX F 65-170/040F2USG -170/00000M000 Numer wersji: 1

ke



P4
ul. Karolewska na wysokosci dziatki numer 12/12

Charakterystyka przepompowni $ciekdw:

Typ: PS-IC 2 ARX F65-150/017-190/65 PB.P.120/4,77m

Liczba pomp: 20 mocy P1=1,7 kW a P2 = 3,4 kW

Wysoko$¢ catkowita zbiornika pompowni: 4770 mm

W _celu zasilenia przepompowni $ciekéw zostata zaprojektowana szafka sterownicza.

Inwestor w_celu uruchomienia przepompowni éciekéw zobowigzany jest do podpisania
umowy z ENEA Operator na dostawe energii elektrycznej.

19,



Pompownia w ciagu komunikacyjnym

Lokalizacja: PS4 ul. Karolewska Kobylniki
Typ: PS-IC 2 ARX F65-150/017-190/65 PB.P.120/4,77m INSTALCOMPACT

PE100 PN10 SDR17

75
- ?z 86,70

PVC-U kI S kan. N i
200 x 5,9 (dwa wioty)\ K It \
|
84,91 = | N
=

UWAGA:

'~ wszystkie polgczenia spawane stali nierdzewnej wykonywaé zgodnie z noermg PN EN ISO 3834.2
przepompownia w zbiorniku polimerobetonowym
Przepompownia wWyposazona w podest technologiczny
rysunek rozpatrzywacé {gcznie z opisem projektowym

e e
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projektowat:

Zatozenia do obliczenia pompowni $ciekéw

1. Rodzaj doplywajacych $ciekéw $ciekl bytowe
2. Maksymaliny doplyw $ciekéw Q = 3,13 m3h
3. Najnize] usytuowany rurociag doprowadzajacy $cieki

- $rednica Dgop = 200,00 (200x5,9) mm
- materiat / ciénienie nominaine PVC-U kI S kan.
- rzgdna dna rurociggu na wiocie do pompowni Hd,Jp = 84,91 mnp.m
4. Rurociag ttoczny pompowni
- $rednica D, = 75,00 (75x4,3) mm
- materiat / ci$nienie nominalne PE 80PN 7,5 SDR 17,6
- dlugos¢ rurociagu (do odbiornika) Iy = 159,00 m
- rzgdna dna rurociggu
- na wylocie z pompowni Hﬁ, o = 86,70 m n.p.m
- na wiocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika Hypt = 87,94 m n.p.m
- straty cisnienia przy obl. przeplywie $ciekéw Q s Ahy = 0,29 m
- hadci$nienie w odbiorniku $ciekéw Py = 0,00 MPa
5. Rzedna terenu w miejscu posadowlienia H = 88,28 m n.p.m
6. Komora pompowni
- rzedna zwierciadia wéd gruntowych ngr = 0,00 m n.p.m
- miejsce monta2u szafki sterowniczej na ptycie pompowni
- odleglos¢ szafki sterowniczej od pompowni 0,00 m
- kat pomiedzy rurociagiem doptywowym i tiocznym o = 0,00 °
- usytuowanie pompowni W ciggu komunikacyjnym
7. Uwagl Przepompownia w zbiorniku polimerobetonowym
. Huz
H S Pt !
e ‘
e il Hup
s P
Huge
: Hy,
Q, Ly
Heo %

5%



projektowat:

Wyniki obliczen
1. Punkt pracy pompy
- Izeczywista wydajno$é pompowni
- rzeczywista wysokoéé podnoszenia pompy
- wspolczynnik bezpieczeristwa
- wysoko$¢ strat ciénienia w rurociggu tocznym (dia Qp)
- W pompowni
- Za pompownig
- cafkowite
- $rednia geometryczna wysokosé podnoszenia pomp

- predkos$¢ przeplywu $ciekow
- w pionach tlocznych

- w rurociggach ttocznych za pompownig

2, Rzedne

- posadowienia pompowni

- dna komory pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

- pokrywy pompowni

- wiotu rurociggu doplywowego do pompowni

- minimalnego poziomu $ciekéw

- maksymainego poziomu $ciekéw

- alarmowego poziomu Sciekéw
3. Wysokogé

- retencyjna komory pompowni

- martwa

- pokrywy ponad terenem
4. Objetosé

- retencyjna komory pompowni

- martwa
§. Rzeczywista maksymaina czgstotliwosé wigczen pomp

zgodnie z kartg

kat. pompy

3,77

0,25 m
3,68 m
3,93 m
3,58 m

0,80 m/s
0,95 m/s

83,51 m n.p.m.
83,63 m n.p.m.
88,28 m n.p.m.
88,28 m n.p.m.
84,891 m n.p.m.
84,21 m n.p.m.
84,51 m n.p.m.
84,81 m n.p.m.

0,30 m
0,58 m
0,00 m

0,34 m ;
0,66 m>
3,23 1/h

1oC



projektowat:

Dane techniczne dobranej pompowni
1. Typ pompowni PS-IC 2 ARX F65-150/017-190/65 PB.P.120/4,77m
2. Pompy
- typ wimnika vortex
- typ ARX F85-150/017-190
- napiecie zasilania 400,00 V
- Znamionowa moc silnika P2 1,7 kW
- prad znamionowy 34 A
- $rednica kré¢ca tiocznego pompy 65,00 mm
- wolny przelot pompy 65,00 mm
- masa pompy 50,00 kg
- liczba i przekréj kabli zasilajacych 4x1,50 mm2
- liczba i przekréj kabli zabezpieczajacych 0x0,00 mm2
- Srednica rurociagéw ttocznych w pompowni 65,00 mm

3. Obudowa z pokrywa

- typ obudowy
- $rednica wewnetrzna

- $rednica zewnetrzna

- wysoko$¢ obudowy

- orientacyjna masa (bez pokrywy)
- grubos¢ $clanki

- grubo$é¢ dna

- typ pokrywy
4. Uwagi

&

‘N 4
7

Obudowa z polimerobetonu
1,20 m
1,28 m
4,77 m
2116 kg
40 mm
120 mm
Pokrywa polimerobetonowa

19
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Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -190/00000M000

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspdlczynnik
Wydajnosc masowa
Max moc na krzywej

Naped, osprzet

Typ napedu
Norma napedu
mechanicznego
Producent
Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkosc silnika
Motor size internal
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

12,00 m¥h
7,70 m

Scieki komunalne
nieoczyszczone
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0°C
20,0°C
1030 kg/m?

1,00 mm?s
3,59 kg/s
0,68 kW

Silnik elektryczny
KSB

KSB

Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB
Silniki zatapialne KSB
178

NGO09

50 Hz

400V

1,70 kW

210,58 %

3,7A

7.3

H zgodnie z IEC 34-1

=5

ksg B,

Liczba: ES 8000322283
Numer pozyciji: 100
Data: 2020-03-24
Stona: 1/6

Numer wersji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Min. dopuszcz. wydajnosc dla
stabilnej pracy ciaglej

Min. dopuszcz. przeplyw
masowy dla stabilnej pracy
ciaglej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Sposbb rozruchu

Sposoéb zalaczania
Wspolpraca z przetwornica
czestotliwosci jest
dopuszczalina

Sposob chlodzenia silnika
Material silnika

Kabel zasilajacy

Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

12,55 m¥h
8,05m
51,5%
0,55 kw
1468 mpm
1,02 m¥h

0,29 kg/s

9,74 m

12,52 kg/s
Pompa pojedyncza 1 x 100%

IP68
0,83
78,3 %

Wylacznik bimetalowy 1x
400V

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Tak

Chiodzenie powierzchniowe
Zeliwo EN-GJL-250
HO7RN-F 4G1.5+2x1.0

bez

8,00 m

1i9):



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -190/00000M000

Wykonanie

Pompa normowa
Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca
po stronie tlocznej
Ustawienie krécca ssacego
Srednica nominalna krécca
tlocznego

Nominalne cisnienie tloczenia
Ustawienie krécca tlocznego
Kolnierz tloczny nawiercony

wg normy
Uszczelnienie walu

Producent

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa
Nr ident. dla zestawu
montazowego

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc
Wykonanie kolnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie

Wielkosc

Material

Agregat KSB — wersja
miedzynarodowa
Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

DN 65

nie obrabiane

osiowy
DN 65

PN 16
promieniowy
Rysunek

Podwdjne uszczelnienie
mechaniczne
KSB

Ustawienie stacjonarne z
prowadnica linowa.
Pompa z czesciami do
zabudowy

4,50m

G

05044125

DN 65
EN

DN 85 owiercone wedlug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wkliejane.
bez

prosty
DN 65

Type
Kod materialowy
Plan uszczelniania

Pompowany plyn nie jest zdoln

Komora uszczelniania

Srednica wirnika
Wielkosc wolnego przelotu

Kierunek obrotéw patrzac od

strony naedu

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

Lancuch/lina do
podnoszenia

Type

Material

Dilugosc

Maksymaine obciazenie
Nr Ident.

P
bay ]
ks 0.
P/
Liczba: ES 8000322283
Numer pozycji: 100
Data: 2020-03-24
Stona: 2 /6
Numer wersji: 1
FG
SIC/SIC/NBR
T Tandem - uszczelnienie
mechaniczne

y do tworzenia splotow,

Standardowa komora
uszczelnieniowa

190,0 mm

65,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

Lancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
5m

630 kg

05018488

15§



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamoéwienia:
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -190/00000M000

Materialy G
Korpus (100) EN-GJL-250/A48CL35B
Pokrywa (160) EN-GJL-250/A48CL35B

EN-GJL-250/A48CL 358

Pokrywa ssaca (162)
EN-GJL-250/A48CL35B

Pokrywa cisnieniowa (163)

Wal (210) Stal chromowa 1.4021 +
QT800
Wirnik (230) EN-GJL-250/A48CL358

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej miedzynarodowy

ks .

Liczba: ES 8000322283
Numer pozycji: 100
Data: 2020-03-24
Stona: 3/6

Numer wersji: 1

Korpus lozyskowy (330)
Korpus lozyskowy (350)
O-Ring (412)

Handle (576)

Kabel silnika (824)
Sruba cylindryczna z
wpustem 6 katnym (914)

Duplikat tabliczki
zZnamionowej

EN-GJL-250/A48CL358
EN-GJL-250/A48CL35B
NBR 70 KAUCZUK
AKRYLNITRO-
BUTADIENOWY.70IRHD
X2CRNI19-11  1.4308
Polyethylene Chlorinated
Stal nierdzewna A4-70

1of



Krzywe hydrauliczne

Nr pozycji klienta:
Data zaméwienia;
Numer dokumentu: Szybka oferta

llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -190/00000M000

Liczba: ES 8000322283
Numer pozycji:100
Data: 2020-03-24
Stona: 4/6

Numer wersji: 1
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Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 1468 rpm Zadana wysokosc 7,70m
Gestosc cieczy 1030 kg/m?® podnoszenia
Wspéiczynnik lepkosci 1,00 mm?3¥/s Sprawnosc 515%
Wydajnosc 12,55 m*h Maoc pobierana 0,55 kW
Zadana wydajnosc 12,00 m3h Numer krzywej K2573-54-65150F

Wysokosc podnoszenia 8,05m

Efektywna srednica wirnika 190,0 mm

N5



Wymiary agregatu

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia:

Numer dokumentu: Szybka oferta
llosc: 1

ARX F 65-150/017F4USG -190/00000M000

]

Phlowre .
|
fo]

g

@

5S

Schematy nie sa wg skali

Silnik

Dostaweca silnika KSB
Wielkosc silnika 178
Moc silnika 1,70 kW
Liczba biegunéw silnika 4

Obroty 1474 rpm

Przewody nalezy podiaczac bez napiecial

b
ksB Q..

L

Liczba: ES 8000322283
Numer pozycji: 100
Data: 2020-03-24
Stona: 5/6

Numer wersji: 1

Y Dnes

Przylacza

Nominalna srednica ssawna
DN1

Srednica nominalna DN2
krécca tiocznego

Rozmiar nominalny DN3
Nominalne cisnienie ssania
Cisnienie nominalne strona
tloczna

Waga netto

Kolano ze stopa podstawy /
uchwyt sprzegajacy
Pumpset (Motor + Cable)
Zestaw czesci do zabudowy
Calkowite

Wymiary w mm

DN 65/
DN 65 / Rysunek
DN 65/EN

nie obrabiane
PN 16

5kg

64 kg
16 kg
86 kg

13
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Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zaméwienia: Liczba: ES 8000322283

Numer dokumentu: Szybka oferta Numer pozycii: 100

liosc: 1 Data: 2020-03-24
Stona: 6/6

ARX F 65-150/017F4USG -190/00000M000 Numer wersji: 1

5%



6. Wytyki kanalizacji sanitarnej

Przebieg wytykéw kanalizacji sanitarnej przedstawiony zostat na mapach zasadniczych
bedacych zatacznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszego opracowania. Wytyki wykonaé z rur
PVC-U 5N8 szereg SDR 34 (S16,7) o $rednicy 160 mm, kielichowych taczonych na uszczelki

gumowe.

Zaprojektowano 75 sztuk wytykéw o tacznej dtugosci 232,00 m w tym w rurze ochronnej
82,00 m (przejécia prze ul. Szkolna). Rury uktadaé na 15 cm warstwie podsypki piaskowej a
nastgpnie obsypac i zasypa¢ 30 cm warstwa piasku ponad wierzch rury. Warstwy obsypki i
zasypki zagesci¢. Roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych. Przy prowadzeniu robét nalezy zachowaé obowiazujace
przepisy BHP.

Zestawienie projektowanych wytykéw:

w tym
Oznaczenie | Srednica | llog¢ Lokalizacja Do ktérej dziatki Dtugosé diugo?{i rury
ochronnej
w1l PVC160 UL. SZKOLNA 18/16 2,00 0,00
w2 PVC160 UL. SZKOLNA 18/15 1,00 0,00
W3 PVC160 1 UL. SZKOLNA 18/12 1,00 0,00
w4 PVC160 1 UL. SZKOLNA 17/5 2,00 0,00
W5 PVC160 1 UL. SZKOLNA 17/6 2,00 0,00
W6 PVC160 1 UL. SZKOLNA 17/3 2,00 0,00
w7 PVC160 il UL. SZKOLNA 17/4 3,00 0,00
W8 PVC160 1 UL. SZKOLNA 33 6,00 5,00
w9 PVC160 1 UL. SZKOLNA 31/14 2,00 0,00
W10 PVC160 1 UL. SZKOLNA 33 8,00 6,00
wi1 PVC160 1 UL. SZKOLNA 40/2 8,00 6,50
w12 PVC160 1 UL. SZKOLNA 40/1 8,00 6,50
wiz.1 PVC160 1 UL. SZKOLNA 31/10 4,00 0,00
W13 PVCi60 1 UL. SZKOLNA 31/6 5,00 0,00
wi4g PVC160 1 UL. SZKOLNA 41 8,00 6,00
W15 PVC160 1 UL. SZKOLNA 31/5 4,00 0,00
W16 PVC160 i UL. SZKOLNA 45 7,00 5,50
W17 PVC160 1 UL. SZKOLNA 32/3 4,00 0,00
W18 PVC160 1 UL. SZKOLNA 32/2 4,00 0,00
w19 PVC160 1 UL. SZKOLNA 32/1 4,00 0,00
W20 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 46 8,00 5,00
w21 PVC160 1 UL. SZKOLNA 103/6 5,00 0,00
w22 PVC160 1 UL. SZKOLNA 63/2 9,00 5,00
W23 PVC160 1 UL. SZKOLNA 103/5 4,00 0,00

Ao



W24 PVC160 1 UL. SZKOLNA 64/3 9,00 5,00
W25 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 103/4 4,00 0,00
w26 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 64/2 8,00 5,00
w27 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 105/1 4,00 0,00
W28 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 64/1 5,00 5,00
W29 PVC160 1 UL. SZKOLNA 105/2 4,00 0,00
W30 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 104/4 4,00 0,00
w31l PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 66 8,00 5,00
W32 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 67/1 8,00 5,00
W33 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 78/2 10,00 7,50
w34 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 114 2,00 0,00
W35 PVC160 1 UL. SZKOLNA 118/9 2,00 0,00
W36 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 118/10 2,00 0,00
W37 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 118/11 2,00 0,00
W38 PVC160 1 UL. SZKOLNA 118/11 2,00 0,00
W39 PVC160 1 UL. SZKOLNA 118/8 2,00 0,00
w40 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 118/7 2,00 0,00
w41 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 118/5 2,00 0,00
W42 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 118/6 2,00 0,00
w43 PVC160 1 UL. SZKOLNA 119/4 1,00 0,00
W44 PVC160 1 UL. SZKOLNA 120/5 4,00 0,00
W45 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 120/6 4,00 0,00
W46 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 98/1 6,00 4,00
w47 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 126 3,00 0,00
w48 PVC160 1 UL. SZKOLNA 126 2,00 0,00
w49 PVC160 | 1 UL. POLNA 16 6,00 0,00
w50 PVC160 | 1 UL. POLNA 30/1 4,00 0,00
w51 PVC160 1 UL. POLNA 18/2 4,00 0,00
W52 PVCi60 | 1 UL. POLNA 29 3,00 0,00
w53 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 31/15 3,00 0,00
W54 PVC160 1 UL. SZKOLNA 31/9 4,00 0,00
W55 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 31/4 1,00 0,00
W56 PVC160 | 1 UL. SZKOLNA 31/2 3,00 0,00
W57 PVC160 1 UL. TARNOWSKA 77/2 4,00 0,00
w58 PVC160 1 UL. TARNOWSKA 67/1 5,00 0,00
W59 PVC160 | 1 UL. TARNOWSKA 77/2 4,00 0,00
W60 PVC160 1 UL. TARNOWSKA 77/1 3,00 0,00
W61 PVC160 1 UL. TARNOWSKA 79/1 3,00 0,00
we2 PVC160 | 1 UL. TARNOWSKA 79/2 3,00 0,00
W63 PVC160 1 UL. TARNOWSKA 61 3,00 0,00
w64 PVC160 1 UL. TARNOWSKA 76/1 4,00 0,00
W65 PVC160 | 1 UL. TARNOWSKA 76/7 5,00 0,00
Weé PVC160 1 UL. WISNIOWA 90/5 5,00 0,00




W67 PVC160 | 1 UL. WISNIOWA 88/4 4,00 0,00
W68 PVC160 | 1 UL. WISNIOWA 97 5,00 0,00
W69 PVC160 | 1 UL. WISNIOWA 88/2 6,00 0,00
W70 PVC160 | 1 UL. WISNIOWA 94/2 3,00 0,00
w71 PVC160 | 1 UL. WISNIOWA 89/2 5,00 0,00
w72 PVC160 | 1 UL. WISNIOWA 88/3 5,00 0,00
W73 PVC160 | 1 UL. WISNIOWA 87/3 5,00 0,00
W74 PVC160 | 1 UL. WISNIOWA 16/18 6,00 0,00

75 323,00 82,00

7. Zalecenia ogélne

Prace przewidziane do realizacji wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe. W trakcie gtebienia wykopoéw
Sciany zabezpieczy¢ przez obsypaniem sie ziemi. Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie nalezy
pozostawiac nieoznakowanych, niezabezpieczonych i nieoswietlonych wykopéw na noc.
Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy montazu rur
nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie byty one wewnatrz zanieczyszczone.

8. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robét inwestor zobowigzany jest uzyskaé pozwolenie na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu i Urzedzie Wojewddzkim w
Poznaniu.

Podczas wykonywania prac zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. Inwentaryzacja geodezyjna bedzie dokumentem koniecznym do

odbioru sieci.

9. Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji sieci
kanalizacyjnej

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlano-montazowych
przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej. Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci
kanalizacji sanitarnej naleza prace montazowe przy uktadaniu rurociaggéw w wykopach. 7
uwagi na gtebokos¢ utoienia rurociggdw ponizej 1,0m ppt. projekt zaktada wykonanie
wykop6w wasko przestrzennych ciaglych o éciankach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o écianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniaja
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywnos¢ gruntu w strefie obsypki
ochronne;.

Z uwagi na brak zabudowy na rozpatrywanym terenie przewiduje sie wykonywanie robét
ziemnych za pomoca kaparek podsiebiernych z okfadem urobku po jednej stronie wykopu w
odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.
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Wykonanie wykopéw wasko przestrzennych, umocnienia $cian wykopow i zasypywanie
prowadzic zgodnie z warunkami technicznymi »Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych”,
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociagéw odnosz3 si¢ do operacji montazu zfaczy i
uktadania rur na dnie wykopu i zawarte sie w przepisach dotyczacych rob6t montazowych
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz. U. nr 48/56 poz. 216 i Dz. U. 38/61 poz. 196 §
149). Wszystkie wykopy musza by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostgpem os6b postronnych. Nie nalezy wykonywaé wyprzedzajacych wykopéw, ponad
dzienng norme ukfadania rurociagéw.
Pod wszystkie rurociaggi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 10,0 c¢m,
ktora nalezy starannie rozdzielié na dnie wykopu i zagesciC. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Zasypywanie rurociggéw w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej rurociagu — obsypki piaskowej do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
- warstwy wypetniajgcej wykop z gruntu rodzimego, uktadanego warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem i rozbidrka deskowari i rozpér. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub
piasku z samochoddéw bezposrednio na rury.

a. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby
bez wtasciwych kwalifikacji sa Zrédtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje
techniczno ruchowa, ktéra znajduje sie u kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje
pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z
instrukcjg producenta a zapisy w nich dokonywane s3 w paszportach i ksigzkach konserwacji.
Stosowane narzgdzia i elektronarzedzia s3 w dobrym stanie technicznym. Okresowe
przeglady narzedzi dokonywane s3 zgodnie z instrukcjq producenta. Dokumentacja maszyn i
innych urzadzen technicznych dostawcéw robét znajdowac sie powinna u kierownika
dostawcy robét.
Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentacji, o ktérej mowa.

b. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczeristwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleri w tym zakresie. Szkolenia odbywajq si¢ w czasie pracy na koszt

pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy jest prowadzone, jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktaiu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$émie i cdnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegbinie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleri w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i treici do poszczegélnych rodzajéw szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania si¢ powierzenia obstugi maszyn i urzadzeri pracownikom nieposiadajacym
stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzgdzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi
zapoznaje si¢ pracownikéw, dokonujgc stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego
szkolen.

c. Srodki ochrony indywidualnej, odzie? i obuwie robocze.
Ogdline zasady przydziatu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz érodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczyé pracownikowi nieodptatnie odziei i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takie informowaé g0 o celu i sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Odziez i obuwie robocze powinny spetniaé wymagania okreélone w Polskich Normach.
Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza sie uzywanie przez

pracownikdw, za ich zgoda, wtasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcego wymagania
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracownicy nie moga uzywac wilasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli s3 zatrudnieni
bezposrednio przy obstudze maszyn i urzadzer technicznych, wykonuja prace powodujace
intensywne brudzenie i skazenie odziezy i obuwia $rodkami chemicznymi.

Pracownikowi uzywajgcemu wtlasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptacac ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopuscié¢ pracownika do pracy bez érodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Srodki ochrony indywidualnej oraz odzie: i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wtasnos¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg byé zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza i obuwie
robocze, a takze Srodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom pracujgcym na budowach
to: bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktad Srodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci
(szelki i linki bezpieczeristwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rgk (rekawice ochronne);
ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (naktadki lub nauszniki
przeciwhatasowe); sprzet ochronny ukfadu oddechowego (pétmaski filtrujgco-
pochtaniajgce); odziez ochronna (fartuch przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskow).

Dobér Srodkéw ochrony indywidualnej musi byé oparty o doktadng analize zagrozeri na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzgledniaé czynnodci przez poszczegdlnych



