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ekoproMag Magdalena Lewandowska

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIOREK

Rozbiérka dwéch hydrofiltréw poziomych
na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Zydowo

ADRES OBIEKTU:

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Zydowo
Gmina Rokietnica, Obreb 0013 Zydowo,

dziatka nr ewid. 24/4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6, Bytkowo

62-090 Rokietnica

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane nizej podpisani
oswiadczaja, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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ZAWARTOSC TECZKI

Strona tytutowa projektu budowlanego z oéwiadczeniem projektantow
Uprawnienia i wpisy do izby projektantéw i osob sprawdzajacych projekt
Zgoda Inwestora na rozbiorke

Projekt budowlany - cze$¢ opisowa i rysunkowa



~~—  WIELKOPOLSKA
“r . OKREGOWA
IZBA ,
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygu. akt WOIIB-OKK-KP-0054-146/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnja 135 grudnia 2000 r. o samo
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.z2001 1. Nr3
ust. 314, art.13 vst. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2
(lekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) or
Budovwnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie §
U. Nr 83 poz. 578)

rzadach zawodowych architektdw,
poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
az § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
amodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.

decyzjg Okrggowej Komisji Kivalifikacyjnej WOTIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Tomasz Taszarek

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 wrzesnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0196/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogei zadania strony, na podstawie art. 107

§ 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych

wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic st
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji K
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielko
W terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

anowl wpis do centralnego rejestru
czlonkéw wladciwej izby samerzadn zawodowego,
walifikacyinej Polskiej fzby Inzynierdw

polskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

Skiad orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kwa i

)

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: i....... /... //
Riuro Profek

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Tomasz Taszarek jest

upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objete] nInigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bud ownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnodci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,819,8§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 lewietnia 2006 1.
PRZEWODNICZACY

Okregovej Komisji Kwalifikacyjngj

Wialkopolsidej kregjﬂlzfy Inzynierdw Budownictwa
an d/ﬂ’z\éjki

dfl\\gni.

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Tomasz Taszarek
61-294 Poznan os. Lecha 36/1

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
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INZYNTEROW

BUDOHHICTWEA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-V2D-6BG-TK7 *

Pan Jakub Tomasz Taszarek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0139/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Lubomira 18, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoszi danych w niniejszym zalwisdozeniu moina sprawdzic za poemaocg numieru veryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budciwnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.



—-—,  WIELKOPOLSKA
il OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALITIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054- 280/2005 Poznarni. dnia 20 grudnia 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek{ow,
inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 3 poz. 42, z pé#n, zm.) i arl, 12 ust, 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, arl. 14 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 121 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastrultury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Fukasz Wieczorek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 lipca 1978 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOKI/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisjii —Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej ~ Okregowej  Izby
InZynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Fukasz Wieczorek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjainosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawmenia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkcji techni cznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejest
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na lisle cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia. /
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

Ll 22p

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemariski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ...J.... /L7 &

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .\ \ g \Z‘» ).
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Wieczorek

jest upowazniony w specjalnogci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projelktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i eprawowania nadzor autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obieltdw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ninigjsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu archite]ﬁoniczno—budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekty

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki i tereny w w/w
specjalnoéci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20,8211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r,

PRZEWODNICZACY
Olregowe] Komisji Kwalifikacyingj
Wiellanalskie] Olraguwej lzby Intynierew Budow oo

mgr inZ. Jan Lemaf;%

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Wieczorek
64-800 Chodziez ul. Miodowa 17
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QEU-8L5-UUW *

Pan tukasz Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0221/06

adres zamieszkania Mrowino ul. Dobrowita 22, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-27 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadereniu moina spraw dzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Iniynierdw
Budownictwa.



Przedsiebiorstwo Ushig Momunalnveh Sp. 7 0.0,

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG

Bytkkowo, ul. Tepolowsz &
KOMUNALNYCH Sp. z o.0.

62 - 090 Rokietnica
tel. 61 81 45 743, fax 61 81 45 838

NIP: 777-17-96-271 KRS 0000044520

Bytkowo, 9 pazdziernika 2017 r.

OSWIADCZENIE

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Spolka z o. 0. o$wiadcza, ze w

yraza zgode na
rozbiotkg dwéch hydrofiltréw poziomych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Zydowie,
dzialka nr 24/4, gm. Rokietnica.
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4.1 Oddziatywanie robdt rozbiérkowych na obiekty sasiednie. ......
4.2 Metody rozbidrki zbiornikdw stalowych — filtréw. ..ovvvvvveeno,

.................... B
.................... 3

4.3 Kolejnosc robét rozbidrkowych dla zbiornika nr 5a — catkowite usuniecie
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.................... 3

4.4 Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych dla zbiornika nr 5b — skrécenie zbiornika. ..4

4.5 Gospodarka odpadami w trakcie rozbidrki. .......ooeeevee oo 5
4.6 Bilans gtéwnych materiatéw rozbiérkowych dla dwdch zbiornikéw: ............ 5
5. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA ... 5
DODATKOWE PRACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU oo 6
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Spis rysunkdow

R-01 Plan zagospodarowania terenu SUW w m. Zydowo gm. Rokietnica
R-02 Technologia rozbiérki zbiornika 5a
R-03 Technologia rozbidrki zbiornika 5a

Skala 1:500
Skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBIORKA DWOCH HYDROFILTROW POZIOMYCH
NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI ZYDOWO

KONSTRUKCJA

1. INWESTOR

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, Bytkowo
62-090 Rokietnica

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej,
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu stacji SUW,

Projekt technologiczny stacji SUW,

Projekt zagospodarowania terenu,

Obowigzujace normy i wytyczne projektowania oraz informacije o dostepnych materiatach,
Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe dokonane na etapie projektowania.

Podstawg prawng do opracowania projektu stanowia;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 158, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia
2006r.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11 Grudnia 2001 .
wraz z pdzn. zmianami)

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow (Dz.U. Nr 21, poz.73).

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Ogolne zasady obliczen.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone - obliczenia statyczne i
projektowanie,

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 wrze$nia1998r. w
sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.1998.26.839),

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy rozbidrke istniejgcych,

dwoch poziomych, stalowych izolowanych zbiornikéw hydrofilow na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w Zydowie gm. Rokietnica, na dziatce o nr ewid. 24/4 Obreb 0013 Zydowo.



4. PROJEKTOWANA ROBOTY ROZBIORKOWE.

4.1 Oddziatywanie robot rozbidrkowych na obiekty sasiednie.

Projektuje sig rozbiorke dwdch istnigjacych zbiornikow stalowych. Zbiorniki te sq de facto
zbiomikami zewnetrznymi, z jednej strony wprowadzone do budynku, w ktérym potaczone sg
instalacjami do systemu Stacji Uzdatniania Wody. Przewidziany demontaz zbiornikow (odciecie
jedynie czgSci zewngtrznej, wystajacej poza budynek) nie powoduje istotnego oddziatywania na
istniejacy budynek stacji uzdatniania wody. Ponadto, sposab posadowienia zbiornikéw (na
wiasnych stopach fundamentowych) nie powoduje oddziatywania na budynek Stacji Uzdatniania
Wody, anina teren poza terenem SUW.

4.2 Metody rozbiérki zbiornikéw stalowych - filtréw.

Projektuje sig rozbiorke dwoch istniejacych zbiornikow stalowych, w dwach technologiach /
metodach:

— dla zbiornika oznaczonego na planie sytuacyjnym numerem 5a projektuje sie catkowite
usunigcie zbiornika oraz zaslepienie w budynku otworu powstatego w skutek usuniecia
zbiornika;

— dla zbiornika oznaczonego na planie sytuacyjnym numerem 5b, projektuje sig rozbiorke
zbiomika poprzez jego skrocenie do diugosci okoto 1m w taki sposab, aby wewnatrz
budynku pozostawiona zostata dennica zbiornika, ktora bedzie petita role ozdobng,
przedstawiajgcg  kontrast technologiczny miedzy rozwigzaniami istniejgcymi  a
nowoprojektowanymi,

4.3 Kolejnos¢ robot rozbidrkowych dla zbiornika nr 5a — catkowite usuniecie zbiornika.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiérki, teren wygrodzié przed dostepem osob postronnych i oznakowaé
0 grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowa¢ tablicami koloru z0tego
informujacymi o grozacym  niebezpieczenstwie. Nastepnie nalezy odfaczy¢ instalacje
przylaczeniowe, przede wszystkim nalezy odlaczyé ewentualne zasilanie energetyczne
zbiornikow.

Projektuje sig rozbiorke zbiornikow metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych. Urzadzenia i instalacje przewidziane do
demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci. Demontaz instalacji musi by¢
skoordynowany z projektem technologii SUW.

2. Rozbiorka wszystkich elementow zewnetrznych, takich jak ptaszcza ochronnego oraz
warstwy izolacji zbiornikdw.

3. Montaz podparcia stropu w migjscu przyleglym do dennicy zbiornika po stronie wewnetrznej
(stemplowanie stropu).

4. Wykucie fragmentu $ciany bezposrednio przy plaszczu zbiomika, dookota dennicy, aby
oddylatowac zbiornik od konstrukgji budynku.

5. Odciecie zbiornikéw na podpcrach.

6. Usunigcie za pomocg dzwigu zbiornikow z podper.
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8.

10.
11.

Demontaz podpér stalowych zbiorikéw poprzez odciecie palnikami stop z blachownic
dwuteowych.

Rozbiorka filarow i stop fundamentowych zbiomika. Zaleca sig peing rozbidrke filarow i stop
fundamentowych oddalonych od budynku, natomiast filary i stopy przylegajace do zbiornika
mozliwe sg do odkucia wylacznie do plaszczyzny $ciany zewnetrznej budynku. W przypadku
braku kolizji istniejacych filarow i stow fundamentowych zbiornikow przylegajacych do
budynku z planowang infrastrukturg i technologia SUW, zaleca sig¢ pozostawienie tych
konstrukcji.

Prace murarskie ~ zamurowanie otworéw w $cianie zewnetrznej budynku SUW w migjscu
odcigtego zbiornika. Grubo$¢ muru min. 24cm.

Prace tynkarskie, okfadzinowe

Roboty ziemne, zasypanie wykopdw po fundamentach zbiornikow gruntem piaszczystym z
dogeszczeniem warstwami max. 30cm. Wierzchnig warstwe zasypaC gleba, wykonac
dosiewki trawy,

4.4 Kolejnosc¢ robét rozbidrkowych dla zbiornika nr 5b — skrécenie zbiornika.

Alternatywnie do ww. rozwigzania rozbiorki, mozliwy jest demontaz zbiornikow poprzez skrocenie

zbiomika do minimalne; diugosci opierajgcej sie na podporze zlokalizowane; bezposrednio przy budynku.
W przypadku rozbiorki zbiornikéw poprzez ich definitywne skrécenie, ponizej przedstawia sie kolejnosé
prac rozbiorkowych:

1.

Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych. Urzadzenia i instalacje przewidziane do
demontazu podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci. Demontaz instalacji musi by¢
skoordynowany z projektem technologii SUW.

Rozbiorka wszystkich elementéw zewnetrznych, takich jak ptaszcza ochronnego oraz
warstwy izolacji zbiornikow. Zaleca sig demontaz plaszcza izolacyjnego oraz izolacji w taki
sposab, aby po dostosowaniu do odpowiedniej diugosci, mozliwy byt jego ponowny montaz.
Odcigcie zbiornika na podporze zewnetrznej (oddalonej od budynku SUW),

Kontrola warunkéw podparcia zbiornika na fundamencie Zlokalizowanym bezposrednio przy
budynku SUW. W sytuacji stwierdzenia braku kotwienia stgalowej podstawy zbiornika do
fundamentu, nalezy wykona¢ kotwienie za pomoca kotwi stalowych, wklejanych w blok
fundamentowy na gteboko$¢ min. 50cm. Kotwy wykona¢ min. z 8 pretow gwintowanych
$20mm. Po wykonaniu kotwi nalezy zamocowaé podkladki | nakretki kotwigce podstawe
zbiornika do bloku betonowego (wspornikowe zamocowanie podstawy do bloku).

Kontrola  mocowania zbiornika do  podstawy stalowej. W przypadku stwierdzenia
niedostatecznego pofaczenia zbiornika do podstawy, nalezy wykona¢ potgczenia spawane
migdzy ptaszczem zbiornika a podporg stalowa,

Wykonanie podpory tymczasowej, na gruncie, bezpo$rednio przy fundamencie przy budynku
SUW.

Odcigcie zbiornika bezposrednio za podporg stalowa, usuniecie zbiornika.

Wykonanie izolacji wewnetrznej pozostatej czesci zbiornika. Zaleca sig  wypelnienie

-materiatem izolacyjnym z odzysku (po demontazu ze zbiornika), lub wykonanie petnej izolacji

z wetny mineralne.
Montaz dodatkowych usztywnien ptaszcza zbiornika w postaci np. ksztattownikéw L50x50 na
jego krawedzi. Alternatywnie mozliwe jest uzycie istniejacej dennicy zbiornika (dennicy
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zewnetrzng)).
10. Montaz ptaszcza ochronnego izolacji zbiomika (zaleca sig zastosowanie plaszcza z odzysku
po rozbiorce istniejacego ptaszcza ochronnego izolacji zbiornikow.

4.5 Gospodarka odpadami w trakcie rozbiérki.

Powstajace odpady z rozbiorek beda gromadzone na specjalnie Wyznaczonym miejscu i
usuwane przez firmg budowlana prowadzaca rozbidrke i budowe nowych obiektow. Firma ta musi
uzyska¢ zgode na wywoz i sktladowanie odpadow.

W trakcie rozbiérki obiektu beda powstawaty nastgpujace odpady:
— odpady betonu oraz gruzu betonowego (17 01 01)

— zmieszane odpady (17 01 07)

—  konstrukcje stalowe (17 04 05)

4.6 Bilans gtéwnych materiatéw rozbiorkowych dla dwéch zbiornikéw:

gleba, grunt zasypki (by¢ moze do wtérnego wykorzystania) ~24,0 m3
odpady betonu oraz gruzu betonowego ~18,5m3
zmieszane odpady ~9m3
Instalacje ~20,0m

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Foto 1. Widok zbiornikéw od strony zewnetrznej budynku SUW
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Foto 2. Widok dennicy zbiomika od strony wewnetrznej budynku SUW

6. DODATKOWE PRACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W' ramach planowanych prac rozbidrkowych, projektuje sie  modemizacje istnigjacego
oplotowania, w tym lokalnie na dzialce zmiane lokalizacji - przesunigcie optotowania do linii granicy
dziafki. Projektuje sig optotowanie w postaci stupkéw stalowych oraz siatek stalowych panelowych z
drutu gr min. 3,0mm - calo$¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Montaz paneli
ogrodzeniowych do stupkéw za pomoca $rub ,antykradziezowych’. Wysoko$¢ opfotowania — max 1,8m.
W ciggu projektowanego oplotowania projektuje sie ponadfo wykonanie dwéch bram wjazdowych oraz
furtke. Bramy wjazdowe oraz furtke projektuje sie jako systemowe, dostosowane do systemu
ogrodzenia panelowego.

7. WARUNKI BHP.

Roboty budowlano — montazowe przy realizacji projektowanych obiektow oraz przy ich
eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a szczegoblnie zawartymi w:
—  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
—  Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
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sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

—  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataci, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437)

— Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom |l.
Instalacje sanitarne”

— ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociagdbw z tworzyw sztucznych.”
PKTSGIK Warszawa 1996 .

~ Drewno wiezby dachowej nad budynkiem SUW zostanie zabezpieczone Srodkiem
ogniochronnym do granic stabego rozprzestrzeniania sie ognia.

Opracowali:
mﬁni. Jakub Taszarek
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