Zalgeznik nr 12 do SWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa i modernizacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica

Kod CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Obiekt: Sie¢ wodociggowa Cerekwica, ul. Zwirowa
Adres: obr. Cerekwica dz nr 101/11, 102, 121, 116, 125/2; gm Rokietnica

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

Sie¢ wodociggowa

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagow do odprowadzania éciekéw

Inwestor: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z 0.0
Adres: ul. Topolowa 6, Bytkowo; 62-090 Rokietnica
Wykonawca :  Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka
Adres: ul. Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostrorog

Opracowat :  Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09 Data : 23.02.2021

Inwestor : Wykonawca :

-~
Butkowo,
G2-090 RO
NIP 777-17-88-271,

raTaales

KiiS 0600041520 BOO 0COCE

571




Charakterystyka rob6t w ramach zadania

»Budowa i modernizacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica”
»Sie¢ wodociggowa Cerekwica, ul. Zwirowa”

INWESTOR

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.o0.
ul. Topolowa 6; Bytkowo

62-090 Rokietnica

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci wodociggowej w ramach w/w zadania wraz z elementami
towarzyszacymi

1. Charakterystyka robét dotyczacych zakresu robot

1.1. Wykonanie robét ziemnych do wykonania rurociagow i elementow uzbrojenia (wykop, zasyp wykopow wraz z
umocnieniem $cian i odwodnieniem) wraz z niezbednymi kosztami i uzgodnieniami z zarzadzajacymi
terenem na trasie sieci.

1.2.Montaz sieci wodociagowe] wraz z uzbrojeniem (zasuwy i hydranty) z rur PE 100 PN 10
1.2.1.dn 160 z rur PE 100 PN 10 o diugosci tacznej 731,0 m w tym wykonanie przejsc metodg bezwykopowa pod

drogg gminng o diugosci 60,5 m

1.2.2.potaczenia (weinki) do istniejacych sieci

1.3. Wykonanie odtworzen nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami wtadajacych terenem

1.4.Przeprowadzenie, prob, rozruchow i odbioréw wykonanych robat
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Siec wodociggowa
Budowa: Budowa i modernizacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica

Dbiekt:  Sie¢ wodociggowa Cerekwica, ul. Zwirowa
Adres:  obr. Cerekwica dz nr 101/11, 102, 121, 116, 125/2; gm Rokietnica
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Sie¢ wodociggowa

Budowa: Budowa i modernizacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica
Obiekt: Sie¢ wodociggowa Cerekwica, ul. Zwirowa
Adres: obr. Cerekwica dz nr 101/11, 102, 121, 116, 125/2; gm Rokietnica

Data: 03.03.2021 Str. 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozygji llosé Jedn. miary
R ty przygotowawcze rozbidrki nawierzchni i odtworzeni;
ST1.02.00.00 | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 54,500 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 1. ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gleboko$é do 5 cm
zestawienie: 545= 54,500
Razem = 54,500 ' m
ST1.05.00.00 | KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 81,750 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
Pozycja dotaczona: KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa Jedn, miary: m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
tACZNA GRUBOSC ROZBIORK| 8CM
zestawienie: §1.756 = 81,750
Razem = 81,750 { m2
ST1.05.00.00 | KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 81,750 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
Pozycja dolgczona: KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm ‘
LACZNA GRUBOSC ROZBIORKI 20CM
zestawienie: 81.75= 81,750
Razem = 81,750 | m2
STI.05.00.00 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 81,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
zestawienie: 81.75 = 81,750
Razem = 81,750  m2
ST1.05.00.00 [ KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 81,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
zestawienie: 81.75= 81,750
Razem = 81,750 | m2
ST1.05.00.00 KNR 231-0310-01-00 1GM Warszawa 81,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/85 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralnc-asfaltowych, grysowych - warstwa wigZgca po zageszczeniu o
grubosci: 4 cm
zestawienie; 81.75= 81,750
Razem = 81,750 | m2
ST1.05.00.00 [ KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 81,750 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 1. ]
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiafu z rozbiorki na odlegtos¢
do 1 km - grubo$¢ frezowania : do 4 cm
zestawienie: 81.75 = 81,750
Razem = 81,750 [ m2
ST1.05.00.00 | KNR 231-1004-07-00 1GM Warszawa 81,750 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do §/95 ]
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
zestawienie: §1.75= 81,750
Razem = 81,750 { m2
ST1.05.00.00 | KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 163,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajgcej do nawierzchni drog.
81.75+81.75 = 163,500
Razem = m2

163,500
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I. Sie¢ wodociagowa
LA Roboty przygotowawcze rozbiorki nawierzchni i odtworzenia

Data: 03.03.2021 Str 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose lJedn. miary
10 | ST1.05.00.00 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalcna 163.500Im2

| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm

Pozycja dofgczona: KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu 0
grubosci: ponad 3 ¢m - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

LACZNA GRUBOSC WARSTWY SCIERALNEJ 4CM

1

oy

ST1.03.00.00 | KNR 201-0208-05-20 Norma scalcna 22,073 |m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt.o 1 km, samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w
gruncie kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/
Pozycja dofgczona: KNR 201-0210-04-10 WACETOB Warszawa Jedn. miary: m3  Przelicznik norm: 1
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
drogach utwardzonych samochodami samowyladowczymi o tadownosci ponad 5 do 10t - grunt kat.[ll-1V
WYWOZ ODPADOW NA SKEADOWISKO WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE do 6km

817567027 = 22,073

Razem = 22,073 | m3

12| ST1.03.00.00 | Koszty utylizacji gruzu i ziemi z wykcpow 22,073 | m3

13| ST1.03.00.00 | KNR 231-0102-01-00 Norma scalona 924,000 | m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii -V, o gtebckosci: 10 cm
Pozycja dotaczona: KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa Jedn. miary; m2

Koryla wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-V, o glebokosci: ponad 10
cm - dodatek za kazde 5 cm

KORYTA PO SLADZIE WYKOPU | W DRODZE GMINNEJ LACZNA GLEBOKOSC KORYTA 20cm

w

Zestawienie: 924 = 924,000
Razem = 924,000 | m2
14 | ST1.05.00.00 | KNR 231-0204-03-00 1GM Warszawa 924,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa deina z tucznia o grubosci po uwatowaniu; 10 cm
KORYTA PO SLADZIE WYKOPU

15| ST1.05.00.00 | KNR 231-0204-05-00 Norma scalona 924,000 | m2
Nawierzchnie z thicznia kamiennego - warstwa gorna z tiucznia o grubo$ci po uwatowaniu: 7 cm
KRUSZYWO 0-20mm

Pozycja dofaczona: KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa Jedn, miary: m2

Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa goma z ucznia o gruboéci po uwalowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

LACZNA GRUBOSC 10em

w

1

(=2}

ST1.03.00.00 | KNR 201-0208-07-00 WACETOB Warszawa 184,800 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegt do 1 km, samoch.samowylad.o fad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w
gruncie kat.-lll /spycharka gas. 75 KW/

924*0.2= 184,800

Razem = 184,800 | m3

17 | ST1.03.00.00 | KNR 201-0210-03-10 184,800 | m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt, fransportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
drogach utwardzonych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10t - grunt kat. |-lf
Wywoz urobku dalsze 6 ponad 1 km

924*0.2= 184,800

Razem = 184,800 | m3

18| ST1.05.00.00 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 2772,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Nawierzchnie z thicznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia o grubosci po uwalowaniu: 7 cm
DODATKOWA WARSTWA TLUCZNIA DO PROFILOWANIA DROGI POZA KORYTEM PO ROBOTACH
ZIEMNYCH

KRUSZYWO 0-20mm

Zatacznik rozliczenie robot ziemnych: 3696 - 924 = 2772,000

Razem = 2772,000 |m?2
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Data: 03.03.2021 Str. 3
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|
19| ST1.05.00.00 [ KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 3 696,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Naprawa drog gruntowych wykenywana poprzez mechaniczne: profilowanie
Zatacznik rozliczenie robot ziemnych: 3696 = 3 696,000
Razem =|  3696,000 |m2
20 | ST1.05.00.00 | KNR 231-1401-07-00 IGM Warszawa 3 696,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Naprawa drog gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne; zageszczanie
B Roboty ziemne
21| ST1.03.00.00 | KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 121,217 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociggi i kolektory
w gruntach suchych kat. II-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-
1,5m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CALOSCI MAS ZIEMNYCH
zestawienie: 1212.17*0.1= 121,217
Razem = 121,217 | m3
22 | 8T1.03.00.00 | KNR 201-0802-01-00 1212,170|m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |
Wykopy w gruncie katlll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczenych obudowa , przy gtebokosci do 2,50
m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
Wyszczegolnienie robot:
1. Odspojenie gruntu koparka i zaladowanie na samochad samowyladowczy.
2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km oraz nadmiaru gruntu na
odlegtos¢ do 10 km,
3. Zabezpieczenie Scian wykopu obudowg - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.
6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
7. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robat,
zestawienie: 121217 = 1212,170
Razem =| 1212170 |m3
23| 8T1.03.00.00 [ KNR 201-0210-03-10 732,760 [m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
drogach utwardzonych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 101 - grunt kat, |-l
Wywoz urobku dalsze 6 ponad 1 km ujety w pozydji
dotyczy pozycii 12 umniejszone o obsypki i podsypki i wypelnienie wykopu w drodze nawierzchnia
zestawienie: 1101.54 - 368.78 = 732,760
Razem =| 732,760 |m3
24 | ST1.03.00.00 | Zakup pisaku do obsypki rurociagow i zasypki wykopow 404,370 | m3
zestawienie: 422.73-18.36 = 404,370
Razem = W m3
25| ST1.03.00.00 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 110,630 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Podloza z materialow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podioza: 15 cm
zestawienie: 110.63 = 110,630
Razem = 110,630 | m3
26 | ST1.04.00.00 | KNR 218-0804-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | weinka
[ Wydanie - Warszawa 1997 1, |
Odnogi wbudowane w istniejace rurociggi z rur PE o $rednicy: 160 mm
POLACZENIE Z WODOCIAGIEM UL ZWIROWA PRZY HYDRANCIE
27| ST1.04.00.00 | KNR 218-0804-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | weinka
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Odnogi whudowane w istnigjace rurociagi z rur PE o $rednicy: 160 mm
POLACZENIE Z WODQCIAGIEM WCINKA WEZEL W3
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Str. 4
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Jedn. miary

2

o

ST1.04.00.00

KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997, |

Ukdadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy $rednicy nominalngj: 150 mm
TROJNIK 150/150

1,000

szt

29

ST1.04.00.00

KNR 218-0114-04-00 WACETOR Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uktadanie ksztattek zeliwnych cidnieniowych, kotnierzowych, przy érednicy nominalnej: 150 mm
ZWEZKA 1501100

1,000

30

ST1.04.00.00

KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Uktadanie ksztattek zeliwnych cidnieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 150 mm
ZASLEPKA 150

1,000

szt

3

ST1.04.00.00

KNR 218-0212-03-10 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Zasuwy kofnierzowe typu "E", z cbudowa, montowane na rurociagach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 150
mm

2,000

32

ST1.04.00.00

KNR 218-0109-07-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy rednicy zewnetrznej rur: 160 mm

2zestawienie: 731-60.5=

Razem =

670,500

670,500
670,500

m

33

ST1.04.00.00

KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czolowego, przy $rednicy
zewnetrzngj rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg. pradotworczym/

69,000

zlacze

34

ST1.04.00.00

Dostawa materiatow
kolana i tuki dn 160

7,000

kpl

35

ST1.04.00.00

KNR 218-0112-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kohnierzowych ltuleji kotnierzowych
na luzny kofnierz/, o §rednicy zewnetrznej: 160 mm

8,000

szt

36

STI.04.00.00

KNR 218-0111-07-10 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Potaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD, za pomaca ksztaltek elektrooporowych, przy
srednicy zewnetrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

8,000

zlgcze

37

ST1.04.00.00

KNR 218-0114-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Uktadanie ksztaltek Zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy rednicy nominalnej: 150 mm
TROJNIK 150/80

3,000

szt

38

ST1.04.00.00

KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1397 r. ]

Uktadanie ksztaltek Zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm
Kréciec zel.cisn.2-koin. 80x 1000 mm

3,000

39

ST1.04.00.00

KNR 218-0219-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Ustawienie hydrantow pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm
UWAGA HYDRANT LACZNIE Z ZASUWA

3,000

40

ST1.04.00.00

KNR 219-0219-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tamg z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi

zestawienie: 731 =

Razem =

731,000

731,000
731,000

m

m

41

ST1.04.00.00

KNR 218-0607-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do /96 |
Deskowanie $cian prostych lub blokow oporowych, o wysokoséci 3,0 m
5%05%05*3=

Razem =

3,750

3,750
3,750

m2

m2
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Data: 03.03.2021 Str. 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozydji llosé Jedn. miary
42 [ ST1.04.00.00 | KNR 218-0609-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne uktadanie mieszanki betonowej: w tawach fundamentowych lub blokach oporowych
4*05*1%05= 1,000
Razem = 1,000 | m3
43| ST1.05.00.00 | KNR 231-0108-03-00 IGM Warszawa 4,130 {m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylataii, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
Obudowy przy hydrantach: 11*11*3= 3,630
Obudowy przy zasuwach: 05%05%2= 0,500
Razem = 4,130 | m2
44 1 ST1.05.00.00 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 17,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowg
Obudowy przy hydrantach: 4*11*3= 13,200
Obudowy przy zasuwach: 4*05*2= 4,000
Razem = 17,200 | m
45| ST1.05.00.00 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 4,130 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci: 6 cm - szarsj, na podsypce cementowo-piaskowe]
Obudowy przy hydrantach: 1.1%11%3= 3,630
Obudowy przy zasuwach: 05%05%2= 0,500
Razem = 4,130 | m2
46| STL.04.00.00 | ZAL.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Ptyty kanatowe prefabrykowane plaskie
Piyty betonowe pod skrzynki przy zasuwach 50x50cm
47| ST1.04.00.00 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 3,500 | 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
48| ST1.04.00.00 | KNR 218-0704-02-00 WACETOB Warszawa 3,500 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Préba wodna szezelnosci sieci wodociagowych /diugasc probnego odcinka rurociggu - 200 my, z rur
wodociggowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 160 mm
49 ST1.04.00.00 | KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 {200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
50| ST1.04.00.00 | Tablica 9910 dodatek za kazde dalsze 10m dezynfekcji 53,1001 10 m
(731-200)*0.1 = 53,100
Razem = 53,100 1 10 m
51 ST1.04.00.00 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 3,500 (200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Jednokrotne plukanie sieci wodaciagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
52 | ST1.04.00.00 | KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB CRGBUD W-wa 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92
Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym
.D Przejscia metoda bezwykopowa
53| ST1.03.00.00 | KNR 201-0805-02-00 24,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. |
Wykopy w gruncie katlll z zasypaniem, o §cianach zabezpieczonych obudowa typ stupowy, przy
glebokosci do 2,40 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Komary przewiertowe: 2*2*3= 12,000
Komory odbiorcze: 2%2%)= 12,000
Razem = 24,000 | m3
54| ST1.04.00.00 | ZKNR 039-0104-06-00 TP S.A. 60,500 { m
[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 1]
Wykonanie przepustow diugosci do 30 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metoda
ptuczaco-wiercona sterowang,
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55| 8T1.01.00.00 | Koszty inwentaryzacji powykonawczej 1,000 | kpl

o

5

[=3]

ST1.01.00.00 | Koszty wykonania organizacii ruchu i zajgcia pasa drogowego 1,000 | ryczatt

—- Koniec wydruku —
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