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Lp. | Numer specyfikacji | Rodzaj robdt Nr str.
1 STI.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 2-22
3 ST1.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I GEODEZYJNE 23-28
4 STI.03.00.00 ROBOTY ZIEMENE 29-39
5 STIL.04.00.00 SIECI WODOCIAGOWE 40-49
6 STI.05.00.00 ROBOTY DROGOWE 50-66
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ROSTWOROWO
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI1.01.00.00 -
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-8
Roboty budowlane

Lokalizacja
obr. Krzyszkowo dz nr 140; 253 obr Rostworowo dz. nr 14/1; 14/2; 45; 82; gm Rokietnica
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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materialow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce spelnienia, co najmniej identycznych parametréw uzytkowych proponowanych
rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawcg rozwiazania réwnowazne powinny zapewnié wszystkie wymagania
zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczefistwem okreslone w  Specyfikacji
Technicznej oraz w sposéb identyczny spelnia¢ wymagania, jakie stawiajg przytoczone normy i
aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu,
ilodci i whasciwosci zastosowanych urzgdzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
rownowaznos¢ proponowanych rozwiazan. Zlozone dokumenty bedsa podlegaly ocenie przez
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzjg o przyjeciu materialow, urzadzen i elementéw wyposazenia lub
ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Przytoczone w specyfikacji normy mozna zastgpi¢ innymi normami tylko w przypadku ich aktualizacji
lub zastapienia innymi normami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentéw. Powyzsze dotyczy
rowniez przywolanych w ST aprobat do materialéw i urzadzen
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1.CZESC OGOLNA
Inwestycja polega na wykonaniu sieci wodociggowej w ul Jesionowej w miejscowosci Rostworowo. Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6lowych specyfikacji technicznej i jest integralng czescig
dokumentéw przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
niewielkich prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej
1.1. Inwestor:
Przedsi¢biorstwo Ustug Komunalnych Spélka z o.0.

ul. Topolowa 6, Bytkowo
62-090 Rokietnica,

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna STI.01.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla

poszezegdlnych wymagar technicznych okre$lonych w szczegétowych specyfikacjach technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robét budowlanych instalacji sanitarnych w zakresie
»  STL02.00.00 — roboty geodezyjne i rozbiérkowe
»  STIL.03.00.00 — roboty ziemne,
»  STI.04.00.00 — sicci wodociagowe
»  STIL.05.00.00 — roboty drogowe

1.3. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Specyfikacjach mowa o:

» obiekeie budowlanym nalezy przez to rozumieé:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

»~ obiekt matej architektury;

» budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

» budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzer technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sig¢ na cato$é uzytkowa.

~ tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

» budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

» robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

» terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzei, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przesirzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

v
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prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych ni_ budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalef, plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenistwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

dokumentacja projektowa- oznacza dokumentacje bedaca zatacznikiem do szezegdtowych warunkéw umowy.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralna cato$é uzytkowa.

europejskiej ocenie technicznej - nalezy przez to rozumieé udokumentowana ocene wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z2001r.
Nr 5, poz. 42 z pbz. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymezasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po
ich zakoniczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezb¢dnych badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czeéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolna do
spefniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szezegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obicktu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako »standardy europejskie (EN),, lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD) ,,, zgodnie z og6lnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakoéciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspolny Stownik Zaméwienn (CPV) - jest jednolitym systemem klasyfikacii majacym zastosowanie do
zaméwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesieri stosowanych przez instytucie oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zaméwienia ~ patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwienn (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwieri publicznych w zakresie zmian CPV.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych postaniowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

cena - nalezy przez to rozumiec¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

odbidr czgsciowy robét - odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robét
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odbiér koficowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczona przez inwestora. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakofczenia robét budowlanych tacznie z
zagospodarowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych i przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Wykonawca w wycenie robét zobowigzany jest uwzglednié nastgpujace roboty tymezasowe i towarzyszace-

dokumentacja stanu istniejacego

Wykonanie ogledzin i dokfadnej inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw sasiednich wraz z
dokumentacja fotograficzng wszystkich uszkodzen, peknieé i zarysowad, wystepujacych przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych.

Monitoring stanu budynkéw graniczacych i w poblizu inwestycji poprzez wykonywanie pomiar6w
kontrolnych oraz prowadzenie ich dokumentacji.

geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z oznaczeniem

geodezyjne wytyczanie przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen i zaplecza placu budowy

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpad6w i zanieczyszczen

wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych

odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopéw i jej odprowadzeniem wraz z oplatami.
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji zajecia (projekt organizacji
ruchu).

wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem

wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie
charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé wykonane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem
uprawnionego geodety. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

UWAGA Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajacy nie bedzie oplacatl oddzielnie

1.5. -Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowia dziatki bgdaca we wladaniu Zamawiajacego do prowadzenia robét w miejscowosci

Rostworowo obr. Krzyszkowo dz nr 140; 253 obr Rostworowo dz. nr 14/1; 14/2; 45; 82; gm Rokietnica.
Teren dzialek jest uzbrojony w podstawowe uzbrojenie terenu tj. (wody, elektryczne telekomunikacyjne i gazu).
1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

»

Teren budowy Zamawiajacy przekaze na zasadach i w terminie okre§lonym w umowie o wykonanie robét.
Pobér wody i energii elektrycznej do realizacji zadania bedzie zrealizowany z istniejacych sieci terenowych
staraniem i na koszt wykonawcy robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac obiekty zaplecza budowy, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt wykonania i utrzymania zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odre¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Zaplecze biurowo-socjalne i magazynowe

Zaplecze budowy bedzie realizowane staraniem i na koszt wykonawcy Biuro winno byé wyposazone w sprzet
umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczna, fax. oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie
Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wielko$é zaplecza biurowego powinna byé
tak dobrana, aby umozliwiata prowadzenie narad roboczych na budowie

>

Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia robét
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W szczegblnosci Wykonawcea uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla wigczenia instalacji urzadzen oraz odprowadzenia wody z odwodnienia
wykopow.
»  Okreslenie stanu obiektéw w rejonie budowy
Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego przeprowadzi wizje
lokalng Terenu Budowy: budynkéw, chodnikéw, itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robét oraz terenu
i obiektow w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty mogg w jakikolwiek sposéb oddzialywag.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego tak, aby umozliwié
obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego i wszelkich innych zainteresowanych podmiotow
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowad, opisaé, sfotografowaé lub
sfilmowa¢. Dokumentacj¢ z powyzszych czynnoéci nalezy przekazaé Zamawiajacemu przed planowanym
rozpoczeciem robot
Wszelkie uszkodzenia niezarejestrowane a ujawnione w trakcie realizacji robét zostana usunigte staraniem i na
koszt Wykonawcy. Naprawy musza by¢ wykonane w sposéb, ktéry bedzie odpowiadal stanowi, co najmniej
sprzed rozpoczecia robét a ich wykonanie zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego i wlasciciela lub
uzytkownika obiektu/terenu
»  Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw terenéw, wlascicieli urzadzer i istniejacego uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia robot
oraz o przewidywanym terminie ukonczenia robot. Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty
wynikajgce z uzgodniet z whascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu
Budowy. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
O wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami Wykonawca jest zobowiazany odpowiednio
wezesnie przed rozpoczgciem prac powiadomi¢ uzytkownikéw lub wiascicieli nieruchomosci, ktérych
utrudnienie bedzie dotyczy¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwiazane z
czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego, wzmozonego nat¢zenia ruchu sprzetu ciezkiego itp.. Wykonawca
robét zobowigzany jest do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkancami. Spotkania z
mieszkanicami organizowane beda przez Zamawiajacego.
1.7. Dokumentacja
1.7.1 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na poszezegolne elementy robét
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na
terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych
1.7.2 Dokumentacja Wykonawcy

Dokumenty wymagane przed rozpoczeciem robot
a) Dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego:

— o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o podjeciu obowiazkéw kierowania budowa oraz stwierdzajace

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- zaswiadczenie o zamontowaniu tablicy informacyjnej budowy oraz umieszczeniu ogloszenia zawierajace

dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.
b) Szczegdlowy Harmonogram realizacji robot

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu do zaakceptowania szczegétowy harmonogram realizacji

robét objetych zaméwieniem. Harmonogram opracowany przez Wykonawce musi uwzgledniaé m.in.:
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- organizacjg ruchu na czas budowy przyjeta w Dokumentacji Projektowe;j
- zalozenia wykonania inwestycji przyjete w Dokumentacji Projektowej
- decyzje 1 uzgodnienia przeprowadzone na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej,
- organizacj¢ i technologie budowy
Dokumenty wymagane w trakcie realizacji i do odbioru koncowego
Dokumentacja Wykonawcey, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupelnienia dokumentacji
projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne
dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Zaméwienia. Oprécz dokumentéw
wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Zaméwienia winien opracowaé wszystkie inne dokumenty, jakie
uzna za niezb¢dne do realizacji robét budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniu
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnien.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnieni nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan
Zamowienia.
Wszelkie dokumenty Wykonawcy przedktadane zamawiajacemu, w tym réwniez biezaca korespondencja, bedg
sporzadzone w jezyku polskim. Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:
a) Program rozruchu
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia, w terminie na 30 dni
przed datg rozpoczecia prob koncowych, wedhug aktualnego programu robét.
Program zawieral bedzie wszystkie, szezegélowo opisane, czynnosci, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu préb koficowych catos¢ obiektu mogla zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie i zgodnie z
Zamowieniem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego.
Wykonawea zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii 1 wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb. W kazdym przypadku program
uwzglednial bedzie wymagania Zaméwienia oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawey. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowal spelnienia wymagan Zaméwienia Zamawiajacy odrzuci program rozruchu a Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia programu zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego.
b) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonywanych robét.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu,
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem préb
koncowych. Jezeli w trakcie préb koficowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie robét, Wykonawca
dokona wilasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresé odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyze;j.
Dokumentacje Powykonawcza w rozumieniu Zaméwienia stanowia miedzy innymi:
opracowana do realizacji zaméwienia Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawey z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét w pozostatych branzach;
geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca dokumentacje geodezyjng sporzadzona na
poszczegblnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (w tym réwniez dla sieci
likwidowanych) wraz ze szkicem polowym, kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy, uprawniony geodeta zglosi inwentaryzacje do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykonaé¢ w formie analogowej
i elektroniczne;j. Inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
formie drukowanej oraz na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc
lub csv. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztéw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajace
im rzgdne oraz pary wspdhrzednych. Zalecane jest przekazywanie w postaci numerycznej wspblrzednych,
nawet niewielkiej ilo$ci pomierzonych punktéw. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscia, co
najmniej dwoch miejsc po przecinku
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oryginal dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy o zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z Projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami; doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomodci, budynku lub lokalu; wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
protokoty odbioréw czesciowych
protokély prob i badan (min szczelnosci rurociagdéw, zageszezenia gruntu);
protokét odbioru zajmowanego pasa drogowego, dokonanego przez wlasciwg instytucje zarzadzajaca
drogami;
dokumenty uregulowan terenowo-prawnych (w razie potrzeby);
potwierdzenie Wydziatu Eksploatacji Sieci Zamawiajacego o przeprowadzeniu niezbednych préb, badan i
odbioréw; oraz inspekcji TV kanatéw
pozostale dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do przegladu powyzsza dokumentacje powykonawcza budowy przed
rozpoczeciem prob koncowych.
Po zakoriczeniu prob koricowych Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawczg w wersji papierowej i w
wersji elektroniczne;j.
Koszty dokumentacji Powykonawczej nie podlegaja odrebnej zaptacie.
¢) Instrukeja eksploatacji

Wykonawca zawrze w instrukcji eksploatacji wszystkie niezbedne czynnosci eksploatacyjne, serwisowe i
konserwacyjne personelu Uzytkownika dla zaprojektowanych i wykonanych obiektéw oraz ich wyposazenia
(instalacji i urzadzef), stosownie do zastosowanej technologii.

Instrukcja eksploatacji zawiera¢ bedzie ponadto szczegélowe wytyczne bezpieczenstwa w zakresie BHP i
zabezpieczenia ppoz.

Instrukcj¢ eksploatacji przygotuje Wykonawca i przediozy Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia, w
terminie, co najmniej 14 dni przed datg rozpoczecia préb koricowych.
d) Dokumentacje Techniczno Ruchowe
Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim
DTR beda obejmowaé:
Czesc rysunkowa zawierajaca:
schematy procesu i instalacji
kompletna specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materialu
rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja polaczen z innymi elementami oraz z cigzarem
urzadzenia
opis wszystkich elementow
zalozenia projektowe dla elementow
certyfikaty (certyfikaty materialow, certyfikaty préb,)
obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi,)
schemat potaczen elektrycznych
specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem
Czegs¢ instalacyjna obejmujaca opis:
wymagan dotyczacych instalacji
wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania
zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
Czgs¢ obslugowa obejmujacy opis:
obstugi
konserwacji
napraw
Dokumentacje przygotuje Wykonawca i przediozy Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia, w terminie, co
najmniej 14 dni przed data rozpoczecia préb koficowych
1.8. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
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ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosei wymieniona w ,,Ogolnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacja i maja wplyw na niezadowalajacg, jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robét za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane niewlasciwym prowadzeniem i
zabezpieczeniem robot wzgledem oséb trzecich w zwiazku z wykonywaniem robét.
Wykonawcea uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspofpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Mozliwe jest wystgpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cala odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w
przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego na wlasny koszt.
»  Odszkodowania

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.
Odszkodowaniami objete sa rowniez sprawy zwigzane z miedzy innymi:

- wejsciem na tereny,

- odszkodowaniami za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw i urzadzen niezwiazanych z

przedmiotem zaméwienia a powstale w zwigzku z jego realizacja.,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie terenéw objetych przedmiotem zamoéwienia (uprawy,
nasadzenia, tereny zielone itp.)

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty
wyceny szkéd). Podstawa ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokél szkéd
wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.
Z chwilg przejecia budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany
zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcdw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.
Zamawiajgcy moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca
uchybi podjgciu dzialan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia od Zamawiajacego
dotyczacego zabezpieczenia interesu 0sob trzecich.
1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
dnia przejgcia placu budowy do dnia ich ostatecznego odbioru.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbatosci o teren placu
budowy i przyleglych ukladéw komunikacyjnych
1.11. Organizacja ruchu i zajecia drég
Organizacja ruchu
Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiérka i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagaja zmian w
organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomoca tablic i
znakow zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzgodnienie tego z odno$nymi wiadzami poprzez uzgodnienie
projektu organizacji ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca na koszt wiasny wykona drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajgc
bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Zamawiajacego. We
wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowaé sie do wskazar obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czeci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony
energochlonne lub pryzmy piasku.
W przypadku utraty waznosci uzgodniert do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego uzgodnienia
Zajecie drig
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robot.
W ramach Zaméwienia Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki +
pobocza) na czas robét, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do:
»  uzgodnienia z wlascicielem lub Zarzadeg drég termin6w i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych
na drogach.
> wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany spos6b innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.
Do wydania decyzji przez Zarzadcg drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowaé i dostarczy¢
dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé whasnym staraniem
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zapewnienie dojazdéw do posesji
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji 1 obiektow.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu Tub w szczegblnych
przypadkach braku mozliwosci dojazdéw do posesji. Odpowiedzialnoé¢ za ewentualne nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.
1.12. Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska
Wykonawcea wykona i przedlozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu Program Gospodarki Odpadami zgodny z
obowigzujacymi przepisami (w szczegélnosci z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) zawierajgcy m.in.:
»  wyszczegblnienie rodzajow odpadéw przewidzianych do wytwarzania (w razie koniecznosci réwniez ich
podstawowy sktad chemiczny i wlasciwosci);
>  okreslenie ilosci odpadéw poszczegélnych rodzajow;
»  informacje wskazujace na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania ilosci odpadéw
i ich negatywnego oddzialywania na §rodowisko;
»  opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw;
wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadéw.

v
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Wykonawca w trakcie realizacji robét jest zobowigzany do podejmowania dziatan, ktére umozliwia stosowanie
przepiséw i normatywo6w z zakresu ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
obciazaja Wykonawce

Utylizacja materialéw szkodliwych obcigza wykonawce i nie podlega odrebnej zaplacie

1.13. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonaweca w zwiazku z prowadzonymi robotami jest zobowiazany do zorganizowania i utrzymywania
zabezpieczenia ppoz. na terenie prowadzonych robét stosownie do obowiazujacych przepiséw oraz rodzaju i
zakresu prowadzonych robét. Do realizacji zabezpieczenia mozna wykorzystaé wystepujacy w obiektach
istniejacy sprzet ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej ze szczeg6lnym uwzglednieniem
zabezpieczenia w trakcie prac pozarowo niebezpiecznych (spawanie rurociagéw).

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawey.

1.14. 'Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawcy poszezegélnych robét odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego. Szczegétowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia" stanowiaca
element skfadowy dokumentacji projektowej oraz ,,Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. (Duz.
03.120.1126)

1.15. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawcea jest zobowiazany do whasciwego utrzymania ogrodzenia placu budowy i dbatosci o teren placu
budowy i przyleglych ukfadéw komunikacyjnych

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposoéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagaii prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwole i inne odnogne dokumenty
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy przyjac wg ustawy
"Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) Dz. U. z 2016 r. poz.,
961, 1165, 1250)

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania réwniez innych przepiséw i Norm, zwigzanych z realizacja
Zamébwienia oraz stosowania ich postanowiefi na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.
Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz jesli brak jest norm zastepujacych
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normy wycofane bez zastapienia. Zaklada sig, iz Wykonawca dogfebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami
tych Norm.
W razie potrzeby Polskie Normy mogg zostaé zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Zamawiajgcym i uzyska pisemna zgode od Zamawiajacego.
Wykonaweca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami WTWiOR
1.17. Dokumenty budowy
Wykonawea jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na
terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci lfontrolnych
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jako$ci na etapie projektowania
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
Przy wykonywaniu robét mozna stosowaé wylacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
Dz.U. 2015 poz. 1165 z pézn. zm; Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajace wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢
do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 umozliwiajace
prawidlowe wykonanie obiektu oraz spelnienie wymagan podstawowych zamawiajacego
Wszelkie materialy uzyte do robét beda fabrycznie nowe i beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
Srodowisko
Informacje i cechowania na stosowanych materiatach musza byé w jezyku polskim
Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
nadzorujacemu prowadzone roboty na pi$mie wnioski o zatwierdzenie do realizacji materiatéw i wyrobow
przeznaczonych do wbudowania zawierajacych szczegétowe informacje na ich temat w zakresie migdzy innymi:
»  #rodia pozyskania materiatlu/wyrobu
»  europejskiej oceny technicznej wiasciwosci uzytkowych,
»  posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z
obowigzujacymi normami,
»  inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich wiasciwosci techniczno-uzytkowe
W przypadku stosowania materialéw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujacemu roboty
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowiazany do ich przechowywania w trakcie
realizacji
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okres$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacija Projektowg lub STI i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola
jako$ci materialow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilodciowym w
magazynie wiasnym odbiorcy w sposdb umozliwiajacy
- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow
- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw
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- sprawdzenie rodzaju i ilo§ci opakowania materialéow, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.
- sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.
= sporzadzenie protokétu odbioru materialéw (z wykazaniem ewentualnych wad i brak6w)
Transport materiatéw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzié zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatu
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i whasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez nadzorujgcego roboty.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materialy, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji
rob6t odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych
specyfikacjach technicznych
Wykonaweca jest zobowiazany uzgodni¢ z osoba nadzorujacg prowadzenie robét sposéb i termin przekazywania
informacji o wbudowanych materiatach
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez nadzorujacego roboty. Jesli nadzorujacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez nadzorujgcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj sig niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody
nadzorujacego.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania dowolnego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i odpowiadaé
pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym, w STI lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z nmormami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy Zzostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwodéci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STI i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu robét.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawcee pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawea powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektows, dokumentacja przetargows,
warunkami umowy, wymaganiami STI, organizacjg ruchu, zasadami BHP oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokladne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakosé sprzetu uzytego do wykonawstwa robét, kwalifikacje
0s6b wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnoéci, ktére musi przedsigwzigc dla wiasciwego
wykonania i zakorficzenia robot.
Bledy popelnione prze Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez inspektora nadzoru.
Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.
Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa wymaganiami STI, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badaf naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli i jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét, jakosci materialéw i elementéw, a takze zapewni
odpowiedni do rodzaju robét system kontroli oraz mozliwo$é pobierania prébek i badania materiatéw i robét (w
przypadku Zadania przez inspektora nadzoru Wykonawea jest Zobowigzany opracowad i przedstawié¢ do
akceptacji Program Zapewnienia Jakosci PZJ)

6.2. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru, PZJ nalezy do obowiazkéw Wykonawcy., W
programie przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STI oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

» Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

czes¢ ogolna opisujgca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,

— Wwyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badann laboratoryjnych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru

czes¢ szezegolows opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,
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= sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

~ sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéw z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru

moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych

badan

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy

posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan

6.3. Pobieranie prébek
Prébki do badan beda pobierane losowo
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwoscei, co, do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm lub w
przypadku ich braku wg wymagan okreslonych w specyfikacjach szczegétowych. Przed przystapieniem do badar,
Wykonawea powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki badaf Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru w mozliwie najwczeéniejszym terminie

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania a wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach.
Na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete z wlasnej
woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami i
aprobatami technicznymi: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadaja wymaganiom ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych a mianowicie wyréb jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobaty techniczng badZ krajows specyfikacja techniczng paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- umieszczony w okre$lonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

- oznakowany, znakiem budowlanym, zgodnie z wymaganiami ustawy

6.7. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowg wraz z projektem wykonawczym

- Protoko? przekazania placu budowy

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dziennik budowy — prowadzony przez kierownika budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane

- Protokéty odbioréw czesciowych i koncowych

- Operaty geodezyjne

- Ksigzka obmiaréw robot
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- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoly koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu ostatecznego zakoriczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia (uzyskania pozwolenia na uzytkowanie). Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego
Wykonawea jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wihasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania
Przedmiar robot to okreslenie ilosci robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia
cen jednostkowych robot lub jednostkowych nakladow rzeczowych, z podaniem ilosci Jjednostek
przedmiarowych.

7.2. Ogoélne zasady obmiaru robot
Przy sporzadzaniu obmiaréw robét nalezy w pierwszej kolejnosci stosowaé zasady przedmiarowania okreslone w
przywotanych w przedmiarze robét katalogach nakladéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie ze specyfikacja techniczng i dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wediug instrukcji
inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
terminowego regulowania platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie Iub
oczekiwanym przez Wykonawcg i inspektora nadzoru. Obmiary bgdy przeprowadzone przed czefciowym lub
ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

7.3. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Kosztorysowe normy nakiadow rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR) podane w przedmiarach robét
okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru (,,Zalozenia szczegélowe” zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR,
KNNR) i dokonywania obmiaru robét wykonanych
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslenia ilosci robét i materiatéw inaczej stosuje sie
nastepujace jednostki obmiaru
- Odleglos¢ pomiedzy punktami obmierza si¢ poziomo (dhugo$é) lub pionowo (wysoko$¢) wzdluz linii osiowej

i podaje sie w [m]

- Objetosé obmierza sie w [m?]
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- Powierzchnie obmierza si¢ w [m?]
- Waga w [kg] lub [tonach]
Ilosci [szt.]
- Pozycje ryczattowe [kpl]
7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprz¢t wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania robot.
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom rodzajom odbioréw:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy,
- odbiér koncowy
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbiér ostateczny-pogwarancyjny.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér takich robét bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jako$é i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér koncowy robét
Odbio6r koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Termin odbioru korcowego wyznacza komisja odbiorowa
wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt z
Dokumentacjg Projektowa i STL. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeiniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
rob6t uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego, W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokél odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
- specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i uzupeiajgce lub zamienne).
- recepty i ustalenia technologiczne.
- protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu
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protokély odbiordéw czesciowych

dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

o$wiadczenia 0séb petniacych funkcje techniczne na budowie

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STI i ew. PZJ.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

instrukcje eksploatacyjne poszczegdlnych urzadzen.

instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen (Instrukcje obstugi)
potwierdzenie przeszkolenia w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny-pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajacego. Odbidr ten
zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wykonanych robét oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem
ewentualnych usterek powstatych w okresie gwarancyjnym. Jezeli wszystkie usterki zostang usuniete i
cztonkowie komisji nie wnoszy zastrzezen, Zamawiajacy dokona spisania bezusterkowego protokétu odbioru
pogwarancyjnego. Od tego momentu cata eksploatacja wykonanych robét spoczywa na Zamawiajgcym.

9.PODSTAWA PLATNOSCL

9.1.

9.2

5.3.

9.4.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong w
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych.

Projekt zaklada, ze do realizacji robdt obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegdlnych
branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli
takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa
zawarte w cenie podstawowej elementu (utrzymanie w stanie suchym wykopéw, drogi tymczasowe).

. Roboty skalkulowane w poszczegélnych branzach, zatem zawieraja wszystkie czynnodci w tym réwniez

tymczasowe operacje i nie ma mozliwoéci ich rozliczania, jako oddzielnego elementu wynagrodzenia

. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowacé:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
koszty ptatnych odbioréw elementéw robét zwigzanych z montowanymi elementami (rejestracjia w UDT odbiory
kominiarskie, inwentaryzacja, pozostale pomiary)
koszty uzgodnien, pozwolen i platnych nadzoréw i innych oplat zwiazanych z przylaczaniem obiektu do
istniejgcych sieci nie bedacych we wladaniu zamawiajgcego
koszty opracowania instrukeji obstugi zespolow urzadzen
koszty dokumentacji zwiazanych z realizacja zaméwienia (dokumentacje wykonawcze, projekty organizacji
ruchu)
koszty badan, prob, testéw odbioréw czesciowych wykonanych zgodnie z wymaganiami Zaméwienia i PZJ,
koszty uzyskania decyzji administracyjnych, oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodniefi i
decyzji
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koszty opracowania instrukcji obstugi zespotéw urzadzen
zabezpieczenia ulic przyleglych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pz zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 754 z poz zm.)
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 02.169.1386 z poz zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027 z péz zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 05.239.2019 z péz zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 00.122.1321)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 04.261.2603 z p6z zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229 z péz zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 07.39.251 z péz zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 08.25.150 z poz zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 04.204.2087 z péz zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 05.228.1947 z p6z zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
06.123.858 z p6z zm.)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 00.50.601 z péz zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908 z p6z zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U, 06.89.625 z péz zm.)

Ustawa z dnia 23 kwictnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014 poz.121. z pbz zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz.1568 z poz zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880 z p6z zm.)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 . o infrastrukturze informacji przestrzennej Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489

Rozporzadzenie Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.1 18.1263),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

Rozporzgdzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. 00.40.470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 99.80.912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawic aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 04.198.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U, 04.249. 2497)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 07.86.579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, (Dz. U. Nr 25 poz.
133).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sicci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.38.455)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U 2009 nr.124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 03.121.1137). —

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla drodowiska wodnego. (Dz. U.
06.137.984)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 06.83.578)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz. U. 03.120.1133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Minisira Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 07.61.417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach
(Dz. U. 03.220.2181)

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6znicjszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie
pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 . w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyronw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 21 kwietnia, 2006 r.. w sprawie listy rodzajow odpadéw. ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.06.75.527 z p6z. Zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgce wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materialéow przywolane w specyfikacji sluzg ustalenin
pozadanego standardu wykonania i okre§lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzei wymaga akceptacji
projektanta i Zamawiajgcego
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ROSTWOROWO
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

’ STI.02.00.00 -
ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE I GEODEZYJNE

CPYV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

Lokalizacja
obr. Krzyszkowo dz nr 140; 253 obr Rostworowo dz. nr 14/1; 14/2; 45; 82; gm Rokietnica
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Wykonanie sieci wodociagowej Rostworowo ul Jesionowa

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST1.02.00.00 - odnosi sie do wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

robodt przygotowawczych i rozbiorkowych przy budowie sieci wodociggowe;.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu

robét opisanych w podpunkcie 1.4.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja dotyczy robét rozbiérkowych i przygotowawczych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w

Mrowinie.

W zakres robét wchodzg:

- wytyczenie gléwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) siecl,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz znakowanie w
sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikow,

- roboty pomiarowe niezbgdne do wykonania dokumentacji powykonawczej

- demontaz zb¢dnych lub przewidzianych do wymiany, istniejacych sieci,

- rozbiorke elementéw drog,

- elementéw istniejacego zagospodarowania.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania Ogélne

Reper

- trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o

wyznaczonej wysokosci n.p.m.

pas drogowy

- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig

urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy urzadzefi chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze

pobocze

- czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzef organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni

podtoze nawierzchni

- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST i

poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody

wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-Wymagania ogélne.

Roboty rozbiérkowe elementéw wyposazenia i sieci beda prowadzone bez odzysku materiatéw.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw podano Specyfikacji ST- Wymagania ogélne

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét musza spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym

przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym w normach i

aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych material do stosowania w budownictwie.

Materialy i urzadzenia do realizacji zadania muszg by¢ fabrycznie nowe nie dopuszcza sig stosowania urzadzen

regenerowanych

Do wykonania robét nalezy stosowaé materialy posiadajace:

- Europejska oceng techniczng, deklaracje wlasciwoscei uzytkowych

- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata techniczna

- Certyfikaty na znak bezpieczefistwa
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- Deklaracj¢ CE, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczacych
danego produktu

Skladowanie i transport materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta

okreslonego materiatu

2.2. Wymagania dla materialéw i urzadzen

Materiaty do robot geodezyjnych

paliki drewniane,

prety stalowe o dn. 12 mm i dhugosci 30 cm,

bolce stalowe o dn. 5 mm i diugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni,

stupki betonowe lub rury metalowe dlugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m

1 przekrdj prostokatny,

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),

W trakeie trwania robét rozbiérkowych nie zaklada si¢ wykorzystania materiatdw. Przed rozpoczeciem robét

nalezy przygotowaé teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko materiatéw uzyskanych z rozbiérki z

podziatem na:

gruz

ztom

drewno

2.3. Skladowanie materialow i urzgdzen

Ogolne warunki wykonania podano w STI-01-Wymagania ogélne

. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu zostaly okre$lone w Specyfikacji STI-01. ,,Wymagania ogolne”.

Uzywany przy wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom

zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod rob6t zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.

. TRANSPORT

Materialy do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Uzyte $rodki transportu musza byé sprawne technicznie.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania rob6t podano w ST-Wymagania ogélne.

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnosé i jako$é wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Ogdlng Specyfikacja Techniczna wg STI 01 i poleceniami inspektora nadzoru. Przy rozbiérkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

5.2. Wymagania przy robotach geodezyjnych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujgce w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz ST.

Prace geodezyjne powinny byé¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiazujgce na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r, w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U.
Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r0znig sie od
rzgdnych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym przedstawiciela
Zamawiajacego

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.

Punkty glowne trasy i punkfy posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeA w czasie trwania
robét.
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5.3. Wymagania przy robotach rozbiérkowych

Warunki i tryb postgpowania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych okredla szczegélowo Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek
nieuzytkowanych lub niewykoficzonych obiektéw budowlanych (Dz.U 04.198.2043).

Roboty rozbiorkowe bedy prowadzone bez odzysku materiatéw z wyjatkiem czgéciowego odzyskania
petnowartosciowych prefabrykowanych elementéw nawierzchni nadajacych sie do ponownego wbudowania za
zgody zarzadey drogi (kostka brukowa, ptyty szesciokgtne, plyty drogowe, krawezniki i obrzeza.)

Roboty rozbidrkowe obejmuja rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacii Technicznej oraz
wskazanych przez inspektora nadzoru z zachowaniem nastepujacych zasad:

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, rusztowania, ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawezymi ,Roboty rozbiérkowe-wstep
wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb wskazany w
dokumentacji projektowe oraz przez Zamawiajacego.

Rozbidérka nawierzchni

Przed przystapieniem do rozbidrek Wykonawca zglosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z Zarzadcg drég i ulic
oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.

Roboty obejmuj rozbidrke i usunigcie z terenu budowy elementéw drég o nawierzchniach wystepujacych na trasie
robot.

Rozbiorki nalezy wykona¢ na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopéw dla robét sieciowych zgodnie
z decyzjg zarzadzajgcego drogami tj. szerokos¢ po $ladzie wykopu plus 0,5m z kazdej strony wykopu.
Nawierzchnie asfaltobetonowe przed rozbiérka nacigé pitami. Wszystkie naciecia powinny byé réwnolegte lub w
przypadku, gdy wymaga tego zakres robét prostopadie do osi i krawedzi jezdni. Material z rozbiérki nalezy
odlozy¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy, nastgpnie zaladowaé na srodki transportowe i wywieZé na
skladowisko odpaddéw.

Nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych (ptyty kostka brukowa) gruntowe, zuzlowe, tereny zielone, inne,
rozebra¢ w sposob rgezny lub mechaniczny, przesortowaé (oddzieli¢ od gruntu rodzimego) sktadowaé na
poboczu.

W ramach rozbiorki nawierzchni, pod wykonanie wykopu dla rurociaggéw nalezy uja¢ m.in. nastepujgce roboty:
prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze

wykonanie objazdow/przejazdéw, oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zwigzanego z tym systemu
tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych i ich likwidacje po zakorficzeniu robét

rozbiorke przylegtych do rozbieranych nawierzchni ewentualnych chodnikéw, kraweznikéw i obrzezy

niezb¢dne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatéw z rozbiorki,

zatadunek i transport materialéw z rozbiorki i gruzu na miejsce skladowania (wybrane przez Wykonawce),
wyladunek w miejscu skladowania

zabezpieczenie innych obiektoéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt

oznaczenie i nacigcie pilg granic rozbidrki nawierzchni

rozebranie warstw nawierzchni asfaltobetonowej i podbudowy zasadniczej na szerokosci wykopu i 2x0,5 m poza
linie krawedzi wykopu

Rozbidrka sieci

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych sieci Wykonawca zglosi i uzgodni termin rozpoczgeia robdt z
Zarzadca poszezegolnych sieci oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.

Gospodarka odpadami

Wykonawca przed przystapieniem do robét rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezb¢dnych pozwolef. Wykonawca gospodarke odpadami bedzie prowadzit zgodnie z Programem Gospodarki
Odpadami opisanym w wymaganiach ogélnych

Wykonaweca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez wlasne
srodki transportu lub bedzie je regularnie oczyszczal. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatow
rozbiorkowych, nienadajgcych si¢ do wykorzystania i przedstawi Zamawiajagcemu umowe w zakresie odbioru
materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Zaméwienia.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujace przepisy BHP:
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przed rozpoczgciem robét nalezy przetozy¢ lub odlaczy¢ istniejace sieci: wody itp., ktére znajduj sie na trasie
nowej sieci. Przylaczenie lub odlgczenie instalacji musi byé wykonane przez osoby uprawnione z ramienia
wiadajacego uzbrojeniem i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

przed rozpoczgciem demontazu (rozbiérki) poszczegdlnych elementoéw, nalezy wyznaczyé bezpieczne strefy
ochronne. Strefa taka nie moze by¢ mniejsza niz 6,0 m.

strefy ochronne w rejonie prowadzonych robét nalezy wygrodzi¢ prowizorycznym ogrodzeniem ochronnym typu
przeno$nego umieszczonym na stojakach ramowych.

ogrodzenie "ochronne" oznakowa¢ i pomalowaé farbami w kolorach jaskrawych.

w strefie prowadzonych prac rozbidrkowych obowiazuje bezwzgledny zakaz przebywania innych pracownikéw
poza pracownikami brygady rozbidérkowe;.

usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

nie dopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadéw i przy gotoledzi,

sprzet budowlany jak: liny, zblocza, haki i peta musza by¢ codziennie przegladane przez operatora zurawia czy
znajdujg si¢ w stanie zdatnym do pracy. Zuraw przed rozpoczeciem robodt winien posiada¢ aktualne badania
dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozér Techniczny. Pozostaly sprzet budowlany réwniez winien by¢
sprawny;

znajdujgce si¢ w poblizu terenu robét urzadzenia jak latarnie, stupy, przewody linii napowietrznych oraz zieleni
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napigcie w liniach energetycznych wylaczyé,

w czasie prowadzenia robét robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny jak: hetmy, okulary,
rekawice, obuwie, pasy bezpieczefistwa,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w
zakresie BHP i posiadaé aktualne badania lekarskie,

Wykonanie robét rozbisrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST — Wymagania Ogélne.

Roboty geodezyjne

Kontrolg jakosci robét geodezyjnych nalezy prowadzi¢ wg instrukeji i wytycznych GUGIK

Roboty rozbiorkowe

Kontrola jakosci robé6t przygotowawczych i rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdt, zgodnosci zakresu wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami zarzadeow
obiektoéw, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzadkowaniu terenu po robotach, jak
réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz zgodnie
z Specyfikacjg nr ST Wymagania Ogodlne..

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogé6lne.

7.2. Jednostkami obmiaru sg:

rozbiérki rurociagdw —m

roboty ziemne — m3

rozbidrki elementoéw betonowych — m2/m3

Przy sporzadzaniu obmiaréw robot nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okre$lone w przywotanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)

. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogélne.

. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST- Wymagania ogélne.

9.2. Podstawa platnoSci

Podstawe platnodci stanowi wykonanego okreslonego elementu robét

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania rob6t oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe I
pomocnicze:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze

wykonanie zabezpieczen, montaz rusztowan,

oznakowanie robot

wywoOz gruzu i materiatdéw z rozbiérki.

W cenie jednostkowej poszczegélnych pozycji robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ koszty zaladunku,
wywozu oraz ewentualne koszty skltadowania i utylizacji poszczegélnych zdemontowanych elementéw
PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robét s3 nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia lacznie z przywolanymi w nich normami
Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,,Wymagania ogdlne”

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreflenia wlasciwos$ci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajacego
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ROSTWOROWO
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI1.03.00.00 —

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Lokalizacja
obr. Krzyszkowo dz nr 140; 253 obr Rostworowo dz. nr 14/1; 14/2; 45; 82; gm Rokietnica
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1.1. Nazwa zadania
Wykonanie sieci wodociaggowej Rostworowo ul Jesionowa

1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STI-03 “Roboty ziemne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia

Inwestycja

polega na wykonaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowa, sieci wodociagowe] wraz z uzbrojeniem

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w podpunkcie 1.5.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopéw pod obiekty technologiczne, kubaturowe i liniowe.

1.4. OkreSleni
Okreslenie

a podstawowe
podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja

Techniczng — Wymagania Ogolne. Kategorie gruntu nalezy rozumieé tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Kategoria
gruntu

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu

I

Piasek suchy bez spoiwa; Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa; Torf bez korzeni; Popioty lotne nie zlezale

n

Piasek wilgotny; Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne; Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do
30 mm; Torf z korzeniami grubosci do 30 mm; Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna; Zwir bez
speiwa lub mato spoisty;

I1I

Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, potzwarte; Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm; Torf z korzeniami grubosci ponad
30 mm; Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna; Rumosz skalny zwietrzelinowy z
otoczakami o wymiarach do 40 mm; Glina, glina cigzka i iy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez glazéw; Mady i namuly gliniaste
rzeczne; Popioly lotne zlezale

Less suchy zwarty; Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do
10% objgtosci gruntu; Glina, glina cigzka i ily mato wilgotne, pétzwarte i zwarte; Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10 %
abjgtosci gruntu; Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg; Iotupek migkki; Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie do 10 kg

vV

Zuzel hutniczy; niezwictrzaly, Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10-30% objgtosci gruntu; Rumosz skalny zwietrzelinowy o
wymiarach ponad 90 mm; Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg, Margle migkkie lub
srednio twarde stabo spgkane; Opoka kredowa migkka lub zbita; Wegiel kamienny i brunatny; Ity przewarstwione tupkiem; Holupek twardy,
lecz rozsypliwy, Zlepierice stabo scementowane; Gips, Tuf wulkaniczny, czeéciowo sypki

> Wykopy -

doly szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz
miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

v

Zasyp

wypelnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
»  Glebokos¢ wykopu
réznica rzgdnej terenu i rzg¢dnej dna wykopu wyznaczona w osi wykopu,

»  Nasyp

budowla ziemna wznoszone powyzej istniejacego poziomu terenu,

»  Odklad

grunt uzyskiwany z wykopu ztozony wzdhuz krawedzi wykopu lub w okre§lonym miejscu,
»  Plantowanie terenu
wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez likwidacje wypuklosci i zasypanie wglebien terenu

»  Skarpa

boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wiadciwosci gruntu i
lokalnych uwarunkowan,

»  wskaznik zageszczenia gruntu
- wielko$§¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu okreslona wg wzoru:

gdzie:

Is = pd/pds

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m3]

pds - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, [Mg/m3]
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Plantowanie terenu

wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez likwidacje wypuktosci i zasypanie wglebien
Podsypka

warstwa piasku ufozona na dnie wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie rur, fundamentéw studni,
zapewniajgca wlasciwe warunki pracy urzadzen oraz chronigca te urzadzenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Obsypka

w warstwa piasku usypana po bokach i nad rurociagami, zabezpieczajaca je przed uszkodzeniami mechanicznymi

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody
wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-Wymagania
Ogolne.

2.MATERIALY

3.8

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

materialy zasypu w obrebie rurociagéw (podsypka i obsypka) grunt mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty (grunt piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm) Piasek na podsypke i
obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043. Material na podsypke piaskowa
powinien by¢ o frakeji od 0,1 do 8,0 mm i zawieraé nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie
wigeej niz 10% przechodzacej przez sito 0,2 mm. Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu
ziarnistego, piaskéw grubo i $rednioziarnistych o srednicy zastgpczej ziarna 0,15>d>0,20.

grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odklad lub wywozony poza obreb budowy. Jezeli grunty rodzime
spelniaja wymagania materiatéw do zasypu moga by¢ stosowane do wykonania wypelnienia wykopu ponad
obsypka na warunkach okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopéw moga by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy ewentualnych
nasypow.

materialy na umocnienie Scian wykopow w zaleznosci od przyjetej technologii zabezpieczenia- grodzice (pale
szalunkowe), elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej weglowej St3S stosowane do
Scianek zabezpieczajgcych przed doptywem wody gruntowej, zgodnie z norma PN-EN-10248- Grodzice
walcowane na gorgco ze stali niestopowych, $cianki szczelne Larsena. Systemowe obudowy wykopow typu boks
lub stupowe

materiaty do odwodnienia wykopow (iglofiltry, rury drenarskie)
PRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uzywany przy wykonywaniu wykopéw sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom
zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robo6t zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
UWAGA

Wielkos¢ i rodzaj uzywanego do przeprowadzenia robét ziemnych sprzetu nie moze powodowac
zniszczenia istniejacych nawierzchni w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszezenia
istniejgcych nawierzchni zaréwno na drogach gminnych jak i drogach bedacych we wladaniu innych
jednostek wykonawca dokona przywrécenia ich do stanu pierwotnego na wlasny koszt (bez dodatkowego
wynagrodzenia)

4. TRANSPORT

Materialy z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie. Wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — , Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania”; PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, -
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Warunki techniczne wykonania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna po wyrazeniu zgody przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy:
- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu
- wyznaczyé zarysy roblt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i
nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw
- w przypadku wysigpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru oraz wstrzymaé prace w przypadku, gdyby ich dalsza
realizacja mogta wplyna¢ na jako$¢ i bezpieczefistwo robot
- zgod¢ na wznowienie robét wydaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu w miare potrzeb z wykonawca,
zamawiajgcym lub projektantem sposobu rozwigzania powstatego problemu
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja
— zgloszenie i uzgodnienie z wiadcicielami istniejacego na trasie prowadzenia robét uzbrojenia precyzyjnej
lokalizacji urzadzen i sposobu prowadzenia robét w ich obrebie
roboty geodezyjne obejmujace
wyznaczenie osi i ustawienie kotkéw kierunkowych
ustawienie faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych
wyznaczenie krawedzi i zataman wykopdow
niwelacje kontrolna robét ziemnych
przygotowanie i oczyszczenie terenu budowy poprzez usunigcie humusu, gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewoéw, wykonanie robét rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazddw i
drég dojazdowych
5.4. Zasady wykonywania wykopow
Wykopy nalezy wykonywac o $cianach pionowych lub ze skarpami odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne
lub r¢ezne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji.
Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1, 0 m od
krawedzi klina odtamu. Sciany wykopéw powinny by¢ ksztaltowane lub obudowywane w sposéb, ktory
uniemozliwi obsunigcie sie gruntu
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowej o ok. Scm. Wykopy powinny byé
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do rzednej projektowane] nalezy
wykona¢ bezpoérednio przed ulozeniem podsypki ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggéw i
urzadzen
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna wykopu.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okolo 1m ponad powierzchnig terenu w odstepach, co 30m.
Lawy powinny mie¢ trwale oznakowang o$ ukiadanego przewodu.
Wejscia i wyjscia z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci ponizej Im od poziomu
terenu w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20m.
Tolerancja rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3em natomiast szerokosci wykopu +- 5 cm
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu czynne przewody krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, lub podwieszone w sposéb zabezpieczajacy ich prawidiowa
eksploatacje
5.5. Wykonanie robét pod rurociagi
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

% % g |
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagéw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego wykonawcy projektu.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscié z zanieczyszczen pozostalych
po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0, 3 m oraz co najmniej 0, 5m woké! §cian na calej wysokosci
studzienek. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm).
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza Pozostaly cz¢é¢ wykopu do wysokosci poziomu posadowienia drogi i
teren6w zielonych réwniez wypetnié¢ gruntami piaszczystymi jak przy obsypce z zageszczeniem.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntéw piaszczystych nadajgcych sie do ponownego wypeinienia
wykopu mozna po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru wypetni¢ wykop gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do stopnia okreslonego w dokumentacji
projektowe;j

5.6. Wykonanie wykopow obiektowych
Wymiary wykopoéw obiektowych (studzienki, komory i przepompownie $ciekéw) powinny byé¢ dostosowane do
wymiar6w fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zalozenia, giebokosci wykopéw, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia skarp wykopow.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakofczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét.
Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zostaé niedobrana
warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 10 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed
wykonywaniem fundamentdw, piyt itp.
Wykopy powinny by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robot.

5.7. Podloze no$ne
Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno by¢ w zwyklych warunkach operacja przeprowadzang od razu, bezposrednio przed ukladaniem rur lub
betonowaniem. Jezeli podloze zostanie uszkodzone, wykop powinien by¢ kopany glebiej, a miejsce to wypelnione
betonem lub zaggszezone strukturalnym materialem wypelniajacym, zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego. Nie
jest dozwolone rozpoczynanie robét podstawowych na podtozu nosnym bez wezesniejszej zgody Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wéwezas obowiazek powiadomié o
tym fakcie Zamawiajgcego i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.8. Podsypka i obsypka - wymagania
Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze od grubosci warstwy projektowanej, nie
powinno przekroczy¢ + 3 cm
Réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw = 2em, w stosunku do rzednych projektowanych
Podsypka pod rurociagi
Podtoze powinno by¢ przygotowane z piaskéw $rednio i grubo ziarnistych. Wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace lozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w
wysokosci podloza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem.
Obsypka rurociggdw w
Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy
zachowac nastgpujacy sposob ich wykonania:
obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu
zaggszezenie warstwy obsypki do Is = 0,95 nalezy wykonac po demontazu pasa umocnienia scian wykopu W jej
obrebie
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Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnoéci zlacz danego odcinka.

5.9. Zasypywanie i zageszczanie wykopow

Wykop zasypywa¢ warstwami, kazdg warstwe zaggszczajac mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszcezenia. Zasyp musi byé wykonany w taki sposéb, aby spelnial wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywag¢ sie
warstwami do uzyskania 1S=0,95. Ostatnia warstwe zasypki wykopéw instalacyjnych w pasie drogowym grubosci
ok. 1,2 m nalezy zagescié do wskaznika IS wymaganego dla okreslonej kategorii drogi lub indywidualnych
wymagan wlasciciela terenu.

Wykop nalezy zasypaé gruntem piaszezystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych
przewarstwiefl gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymienié na piaszczyste. Mechaniczne zageszczanie gruntu
mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢ min. 0.30 m obsypki.

Grubo$¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia.
Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robét w celu prawidfowego
zageszezenia gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadaé
wilgotnos¢ naturalng zblizona do optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora.

Wilgotnodci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych - dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i
pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg ilo$cia wody. W trakcie robét ziemnych nalezy dokonywac statej
kontroli wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw. Grunt winien zostaé zbadany wg PN-88/B-04481
Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po
spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Dopuszcza sie zasypke
wykopéw gruntem rodzimym z wykopéw w przypadku, gdy grunty te odpowiadaja wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej i ST, umozliwiajacym zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopow

Do zasypania wykopéw mozna przystapié po przeprowadzeniu préby szezelnosei, sprawdzeniu i zabezpieczeniu
wszystkich zigczy. Teren po ulozeniu rurociagéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg
humusu o grubosci, co najmniej 30 cm i obsiaé trawa.

5.10. Umocnienie $cian wykopow

Niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o scianach pionowych musza by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi
za pomocg obudowy.

Umocnienie $cian wykopéw musi by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych a takze tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i
osunigciom ziemi, ktére moglyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci wykopu, wywolaé obrazenia ciata
personelu lub opéznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drég. Rozstaw rozparcia Iub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggla kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub
podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé
usytuowania koparki w odlegto$ci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo
rozbierac.

Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone wylacznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopow znajda sie
w calosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wtasnosci lub konstrukeji,
bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz gdy warunki gruntowo - wodne na to
pozwalaja. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi i o§wietleniem.

Umocnienia systemowe.

Dopuszcza sig wykonanie umocnienia $cian wykopéw za pomoca szalunkéw systemowych. Szalunki te winny
by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych i zaglebienia, zgodnie z wytycznymi producenta systemu

S.11. Roboty ziemne pod nawierzchnie utwardzone.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zaggszezenia (Is), podanego w tablicy ponizej.
Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych
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Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:

kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych 1,00 05

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszezenia, to
przed utozeniem konstrukeji nawierzehni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is okreslonych przez zarzadce drogi, lecz
nie mniej niz do wartosci podanych w tablicy powyzej.
Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okre$lone powyzej nie moga byé osiggniete przez bezposrednie
zaggszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do odtworzenia nawierzchni jezdni Wykonawca przeprowadzi badanie zageszczenia gruntu
po ulozeniu sieci kanalizacyjnej i wodociggowej przez uprawnione laboratorium

5.12. Warunki szczegélowe realizacji robét.
Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentéw przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni, jaki
sposob realizacji robdt ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgledow techniczno-ekonomicznych i
organizacyjnych. Oferent sam decyduje jak rozwigzaé wszystkie elementy gospodarki masami ziemnymi,
W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

kable itp. nalezy przerwaé prace i powiadomi¢ zarzadzajacego realizacja umowy celem podjecia
odpowiedzialnych decyzji przy rownoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.
5.13. Odwodnienie terenu robdét i zabezpieczenie przed doplywem wod

Odwadnianie wykopéw polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosei struktury gruntéw w poziomie posadowienia
budowli.

Wykonawca sporzadzi projekt odwodnienia terenu robét, uwzgledniajac hydrogeologiczne wiasciwosci podtoza,
przewidywane parametry wykopéw oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego
obiektu na podstawie przedstawionych przez Zamawiajgcego badan geologicznych oraz badan przeprowadzonych
we wilasnym zakresie.

W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych, w tym pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wod z
wykopow.

Zamawiajacy wyraza zgode na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do wskazanego w dokumentacji
miejsca zrzutu z wykorzystaniem istniejacych rurociggéw bedacych we wladaniu Zamawiaj acego

Odwodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie row6w opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o przekroju 1 spadku
zapewniajacym odprowadzenie wod przesgczajgcych sig i wéd opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podfoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego wykopow.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Koszty robot odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg traktowane, jako
wyliczone w ceny ryczaltowej pozycji odwodnienia wykopéw

Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je
bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp. Wode nalezy odprowadzi¢ poza
wykop na odleglo$¢ chroniaca przed ponownym zalaniem. Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu.

str. 35



Wykonanie sieci wodociggowej Rostworowo ul Jesionowa
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —instalacje sanitarne

Pompowanie wody z dna wykopu wykonaé za posrednictwem tymczasowych studzienek z rur fi 400-600 mm w
rozstawie, co najmniej 40,0 m.

Odwodnienie wykop6w drenazem

W wypadku wystgpowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego ukladu
drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowaé¢ w szerokosci strefy wykopu.

Przewdd drenujacy z rur PVC w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 em ze zwiru lub thicznia
kamiennego. Studzienki zbiorcze z krggow betonowych o $red. 400-600 mm osadzone w przeglebianym wykopie
W rozstawie, co najmniej 40,0 m.

Odwodnienie za pomocg iglofiltréw

Obnizenie zwierciadla wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg iglofiltréw z obsypka filtracyjna,
zakiadanych wzdhuz wykopu, po jednej lub obu stronach, w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Giebokosé
zapuszczania iglofiltréw: winna by¢ okreslona w dokumentacji projektowej. Nalezy zapewnié urzadzenia do
automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowa oraz dwa niezalezne Zrodta
zasilania w energi¢. Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania
robot.

Wyboér metody ewentualnego odwodnienia wykopu wykonawca okre§li na etapie realizacji robét z
uwzglednieniem wynikéw badai oraz decyzji i opinii pozyskanych na etapie projektowania

5.14. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie Iub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone
w sposob zapewniajacy ich prawidtowe dziatanie i eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

5.15. Okolicznos$ci nieprzewidziane.

»

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebié hydraulicznych (kurzawka,
zrodio) nalezy: migdzy innymi

wstrzyma¢ wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczefistwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (technologia
zabezpieczenia winna gwarantowac niepoglebianie si¢ stanu zagrozenia),

zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania Ogélne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokfadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

badanie stopnia zageszczenia

wykonanie wykopu i podtoza

zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczefistwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu

wykonanie niezbednych zej$é do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogélne.
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. Jednostkami obmiaru robét ziemnych s3:
- m® wykopu ze sktadowaniem ziemi na odktadzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
- m’ wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
- m’ zasypania wykopu ziemig lezaca na odktadzie na podstawie dokumentacji projektowe;j i obmiaru w terenie
- m® umocnienia $cian wykop6w na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
- szt ilos¢ iglofiltréw do odwodnienia wykopéw na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
- godz. czas pompowania wody przy odwadnianiu wykopu
Przy sporzadzaniu obmiaréw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okreélone w przywolanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KSNR)

8.0DBIOR ROBOT

9.P
9.1

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogdlne.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$é i jako$¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu.

Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczyé on bedzie catego obiektu
kubaturowego, lub liniowego migdzy miejscami przewidzianymi na posadowienie punktdw weztowych.

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopéw uznaje si¢c za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i
niniejszg Specyfikacjg, jezeli wszystkie pomiary i badania podane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej daty wyniki pozytywne

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnoscei:
wykopy,

przygotowanie podioza,

wykonanie podsypek i obsypek,

zasypanie, zageszczenie wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

Odbior koncowy

W ramach odbioru koficowego nalezy wykona¢ w szczegélnosci:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych,

sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

Dopuszezalne odchylenia od wartoséci projektowanych:

rzednej dna wykopu +/-5 cm,

rzgdnej dna wykopu dla rurociagéw w gruntach spoistych +/-3 cm,

rz¢dnej dna wykopu dla rurociggéw w gruntach wymagajacych wzmocnienia +/-5 cm,

wymiary w planie wykopéw rozpartych i dla pozostatych wykopéw o szerokosci dna do 1,5 m +/-5 cm,

wymiary w planie wykop6w o szerokoéci dna ponad 1,5 m +/-15 cm,

wymiary w planie wykopow dla przewodéw podziemnych +/-10 cm,

odleglosc krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopow dla przewodéw podziemnych +/-5 cm,

nachylenie skarp wykopow fundamentowych 10 %,

nachylenie skarp wykopéw dla przewodéw podziemnych 5 %,

stopienl naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie,

zgodno$¢ parametréw gruntu rodzimego w podiozu z dokumentacja techniczna,

w przypadku wymiany gruntu — jakos¢ dostarczonego gruntu oraz wlasciwe zageszczenie.
ODSTAWA PLATNOSCI
. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST- Wymagania ogdlne.

9.2. Podstawa platnoéci

Podstawe platnodci stanowi cena wykonania 1m? wykopéw w gruncie rodzimym.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiardw,
Cena jednostkowa wykonania robdt oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i
towarzyszace:
prace pomiarowe
geodezyjne wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopéw
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- utrzymanie wykopu w stanie suchym dla prowadzenia rob6t — odwodnienie dna wykopu

- przy wykonaniu zasypki — dostawa materiatu na budowe, zasyp wykopu i zageszczenie gruntu

- w robotach ziemnych z transportem - odspojenie, zaladunek ziemi, przewéz ziemi samochodami
samowyladowczymi i wytadunek w miejscu: wbudowania w nasyp zasypki, odktadu lub sktadowania

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharka w wykopie i na odkladzie

- plantowanie terenu po wykonanych robotach

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie rob6t

- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu

- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu

- umocnienia wykopoéw w niezbgdnym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robé6t

PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robét s3 nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawa do wykonania robdt sa nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:

» Przedmiar robot

» Projekt budowlany
» Specyfikacje techniczne

10.2. Normy i inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia lacznie z przywolanymi w nich normami
» Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,,Wymagania ogélne”

NORMA

TYTUL

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-04452

Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1295

Obliczenia statyczne rurociagdw ulozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia

PN-86/B-02480 Zastapiona
czgdciowo przez PN-B-02481

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowyceh i kanalizacyjnych..

PN-B-06050:1999

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

PN-B-02481

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 10248

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-70/8931-05

Oznaczenie wskaznika noénosei gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

06716:1991/Az1:2001P

PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscei kruszyw

PN-EN 1367 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
PN-B-

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN-932

Badania podstawowych wilasnosci kruszyw..

PN-EN 13139

Kruszywa do zaprawy
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[ NORMA ] TYTUL

Uwaga:
Powyzsze Normy nalezy rozpatrywaé tacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czgsci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme facznie ze wszystkimi jej czesciami.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Inne dokumenty i instrukcje w kolejno$ci ich wymienienia tacznie z przywotanymi w nich normami
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 Warszawa

2001r
» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 Warszawa

2003r
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, TV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

UWAGA
Brak przywolania jakiegokolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji sluzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre§lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazai. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji
projektanta i Zamawiajacego
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ROSTWOROWO
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI.04.00.00 —
SIECI WODOCIAGOWE

CPV 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow
CPV 45232150-8
Roboty w zakresie rurociagow do przesylu wody

Lokalizacja
obr. Krzyszkowo dz nr 140; 253 obr Rostworowo dz. nr 14/1; 14/2; 45; 82; gm Rokietnica
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Wykonanie sieci wodociggowej Rostworowo ul Jesionowa
1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STI-10 “Sieci wodociagowe » odnosi sig¢ do
wymagaf technicznych dotyczacych wykonania i przejecia robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia
Inwestycja polega na wykonaniu robét zwigzanych z budowa sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czg$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.2.
14, Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Zakres robot stanowia roboty montazowe przy posadawianiu nastepujacych obiektow:
sie¢ wodociagowa z rur PE SDR 17 PN 10
wykonanie wigczen do istniejgcej sieci wodociagowej
montaz uzbrojenia w/w sieci (zasuwy i hydranty)
po wykonaniu robét budowlanych wykonawca przeprowadzi wymagane przepisami badania pozwalajgce na
przekazanie sieci do eksploatacji
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okrefleniami przyjetymi w
zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych”, wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej STI ,,Wymagania ogélne”.
= Sie¢ wodociggowa - uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylgczu wodociagowym.
= Przylgcze wodociagowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w
obiekcie
= Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidlowe
dziatanie i eksploatacjg sieci wodociaggowej.
= Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
- armatura regulacyjna
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodno§é z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody
wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-Wymagania
Ogdlne.
2. MATERIALY
Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jako$ci na etapie projektowania
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw podano Specyfikacji ST- wymagania ogélne
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t muszg spetniaé wymogi stawiane wyrobom budowlanym
przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa
Wszystkie materiaty do wykonania sieci musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca przed zastosowaniem okreslonego materiatu jest zobowiazany
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru
2.2. Wymagania dla materialéw i urzadzen
= Rury i ksztaltki.
Nalezy stosowac rury z materiatu PE100 lub PE 100RC o wspétezynniku SDR nie wigkszym niz SDR 17.
Rury faczone na dlugosci przez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowe, w wezlach polaczenia
kotnierzowe. Przy potgczeniach kolnierzowych nalezy zastosowaé tuleje PE wraz z kolierzem stalowym
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Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego wydruku
dotaczonego do dokumentacji powykonawczej.
W przypadku wykonywania sieci metoda bezwykopowa nalezy zastosowaé rury wykonane w catosci z
materiatu PE 100RC, zgodne ze specyfikacja PAS 1075:2009-04 (potwierdzona odpowiednim certyfikatem),
przystosowane do zastosowanej tej technologii zabudowy
UWAGA
Kazda partia materialéw uznana za zgodng z wymaganiami normy zakladowej powinna posiadaé
zaswiadczenie wytwdrni zawierajgce nastepujace dane:
- nazwe 1 adres wytwérni,
- date wystawienia zaswiadczenia,
- typy, dlugosci i liczbg odcinkdéw fabrykacyjnych,
- datg lub okres produkcji,
- wynik i date badan pelnych
Materiat winien posiada¢ certyfikat zgodnosci Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
Wszystkie rury i ksztaltki powinny by¢ oznakowane z zewngtrz w sposob czytelny i trwaly.
Oznakowanie powinno zawieraé nast¢pujace informacje:
- kod producenta i/lub znak firmowy
- surowiec
- wymiar nominalny
- min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych) klasa sztywnosci oznaczenie klasy cisnieniowej
rury
- data produkcji
- powotanie si¢ na norme, zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane
- rury i ksztattki cisnieniowe PE 100 - SDR17 PN 10 spelniajgce wymogi normy PN-EN 12201
= Uzbrojenie sieci wodociagowej
zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem: zabudowa krétka (F4) lub diuga (F5).
ci$nienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
wymiary kolnierzy i ich odwiercenie zgodnie z obowiazujaca norma na cisnienie robocze 1,0MPa (PN1 0).
korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),
klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty
guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitna (Atest PZH).
trzpiefi (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).
wszystkie elementy zasuwy musza mie¢ gladkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkéw.
na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie, tj.: producent, srednica, ciénienie, klasa zeliwa.
zasuwy wraz z uszczelkami EPDM musza posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.
= Hydranty
v hydranty powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.
¥ ciénienie nominalne hydrantéw nie mniejsze niz 1,0 MPa (PN10).
v’ hydrant powinien catkowicie si¢ odwodni¢ z chwila pelnego zamknigcia przeptywu. W innych potozeniach
elementu zamykajacego odwodnienie powinno by¢é catkowicie szczelne.
v’ wszystkie elementy zeliwne zewngtrzne pokryte powloka odporna na promienie UV,
v mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu (wykopywania z
ziemi),
v hydranty muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitng.
v uszczelnienie trzpienia — O-ringowe, z gumy EPDM. pozostale uszczelnienie — takze z gumy EPDM.
v’ wykonanie kolumny hydrantu z:
-z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40
- ze stali ocynkowanej ogniowo
- ze stali nierdzewne;j.
=> Bloki oporowe i podporowe
Na trasie sieci, w miejscach zataman, przy trdjnikach koinierzowych nalezy wbudowaé bloki oporowe z betonu
C16/20 (B20). Wykonanie wg projektu. Nalezy zwréci¢ uwage na rozparcie blokéw oporowych o grunt rodzimy

AN

LKA K

str. 42



5.

Wykonanie sieci wodociggowej Rostworowo ul Jesionowa
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —instalacje sanitarne

oraz zastosowanie folii budowlanej, wzglednie papy, na styku betonu z rurami oraz wypetnienie w przypadku
wykopéw skarpowych przestrzeni pomigdzy $ciang wykopu a blokiem.
= Zzaprawa cementowa
= piasek na podsypki
2.3. Skiadowanie materiatéw i urzadzen
Skladowanie materialtéw i urzadzen powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich whasno$ci techniczno-uzytkowych.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanych przez poszczegdlnych producentéw.
W przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy sktadowania materialéw na budowie nalezy je dodatkowo
zabezpieczyC przed wplywem warunkéw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatnosci na warunki
nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach
. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzgtu zostaty okreslone w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Uzywany przy wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ogélnym opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Uzyte Srodki transportu musza by¢é sprawne technicznie.
WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne.
= wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci miedzyobiektowe.
= w trakcie ukladania rurociagéw nalezy zwréci¢ szezegdlng uwage na zachowanie odleglosci skrajni rurociagow
uktadanych we wspdlnym wykopie t]., co najmniej 0,6m
rurociggi i kanaly nalezy uktada¢ na podsypce z pospéiki o grubosci 20cm zageszczonej na calej szerokosci
dna wykopu do stopien zageszczenia podsypki 0.95.
wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopéw.
rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu.
do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ i odbioru miejsca polaczen musza pozostaé niezasypane.
rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych lub
zwirowych bez kamieni. Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypelni¢ gruntem
piaszczystym niezawierajacym kamieni.
ziemia w obregbie przewodu powinna by¢ starannie zaggszczona. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu
wypelniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek
wystepujacych naciskéw statycznych i dynamicznych.
= przy ukiadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly cala
plaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypelniajgcego.
= nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sig na écianach wykopu oraz
na wystarczajacy odstep skladowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga uszkodzi¢
rure.
5.2, Roboty przygotowawcze.
Projektowana oS przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
W sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za
pomoca drewnianych palikéw, tzw. koltkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej
3 punkty. Kotki swiadki wbija sig po dwéch stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwosé odtwarzania jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w scianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reper6w sieci panstwowej.
5.3. Ukladanie rurociggéw
Rurociggi ukfadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o odpowiedniej wytrzymato$ci dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dhugosci na 1/4 obwodu) niewykazujace zagrozenia korozyjnego.
Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosié
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10cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny byé
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki pod utozenie przewodu.

54. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy je z zanieczyszczef pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i
sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$ci obsypki ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0.3 m. Materiat zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. W
terenach, na ktérych nie jest planowane utwardzenie mozna stosowaé w porozumieniu z Zamawiajacym do
zasypki grunt rodzimy bez zanieczyszczen (kamienie gruz itp.)

5.5. Roboty instalacyjne montazowe.

=

Uy

roboty mozna realizowa¢ po przygotowaniu wykopu i podiozy pod rurociagi. Technologia ukfadania
przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z dokumentacja projektows. Dla
zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na lawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek
pionu miedzy dwoma celowniczymi.

przed opuszezeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstalych
W czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na
kielichy i bose korce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefa montazowa.

rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie lub mechanicznie za pomocg krazkéw,
wielokragzkow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz $cidle przylegaé
do podtoza na catej swej dlugoéci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

dla wykonania zlaczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zigczy.

odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +- 2 em

zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich tukow.

zabezpieczenie przewodéw przed przemieszczeniem si¢ w planie i pionie nalezy wykonaé za pomoca
blokéw oporowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sa to bloki betonowe prefabrykowane lub tez
wykonane na miejscu z betonu lanego marki B-20. Bloki oporowe odizolowaé od przewodéw warstwa papy
bitumicznej lub folii. Sciany blokéw oporowych powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnié
stateczno$¢ bloku. Powierzchnig blokéw nalezy izolowaé przed korozja bitizolem 2R+P.

nad rurociagiem (25 — 30 c¢m) nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza dla sieci wodociagowych, z przewodem
sygnalizacyjnym.

sie¢ po wykonaniu nalezy przeptuka¢. Plukanie zakoficzy¢ po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ze
sie¢ jest czysta.

przewody montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac polaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5 °C.

elementy wykonane z PVC mogg by¢ taczone, oprécz elementéw z PVC, réwniez z elementami
wykonanymi z innych materiatéw jak: stal, PE i inne. Laczenia wykonywaé za pomoca zlgcz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

- kielichowych z pierécieniem gumowym, (specjalng wkladks i ksztaltkami przejsciowymi — elementy
z PVC z elementami z zeliwa)

- kielichowo kolnierzowych z pierécieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami
z stali)

- nasuwkowych z pier§cieniem gumowym (elementy z PVC)

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$é. Szczegdlowe
warunki montazu réznych rodzajéw zlacz, w szczegdlnoséci polaczenia elementéw z PVC z elementami z
innych materiatéw, sa podawane przez producentéw wyrobéw z PVC

Polgczenia mechaniczne
- stosowane sg glownie przy polaczeniach przy potgczeniach rur PCV i PE z armatura wodociagowa.
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- nalezy stosowaé¢ polaczenia kolnierzowe uszczelniajac je plaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

- polaczenia kolnierzowe nalezy taczy¢ za pomocg $rub zabezpieczonych przed korozja.

- polfaczenia za pomoca ksztaltek zaciskowych

= Zgrzewanie czolowe
Zgrzewanie czolowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o $rednicach wigkszych lub réwnych od 63 mm.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukeji
montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zltacza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwrécié uwage na:

- prostopadte do osi obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach scianek,

= doktadne wyréwnanie konicéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

= bezwzglgdne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest np.

dotkniecie palcem),

- wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usunaé stosujac nakladki mocujgce w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci plyty grzewczej,

Inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas
zgrzewania i chlodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakoriczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i gruboscei) i oszacowaniu wartodci
tych odchylef. Wartodci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylefi podanych przez danego
producenta.
= Zgrzewanie przy pomocy ksztaltek elektrooporowych
Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza wsuwa sie przyciete
prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza si¢ przez drut oporowy, prad w okreslonym
czasie 1 o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zlacz. Operacja elektrozgrzewania powinna
by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koricéwkach rur. Kazde zlacze elektrooporowe ma ,,swoje” parametry
zgrzewania. Sg one zapisane badZ na ztgczu w postaci nadruku, badZ w postaci kodu kreskowego, badZ na karcie
magnetycznej, badZz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu - elektrozgrzewarka. Niektore ziacza
elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyplywek (wysuwajace sie preciki PE po
zakoriczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywaé zgrzewania
okreslaja producenci zlacz elektrooporowych.
= Przejscia metoda bezwykopows i montaz rur ostonowych
W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zainstaluje rury przewodowe uzywajac
metod bezwykopowych - przewiertu sterowanego lub przecisku.
Montazu rurociggéw metod bezwykopowa nalezy dokonywac zgodnie z instrukcja wybranego przez Wykonawce
producenta oraz zgodnie z normg PN-EN 12889:2000 Budowa i badania sieci bezwykopowych
Technologia wykonania przejscia musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem
odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do przejscia. Przed rozpoczeciem przewiertu
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla wybranej metody.
= Uzbrojenie sieci wodociagowej
- Polaczenie istnicjacej sieci wodociagowych poprzez:
Wecinke trojnikami i zamontowanie zespotu zasuw zeliwnych na cisnienie nominalne PN 10 bar.
Montaz na odgatezieniach trojnikéw hydrantéw podziemnych dn 80 PN 10 bar

- Stosowa¢ armature Zeliwng odcinajgceg na cisnienie PN 10 bar. Armatur¢ wyprowadzi¢ do poziomu
terenu trzpieniami w obudowie, z koficdwka wprowadzong do skrzynki ulicznej zeliwnej do zasuw. Dla
uniemozliwienia przesuwania skrzynek w terenie nalezy je ustabilizowaé betonem lub plytami pod
podstawa skrzynki oraz betonem lub poprzez obrukowanie o wymiarach 0,8m x0,8m skrzynek od zasuw
11,Imx1,Im wokot skrzynek hydrantéw do poziomu terenu utwardzonego.

s Lokalizacje zasuw nalezy oznaczy¢ za pomocg typowych tabliczek informacyjnych wg normy PN-
86/B-09700, zamontowanych w sposéb trwaly do istniejacych obiektéw lub stupkéw stalowych
ocynkowanych, wyprowadzonych na wysoko$é ok. 1,60 m od poziomu terenu i osadzonych ok. 1,0 m w
ziemi.

- Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta i ST.
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W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cigle przestrzegad instrukcji i zalecen
producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.
5.6.  Préba szczelnosci.

= Sie¢ wodociagowa

v’ Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednicg powinna byé taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadfo w ciggu 30 minut ponizej wartosci cinienia probnego.

v Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewéd nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien
by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgalgzienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy
powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w §rodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskien, a
ponadto w szczegélnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny byé zasypane. Ciénienie prdobne
odcinka przewodu powinno wynosi¢ 1.5 cinienia roboczego wystepujacego w badanym odcinku
przewodu, lecz nie mnigjsze niz 1 MPa

v" Wysoko$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST — Wymagania Ogélne.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania rob6ét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje inspektora

nadzoru.

6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT MONTAZOWYCH

6.3. Kontrole jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO Sieci
Wodociggowych zeszyt 3 pkt 6 COBRTI INSTAL.
= Miedzy innymi nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- materialéw zgodnie z wymaganiami norm
- ulozenia przewodow:
- glebokosci ulozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkdw przewodéw,
- zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,
- kontrola polaczen przewodéw,
- kontrola izolacji
- uktadania przewodu w rurach ochronnych,

= Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

= Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na zgdanie
Inwestora, Uzytkownika lub Inspektora nadzoru nalezy réwniez przeprowadzié probe szczelnosci calego
przewodu.

= Proby szczelnosci przeprowadzaé zgodnie z PN-B 10725: 1997. Prébe przeprowadzié¢ na cinienie 10 bar.
Niezaleznie od wymagafi okreslonych w normie, przed przystapieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mieé dtugosci ok. 200 m,
= wszystkie zlacza powinny byé odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne, odcinek przewodu
powinien by¢ na calej swojej dhugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszezeniami,
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- wykonana dokfadnie obsypka, przewéd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mieé
trwale zamocowania wraz z umocnieniem zigczy, profil przewodu powinien umozliwiaé jego
odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny byé zainstalowane w
najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzié¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

- W czasie przeprowadzania préby szczelnoéci nalezy w szczegélnoéei przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

e przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1 °C, napelnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,
e po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania,
® po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
e wynik préby szczelnodci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cignienia
ponizej wartos$ci cisnienia probnego.
7.OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogéine.
7.2.  Jednostkami obmiaru s3:
= [mb] rurociggu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
=> [szt.] uzbrojenie sieci wodociggowej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
= [mb] przeciski pod drogami i rowami na podstawie Dokumentacji i pomiaru w terenie
Przy sporzadzaniu obmiaréw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okreslone w przywolanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”,
Badanie przy odbiorze sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w 6.2.
WTWiO sieci wodociggowych
8.2.  Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociagowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét skiadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koficowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3.  Odbioér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:
= zbadaniu zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszezalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekeie nie powinno przekraczaé £0,05 m,
zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podloza
naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
= zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B 10725:1997,
na ci$nienie 10 bar, po uprzednim przeplukaniu zmontowanego odcinka sieci.
= Wyniki badafn powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami 1
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czgsciowego, ktéry stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Uy

Uy
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= Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czg$ciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczy.
8.4. Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:
= zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,
= zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
zbadaniu szczelnosci komoér i studni wodociggowych.
Na zgdanie Inwestora, Uzytkownika lub Inspektora nadzoru nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci calego
przewodu wodociagowego.
= Teren po budowie przewodu wodociaggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
= Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zlozy¢ o$wiadczenia:
wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej z budows nieruchomosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST- Wymagania ogélne.
9.2. Podstawa platnosci
= Podstawe ptatnosci stanowi
- wykonanie odcinka sieci wodociggowej - mb
- montaz ksztattek i uzbrojenia sieci szt./kpl
= Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.
= Cena jednostkowa wykonania rob6t oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymezasowe i
pomocnicze:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
- pokonanie przeszkdd terenowych
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci,
= doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
= wigczenie rurociggdéw do istniejacej sieci
- utrzymanie wykopu w stanie suchym
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawa do wykonania robét s3 nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
= Przedmiar robot
= Projekt wykonawczy
=> Specyfikacje techniczne
10.2. Normy

R

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci skladowych

Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi
PN-B-10725
producenta rur
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody i do ci$nieniowego odwadniania i
PN-EN 12201 Bl :
kanalizacji --Polietylen (PE)
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Ochrona przed wiérmym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania
PN-EN 1717:2003 g R . .
dotyczgce urzadzen zapobicgajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny
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PN-EN: 545-2010

PN-EN 1452-3

PN-EN 1452—2
PN-EN 1074
PN-EN 558-1:2001

PN-EN 1092-2

PN-86/B-09700
PN-EN 14384
PN-EN-14154
PN-ISO 4064
PN-ISO 7858
PN-91/B-10728

PN-EN 1401

PN-EN [5564:2009
PN-EN 12201

PN-EN 681

PN-EN 124:2000
PN-EN 13101:2004
PN-ISO 11922

PN-EN ISO 1452

PN-EN 1329

PN-B-10702:1999
ATV-A-127

PN-EN ISO 25780:2013
PN-ENISO 161-1:1996

IDT ISO 161-1:1978
PAS 1075

PN-EN 61386-1:2011

Uwaga:

Wykonanie sieci wodociggowej Rostworowo ul Jesionowa

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —instalacje sanitarne

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggéw wodnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czesé 3:
Ksztattki

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu)(PVC-U) do przesytania wody — Rury

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

Armatura przemystowa. Diugosei zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociggow
kohierzowych. Armatura z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, 1acznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN,
Kotnierze zeliwne

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

Wodomierze

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.

Pomiar obj¢tosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze sprzezone.

Studzienki wodociagowe

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

Prefabrykaty z betonu -- Beton modyfikowany zywica

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody Polietylen (PE)

Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszezelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych

Zwieficzenia wpustéw I studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kolowego.

Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynow --Wymiary i tolerancja

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
Wodociggi i kanalizacja. Zbiomiki. Wymagania i badania

ATV-Regelwerk Abwasser. Wytyczne dla obliczan statyeznych kanatéw i sieci odwadniajacych

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego przesylania wody,
nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarne

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne
cisnienia (uktad metryczny).

Polietylenowe rury dla alternatywnych technik ukiadania rur

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czgé¢ 1: Wymagania ogélne

Powyisze Normy nalezy rozpatrywa¢ lacznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami,
Jezeli nie okreslono odwolania do konkretnej czeSei danej normy to nalezy rozpatrywaé norme lacznie ze wszystkimi jej

czg¢Sciami.

10.3. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia lacznie z przywolanymi w nich normami
= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 Warszawa 20011
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996r
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-mentazowych, (tom I, I1, I1, TV, V) Arkady. Warszawa

1989-1990.
UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreflenia wlasciwo$ci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiazan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego
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NAZWA ZADANIA

WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ROSTWOROWO
GM ROKIETNICA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STIL.05.00.00 -
ROBOTY DROGOWE

45233120-6
Roboty w zakresie budowy drég
45233252-0
Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
45233222-1
Roboty w zakresie chodnikéw.

Lokalizacja

obr. Krzyszkowo dz nr 140; 253 obr Rostworowo dz. nr 14/1; 14/2; 45; 82; gm Rokietnica
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Wpykonanie sieci wodociagowej Rostworowo ul Jesionowa
1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna STL.05.00.00 - Odtworzenie nawierzchni odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w podpunkceie 1.4,
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
W zakres robét wehodzg:
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
- oczyszezenie 1 skropieniem warstw konstrukcyjnych
- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA — warstwa Scieralna
- wykonanie nawierzchni z betonowej na podbudowie z betonu
- wykonanie nawierzchni z z thucznia
- frezowaniem nawierzchni bitumiczne;
- wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego wraz ze zdjeciem humusu, korytowaniem
Nawierzchnie ulic i chodnikéw nalezy odtworzyé zgonie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadcow
drog tj. Wéjta Gminy Rokietnica (decyzje zalaczone w Poszczeg6lnych projektach).
Dla ulic o nawierzchni gruntowej przewidziano odtworzenie nawierzchni tluczniowej, z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0-31mm o grubosci 20cm. Dla ulic o nawierzchni asfaltowej
zaprojektowano odtworzenie konstrukcji nawierzchni zgodnie z decyzja zarzadcy drogi. Nawierzchnie chodnikéw
nalezy odtworzy¢ z plyt chodnikowych betonowych lub kostki betonowej na podsypce piaskowej grubosei 5cm.
1.1. Okre§lenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania Ogélne
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujagcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Konstrukeja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa §cieralna - gérma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wigiaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu istniejace]
nawierzchni.
Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazefi od ruchu na podioze,
Podbudowa moze sktadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$é podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.
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Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsqczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoéé¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych.
Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stizaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw Zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.
Podbudowa z chudego betonu ~ jedna Iub dwie warstwy zageszczonej i stwardnialej mieszanki betonowej o
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa po 28 dniach wigzania,
Chudy beton — materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci 5.7%
w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakorficzeniu procesu wiazania cementu osiaga
wytrzymato$¢ na $ciskanie R28=6 9 MPa.
Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i uziarnienia
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony
sposdb, spetniajaca okre$lone wymagania.
Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym (cigglym),
utozona i zageszczona.
Podtoze pod warstwe asfaltowa (bitumiczng) — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.
Obrzeia betonowe - sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego
Gruz betonowy —
odpadowy material budowlany w postaci pottuczonych wyrobéw, pochodzacych z rozbiérki budynkéw lub
budowli.
Warstwa nawierzchni z thucznia betonowego —
czgs¢ konstrukeji nawierzchni, sktadajaca sie z jednej lub wigkszej liczby warstw nosnych z gruzu betonowego

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i

poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody

wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-Wymagania ogélne.

Roboty rozbiérkowe elementéw wyposazenia i sieci bedg prowadzone bez odzysku materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw podano Specyfikacji ST- Wymagania ogdlne
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét musza spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym
przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym w normach i
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty i urzadzenia do realizacji zadania muszga by¢ fabrycznie nowe nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen
regenerowanych
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy posiadajace:

- Europejska oceng techniczng, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
- Aprobaty Techniczne lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg techniczng
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- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- Deklaracje CE, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach
dotyczacych danego produktu

Skiadowanie i transport materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta
okreslonego materiatu

2.2. Podbudowa/ nawierzchnia z kruszywa lamanego
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakdw,
ziaren zwiru wigkszych od 8 mm lub odpadéw przemystowych (np. zuzli pomiedziowych, wielkopiecowych,
stalowniczych), ktére posiadajg aprobaty techniczne,
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczefi obeych i bez domieszek gliny
Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
EN 933

2.3. Podbudowa z chudego betonu
Cement
Wymagania wlasciwosci cementu
Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5. Cement powinien spetniaé wymagania PN-EN 197-1:2002.
Cement uzyty do chudego betonu powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek.
Do podbudowy z chudego betonu nalezy uzyé cementu dostarczonego luzem — zgodnie z BN-88/6731- 08.
Rozpoczgceie rozladunku z kazdej dostawy mozliwie po przedtozeniu Deklaracji Zgodnosci producenita.
Niezaleznie od Deklaracji Zgodnosci producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czasu
wigzania, statosci objetosci i 28 dniowej wytrzymalosci cementu i przedstawiania wynikow inspektorowi nadzoru
Sktadowany na budowie cement powinien by¢ izolowany od dostepu wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy
Kruszywa
Wymagania wiasciwosci kruszyw
Nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne (zwiry, pospéiki i piasek) i kruszywo lamane.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelnosé i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-
EN 933
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszezen obeych, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.
Dostawy i przechowywanie kruszyw
Kruszywa powinny pochodzi¢ ze Zrédet wezesniej akceptowanych przez inspektora nadzoru, Kruszywa nalezy
gromadzi¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakeji kruszyw. Ilo§é zgromadzonych zapasow
kruszyw powinna zapewni¢ ciggla produkcje¢ mieszanki betonowej, bez przestojow.
Wykonawcea powinien dostarczyé Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego
przydatnos¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, Wykonawca moze uzy¢ kruszywa do wytwarzania
mieszanki betonowe;j.
Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode
odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociaggowa wode
pitna.
Domieszki chemiczne
Po otrzymaniu zgody Inspektora, wydanej na podstawie badan laboratoryjnych, mozna stosowaé domieszki
chemiczne op6zniajace wiazania i twardnienie betonu. Domieszki musza posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawczego Drég i Mostow.30

2.4, Materialy do nawierzchni asfaltowych
Asfalt
Do wykonania nawierzchni nalezy stosowaé asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591 i
PN-EN 13108
Wypehiacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okre§lone w PN-EN 13043,

str.53



Wykonanie sieci wodociggowej Rostworowo ul Jesionowa
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —instalacje sanitarne

Kruszuwa
Kruszywo tamane wg PN-EN 13242
Kruszywo do betonéw asfaltowych wg PN-EN 13043
Piasek wg PN-EN 13043
Zwir, piasek i mieszanke wg PN-EN 13043

2.5. Kostka brukowa betonowa
Betonowa kostka brukowa ma spetnia¢ wymagania PN-EN 1338 oraz powinna posiada¢ aprobate techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej. Betonowa kostka brukowa wibroprasowana dwuwarstwowa kostka grubosci —
zgodnie z wymaganiami zarzadcy drég
Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 3 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
-  nadhligosci 3 mm,
- naszerokosci 3 mm,
- nagrubosci 5 mm.
Wytrzymatosé na Sciskanie
Wytrzymalo$¢ na sciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$é pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiagkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206 i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.
Odpomosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknieé,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalodci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.
Scieralnos¢, okre§lona na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 14157, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekraczaé 4,5 mm, dla klasy ,,35"
Wyglad zewng¢trzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne.
Do wykonania rob6t nalezy przyjaé kostke o wzorze i grubosci zgodnie z istniejaca w nawierzchniach
rozbieranych
3mm
Piasek na podsypke
nalezy stosowaé Srednio lub grubo ziarnisty wg PN-EN 13139, Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny
w ilodciach przekraczajacych 5%.
2.6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- cement klasy 32, 5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139:
2.7. Krawezniki i obrzeza betonowe
gatunek I z betonu wibroprasowane klasy C25/30
Krawezniki i obrzeza musza by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1340,
Dla kazdej partii dostarczonych prefabrykatéw, Wykonawca dostarczy Inzynierowi certyfikat lub $wiadectwo
jakosci.
Ponadto:
- nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%,
- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
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- mrozoodpornos¢ (F150 po 125 cyklach), zgodnie z normg PN EN 206
Powierzchnie krawgznikéw powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan.
2.8. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami
- cement klasy 32, 5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197,
piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139;
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008 Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggows wode pitna.
3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu zostaly okreslone w Specyfikacji STI-01. ,,Wymagania ogdlne”.
Uzywany przy wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom
zawartym w ogdélnym opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym przez zarzagdzajacego realizacja
umowy.
4. TRANSPORT
Materialy do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszezonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-Wymagania ogélne.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-Wymagania ogélne
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodno$é i jakos¢ wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Ogélng Specyfikacja Techniczng wg STI 01 i poleceniami inspektora nadzoru. Przy rozbiorkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.
5.2. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza .
5.2.1. Zasady ogélne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero
po zakoficzeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wygodnie zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Do wykonania koryta nalezy stosowaé réwniarke
lub spycharke uniwersalna. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony grunt nalezy odwiezd
do wbudowania w nasyp
5.2.3. Profilowanie podloza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczefi.
Nalezy usung¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rz¢dne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$é, co najmniej 10 cm, dowieé dodatkowy
grunt speliajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci konieczne] do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika
zageszezenia. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescié.
5.2.4. Zageszczanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszezenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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Zaggszezenie podloza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okreéli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz (wg PN-5-02205:1998):
- w gruntach niespoistych +. 2%,
- w gruntach mato i sredniospoistych +0% do —2%.

5.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa lamanego, podbudowy i warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego.
Oczyszczanie powierzchni
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna zostaé¢
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu szezotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
Skropienie bgdz zagruntowanie powierzchni
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsj¢ szybkorozpadowa K1-65 MP podgrzang do temperatury okolo 70°C.
Zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla réznych rodzajéw warstw:
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0,5 +70,7,
- podbudowa z betonu asfaltowego -0,3 + 0,5,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -0,1 +_.0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosié, co najmniej;
- 8, 0 godzin w przypadku stosowania powyzej 1, 0 kg/m? emulsji,
-2, 0 godzin w przypadku stosowania 0, 5 +-1, 0 kg/m? emulsji,
- 0, 5 godziny w przypadku stosowania 0, 2 +-0, 5 kg/m? emulsji.

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej ukladarka wyposazona w rampe skrapiaj gca.

5.4. Podbudowa/ nawierzchnia z kruszywa lamanego
Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa stabilizowana
cementem i przed przystgpieniem do robot musi by¢ odebrana przez Inspektora. W przypadku przedmiotowej
inwestycji, podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0+31mm stabilizowanego mechanicznie, utozona zostanie
na podtozu gruntowym:
- w celu odtworzenia nawierzchni utwardzonych — gr. 20cm,
- w drogach o nawierzchniach gruntowych — gr.10cm.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankg kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwaé z przekruszenia w kamieniotomie. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegbélnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegia rozsegregowaniu i wysychaniu.
Whbudowanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zaggszczeniu byla réwna grubodci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Kruszywo podczas zageszezania powinno byé
wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcow w celu uzyskania zageszczenia i nosnosci na wymaganym
poziomie:
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
5.5. Podbudowa z chudego betonu
Podloze gruntowe
Przed wykonaniem podbudowy podioze powinno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Podbudowe z
chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu. Podbudowe wykonaé z betonu C-16/20.
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Zageszczenie i obrébka powierzchni
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza
niz 25° C oraz gdy podfoze jest zamarzniete.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Jakiekolwiek operacje
zaggszczenia 1 obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakoficzone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekraczaé¢ 30 minut. Zageszezenie
powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$é mieszanki chudego betonu
podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancji + 10% i - 20% jej wartodci.
Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1, 00 przy
oznaczeniu zgodnie z normg metodg Proctora wedlug PN-B-04481,
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzglgdem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zakoficzaniu procesu wigzania poddana pielegnacji.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sig¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Zamawiajacego, gotows podbudowe do ruchu budowlanego,
to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wilasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mréz. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢
uszkodzenia podbudowy.

5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Projektowanie betonu asfaltowego
Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwodci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia Wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od
podanych w tablicy
Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

iz Podloze pod warstwe
Lp. Drogi i place = — z —
Scieralng wigZgcg | wzmacniajgca
1 Drogi klasy A, S1GP 6
2 Drogi klasy Gi Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku, gdy nierdwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy, podtoze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,
podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w dokumentac;ji
technicznej

Powierzchnie czolowe kraweinikéw, wiazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym i zaakceptowanym przez Inspektora.

Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed ulozeniem nastepnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosei ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;j lub uptynniacza podano w tablicy
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Tablica Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego

LP B lnzente v ware Ilosé asfa]‘tu po odparowaniu dey z emulsji Jub
uptynniacza z asfaltu uplynnionego, ke/m2
1 Podbudowa asfaltowa 0d 0,3do 0,5
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie upfynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:
- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
-2 h przy ilodci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +50
C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci £ 8 cm. Nie
dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu 35/50 130°C,
- dla asfaltu 50/70 125° C,
- dla asfaltu 70/100 120° C,
Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, nalezy je rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku
osi. Wskaznik zageszczenia uloZonej warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach
parametrow. Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm.
Zigcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie. Zlacze
robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng taSma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora.
5.7. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej
Podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z projektem wykonawezym nalezy wykonaé z piasku grubego.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
Podsypke cementowo-piaskowa o grubosci zgodnej z dokumentacja nalezry wykonaé w
proporcji 1:4.
Uloienie kostki
Kostke nalezy uklada¢ w sposéb podany przez producenta. Deseri ukladania kostki musi byé zgodny z
istnigjgcymi nawierzchniami
Kostke uklada¢ na podsypce w taki sposob, aby szezeliny migdzy kostkami wynosily 2/3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.
Do uzupeinienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywaé elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. pofowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetniaé¢ kostkg
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz itp.)
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie ulozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowa¢ wibratory phytowe z osfona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym do ksztaltek.
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Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé zgodnie z Dokumentacjg Projektows wypetnione
piaskiem na pelna grubosé kostki.
Kostki brukowe betonowe nalezy ukladaé z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchni¢ mozna oddaé do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zapraw cementowo-piaskows, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku

5.8. Obrzeza betonowe
Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeia betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie rgcznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w

korycie gruntowym warstwy piasku grubosci 3 cm.

Whbudowane obrzeia nalezy obsypa¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

Wypelnienie spoin miedzy obrzeiami zaprawa cementowo-piaskowa

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetnié zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg

cementu na 1 m* piasku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — Wymagania Ogélne.

6.2. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwodcia
gwarantujacg zachowaniem wymagan, jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacii.

WyszczegdInienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
co 30 m na prostych; w punktach gtéwnych tuku;
Szerokos¢ koryta co 20 m na tukach o R >1100 m; co 10 m na tukach
oR < 100 m, co najmniej 2 razy na dlugosci ulicy
Rownosc¢ podiuzna w sposdb ciggly tatg
Spadki poprzeczne* co 20 m; co najmniej 2 razy na dlugosci ulicy
Rzedne wysokodciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych
Zageszezenie, wilgotnosé gruntu podioza ;\:) (2) E)nuznktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedhug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen plytowych.

Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nie mogg przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja £70,5%.

Glgbokos¢ koryta i rzedne dna

Réz nice pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +0 cm i —2 cm.
Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach giéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3cm.

Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 em i —5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

niniejszej ST. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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6.3. Podbudowa i nawierzchnie z kruszywa lamanego
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w niniejszej ST.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos§é badan
Minimalna liczba badah na | Maksymalna dlugo$¢ odcinka
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie

1 Uziamienie mieszanki 1 500mb

2 Wskaznik odksztalcenia, moduly odksztatcenia 2 250mb

3 Ugiecie sprezyste 10 50 mb/pas ruchu

4 Badanie wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie pelne na 2
miesigce wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrodta)

Uziarnienie mieszanki
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Zageszezenie 1 no$nosé podbudowy
Zaggszczenie 1 no$no$¢ podbudowy nalezy badaé wg zasad podanych w niniejszej ST a uzyskane parametry
muszg by¢ zgodne z wartodciami okreslonymi w tablicy.
Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie. Probki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Wyszezegolnienie badani i pomiaréw

Minimalna czgstotliwosé badan i pomiaréw

Szerokos¢ koryta

10 razyna 1 km

Réwnosé podluzna

w sposdb ciagly planografem albo, co 20 m latg na kazdym pasie ruchu

Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym dla kazdej jezdni
{obie krawedzie i 0$) — przed przystapieniem do robot Wykonawea
przedstawi Inspektorowi do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych
dla wszystkich warstw

Rzedne wysokosciowe

Uksztaltowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

e rzadziej niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaitowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownych tukow
poziomych

Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. | Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szerokosé warstwy cm +10/-5
Nierownesci podiuzne Iub porzeczne mierzone lata 4 m .
2 zgoditie 2 nonf]q BN-68/893I;-(}4 & mm 20 — podbudowa pomocnicza
3 Spadki poprzeczne % + 0,5
4 Rzedne wysokosciowe cm -1/+0
5 Uksztaltowanie osi w planie cm x5
6 Grubo$¢ warstwy % +10;-15 — podbudowa pomocnicza

6.4. Podbudowy betonowe
Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ betonu okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-EN
206.
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie z
tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zageszezenia nie mniej SZEego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng préba Proctora, wedtug PN-
B-04481
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Oznaczenie wytrzymatogci na $ciskanie chudego betonu:
po 7 dniach 3 probki na 100 m?

* po28dniach 3 prébki na 100 m?
Oznaczenie nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu, w przypadkach watpliwych i na zlecenie Zamawiajacego
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wicksze odchylenia od okreslonych w niniejszej ST
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci, co najmniej 10 ¢m, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtérne
zageszczenie.,
Niewlasciwa grubosé podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, i
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewlasciwa nosnosé¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.
Wykonawca ponosi koszty za wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni o wiasciwej no$nosci
chyba, ze zaniZenie nosnoéci nie wyniklo z przyczyn Wykonawcy

6.5. Badania wykonanych nawierzchni z kostki brukowej
Kontrola jakos$ci materialéw przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét kontroli podlegaja jako$é¢ materiatdéw wymiary kolor oraz sprawdzenie
dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne:
Badania w czasie roboét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas robét.

A— - . § g ; Wartosci
Lp, Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwo$§é badan dopuszezalne
Biezgca kontrola w 10 punktach
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem dminn’q_ dma{;{‘ 'rob'ocze_}]]: odchylki od projektowanej
liniowym lub metoda niwelacji) gruboscl, spadkow 1 cech grubosci 1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dolnimentacia nrea
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
3 zgodnos¢ z dokumentacja projektowy Sukcesywnie na ka?dej eiiick -
roboczej
4 polozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm
rreilnewysilkotome Co 25 m w osi i przy krawedziach
5 TR iﬁstrurﬁntem P — oraz we wszystkich punktach Odchylenia: +1 em /-2 cm
# SR charakterystycznych
spadki poprzeczne Odchyiki od dokumentacji
6 . Jw. . ; !
(sprawdzone metodg niwelacji) projektowej do 0,3%
7 szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona T Odchyiki od szerokosci
przymiarem liniowym) ' projektowanej do 5 cm
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich " : W d(.)kumentaq.l.
8 S—— Kontrola bieigca projektowej lub decyzji
Zamawiajacego
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6.6. Obrzeia betonowe
Badania przed przystapieniem do robét

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST. Pomiary dhugodci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub

suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoécia do 1 mm
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami niniejszej WT,
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
niniejszej WT,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza, niwelety gomej
plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ | cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej
spoiny na petna glebokosé.

6.7. Badania wykonanych nawierzchni.

Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do

akceptacji.

Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w

tablicy badan

Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-S-04001: 1967 [8]

Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy. Dopuszcza si¢ wykonanie
badan innymi réwnowaznymi metodami.
Badanie wla$ciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.
Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$é wypelniacza
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podezas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszezegblnienie battan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Sklad 1 uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkeji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura skladnikow mieszanki mineralno- oo
5 ; dozdr ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.
Wtasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej . o
8 jeden raz dziennie

pobranej w wytwérni

Ip.1 i 1p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

Badanie wiaSciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
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Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokladno$é pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢é zgodna z
wymaganiami podanymi w ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach zageszczonych metodg Marshalla,
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica. Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna cz¢stotliwo$é badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 Rowno$¢ podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub lata, co 10 m
3 Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej, niz co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji pediuznej i poprzecznej oraz usytuowania
6 Uksztaltowanie osi w planie osi wedlug dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
3 Zlycza podluzne i poprzeczne cala dlugosé zlacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosé
10 Wyglad warstwy ocena ciggla
11 Zaggszezenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 Wolna przestrzeni w warstwie jw

Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja projektows, z
tolerancja +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowe] nizej polozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
w nowe;j konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢ warstwy na niej
polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy
Dopuszczalne nierdwnogci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wigzaca Warstwa wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy Gi Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15
Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzg¢dne wysokosciowe
Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.

Gruboéé warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubosci projektowej do 2,5 ¢m, dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do
3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi = 5 mm.

Zlacza podluzne i poprzeczne
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Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zigcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5 mm ponad
ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznoéé
obcigcia pokryte asfaltem.,
Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.
Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzef w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- Wymagania ogélne.
7.2. Jednostkami obmiaru s3:
- rozbiorki i ustawianie kraweznikéw — mb
- rozbidrki elementéw betonowych —m2/m3
- rozbiorki i odtworzenia nawierzchni — m2/m3
Przy sporzadzaniu obmiaréw robét nalezy stosowaé zasady przedmiarowania okre§lone w przywotanych w
przedmiarze robot katalogach naktadéw rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-Wymagania ogélne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST- Wymagania ogélne.
9.2. Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi wykonanego okreslonego elementu robot
Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng, jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robét oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe i
pomocnicze:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- wykonanie zabezpieczen, ,
- oznakowanie robét
- wywoOz gruzu i materialéw z rozbidrki.
- przeprowadzenie badan i pomiaréw.
- wykonanie nawierzchni.
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej
W cenie jednostkowej poszezegélnych pozycji robét rozbiérkowych nalezy uwzglednié koszty zaladunku,
wywozu oraz ewentualne koszty skladowania i utylizacji poszezegélnych zdemontowanych elementéw oraz
koszty zabezpieczenia wyposazenia poza pomieszczeniami objetymi remontem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawg do wykonania robét sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawa do wykonania robét sa nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
»  Przedmiar robot
»~ Projekt budowlany
» Specyfikacje techniczne
10.2. Normy i inne dokumenty w kolejnos$ci ich wymienienia lacznie z przywolanymi w nich normami
» _Ustawy i rozporzadzenia wymienione w ST ,,Wymagania og6lne”

NORMA TYTUL

PN-EN 206: 2003

Beton Czgé¢ 1 Wymagania whasciwosci produkeja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa mineralne do betonu
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NORMA TYTUL
PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-EN-197 Cement..
PN-B-04452 Geotechnika, Badania polowe.

PN-86/B-02480 Zastapiona
czesciowo przez PN-B-02481

Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999

Geotechnika -- Roboty ziemne - Wymagania ogélne

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-02481

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-CEN/TR 13201-1:2005

Oswietlenie drog publicznych

PN-5-02201:1987

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe..

PN-5-06102:1997

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-5-96013:1997

Drogi samochodowe, Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-5-96025:2000

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-5-04001:1967

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wsp6lne wymagania i badania.

PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe .

BN-80/6775-03.02

Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

PN-B-11100:1960

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

BN-64/8845-01

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-70/8931-05

Oznaczenie wskaznika nosnoéci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

PN-EN 933 Kruszywa mineralne. Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw

PN-EN 1367 Badania wasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
PN-EN 1744 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw

PN-EN-13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN-13242

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 12591:2010

Asfalty i produkty asfaltowe.

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji ighg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe —~ Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji

azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
) magazynowania metoda pozostalo$ci na sicie

PE-EN 12899 State, pionowe znaki drogowe

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

PN-EN 1436: 2007

Materiaty do poziomego oznakowania drog.

PN-B-06716:1991/Az1:2001P

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne,

PN-EN-932

Badania podstawowych whasnosci kruszyw..

PN-EN 13139

Kruszywa do zaprawy
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NORMA TYTUL

PN-EN ISO 14713 Powtoki cynkowe

Uwaga:
Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac lgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwolania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme Igcznie ze wszystkimi jej czedciami,

Inne dokumenty

- Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP 1998 r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

- TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralnobitumicznych metoda pefzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.

- ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloéci rozktadanego lepiszcza i kruszywa™. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 I., poz.
430).

UWAGA

Brak przywolania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia

wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreflenia wlasciwoéci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i

Zamawiajacego
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