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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zydowo, gmina Rokietnica”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do robot
objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspéine dla robét objetych pozostatymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze
szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (sT).
1.3.  Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i ukoriczenie Robdt obejmujacych przebudowe stacji uzdatniania wody.

Zakres robot

Zakres robGt okreslony jest szczegdtowo w Dokumentagji Projektowe;j.

Nazwy wiasne uzyte w Dokumentacji Projektowej nie sa wigzace i mozna zastosowac urzgdzenia/materiaty
réwnowazne, ktére spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloéciowego pierwszerfstwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okredlony w Doku mentacji Projektowej zakres robét jest kompletny
i pozwala wykonac roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowla nej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspéine dla wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.,
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kaidy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgsci budowlane urzadzeri technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny I urzadzenia jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catoé¢ uzytkows.
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreglonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dia
ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montaiu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa pracyi
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie cafosci lub czesci
zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu
pojazdéw.

Kanalizacja. Siec rurociggdw i urzadzeri lub obiektéw pomocniczych, kiére stuzg do odprowadzania $ciekéw iflub wod
powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja ci$nieniowa. System kanalizacyjny sktadajacy sie ze szczelnych zbiornikéw pompowych, zaopatrzonych w pompy,
ukfad sterowania oraz armature ttoczng i rurociagi ttoczne. System ka nalizacji cisnieniowej tworza indywidualne
przepompownie Sciekw spiete wspdlnym kolektorem sciekowym odprowadzajgcym $cieki posrednio {poprzez inne systemy
kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catoé¢ techniczno-uzytkows (kanalizacje), albo jego czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyiny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania éciekéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaziniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ppnumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
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wykonanych robét w formie wyliczen, szkicdw | ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan BIOZ. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do gtebokosci przemarzania.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z péZniejszymi zmianami itowarzyszgcymi rozporzadzeniami,
regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreélajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z péZniejszymi zmianami).

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzeniy zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Zadanie budowlane. Czeéc przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebng catoéc konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu
robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona kanalizacji lub jej elementu.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc:

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczeristwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f}  oszczednosci energii | odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoéci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

b) usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

c) motiliwosc utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,

e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f)  ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

g} odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publiczne],

i) moiliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegéinych i zainteresowanych mieszkaficow
w trakcie wykonywania robét,

j) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami inzyniera,

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany réwniez
»placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych..

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnieri i pozwolen wymaganych prawem polskim i
przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na budowe” dla projektow. Wszystkie
projekty posiadajg wazne decyzje pozwolenia na budowg. Do czasu rozpoczecia Robét przedawnieniu moze jednak ulec
wazno$¢ niektdrych uzgodnien branzowych (np.: z zarzgdami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byty podstawa do
wydania pozwolenia na budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowe] wraz

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wtasciwych instytugji

o prolongate uzgodnief, ktérych okres obowigzywania sie skoriczyt, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja uzgodnieri Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zgdat
za nie osobnej zaptaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powy:iej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wtgczyé min. nastepujace czynnosci, ktérych koszt powinien
przewidzie¢ w Cenie Kontraktowe;j:

e  zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,

®  organizacjg, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
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e  zapewnienie pefnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e  zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow,

®  zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbgdnych préb, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaga nym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie 2 inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym Prawem i przez
Zamawiajgcego zakresie (6 egzemplarzy),

e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie

zgdat za nie osobnej zaptaty.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1)  Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone do Kontraktu
wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie
z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki, instrukcje oraz
projekty czgsci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia
przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

4) geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektéw i powykonawcza dokumentacje budowy dla catodci wykonywanych
robdt w wersji drukowanej i elektronicznej (6 egzemplarzy),

5)  rysunki Zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne dokumenty

przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czeéé Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich 53

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach

poszczegdlnych dokumentdéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczaine s3

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i

wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementéw budowl, to takie

materiaty bgdg niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane Jjako definicje standardéw, a nie

Jako nazwy konkretnych rozwigzari majgcych zastosowanie w projekcie i naleiy je odczytac z dopiskiem ,lub

réwnowazine”,

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny byé rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jeieli takie majq zastosowanie w projekcie.

Zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robét poza placem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego rob6t, a w szczegdinosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich
mienia stuzgcego do pracy a takie zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

2) Fakt przystapienia do robSt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w cene kontraktows.

4) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Iniyniera
projektu), spefniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do
wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sig na lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki, wiaczajac w to
koszty pozwoleri i zajecia terenu. Koszty powyisze nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wiaczone w cene
kontraktowa.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczeri niezbednych mediow do zaplecza
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budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robét optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzyc elementdw lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych
winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego zastatego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dia wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé regularnie sprzatane, a smieci
i odpadki regularnie usuwane.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnoéci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

e lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

o  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne bgdga sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamii za bezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota nym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rohét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.

Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Inzyniera oraz
wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.
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1.6. Informacja na terenie budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. {Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
paprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (materialy i urzgdzenia), ktdre
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr
92, poz. 881), i ktdre posiadajg whasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagar.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla kt6rych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma lub z aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjgtych certyfikacja okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

b} wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby wykonane wedtug indywidualnej
Dokumentacji Projektowej sporzadzone] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z t3 dokumentacjy oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposdb ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041}

Dopuszczalne steZenia i natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzgdzenia i elementy wyposaZenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreéla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbhudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
Zr6dta wytwarzania | wydobywania materiatéw oraz odpowiednie éwiadectwa badan, dokumenty dopuszezenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, nii te dla
ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewa rtoéciowany przez Iniyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduia sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoéé i wiasciwoéci do robét i byly dostepne do kontroli przez

InZyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem

lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja
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mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5.  Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robSt musza zostac zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiafach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac
budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wiadciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzer do jakichkolwiek czesci rob6t odpowiednio wezeénie w celu
przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu,
z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiadac wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
ttumaczen dokumentdéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw migdzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca | Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyisza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajgcych
z tego Kontraktu i réZnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakas¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Insyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spefniac wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZert na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pigmie przez
Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatart do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtoéci mniejszej
niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.2. Zgodnos¢ robét z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych datyczacych:

a) bezpieczeristwa konstrukgii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnoéci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energig cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowe] i odpaddw,

3) motzliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepefnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sig na wézkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objgtych ochrong konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

5.3. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonograméw rozruchdéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.4. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbi6rki nadajace sie do ponownego whudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera i
pozostawic do dyspozycji Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé robat.
Jednostki miar. Jednostki miar beds okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)
Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$é zagadnieri branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca
1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku
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0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 —tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi

wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreélona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgod ny z jednym

z trzech nastepujacych dokumentdw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

ez wtasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

ez Aprobaty Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dia ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od whadciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

Zgodnosc z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczeristwa. Na wyréh wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeristwa. Wykaz wyrobow
objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczeristwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okreéla Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obroty i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728} oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagari podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz.
679).

s Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata
Techniczng.

® Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje Zgodnosci
z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania iwzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyroboéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotuy i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnogci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobodw okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobdw budowlanych
nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagari podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku,

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane materiaty i
surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegbtowym. Materiaty i surowce nie objgte polskimi normami beda
reprezentowaty najwyiszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywofane:

®  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118~ tekst jednolity).

®  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst jednolity 24 sierpnia
2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e  Odbidr wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastapi wedtug obowigzujgcych norm, a
w szczegbinosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e  PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiardw.

e  PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

®  PN-I50 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

e  PN-I50 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji.

®  PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych.

® PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw ielementéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw
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i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sa okreélone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajag
wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.
Inzynier bgdzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgda tak powaine, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badar, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (P), aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakeie. Inzynier bedzie uprawniony do
audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, beda
przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosécia zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwoée, 53 okresione w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonaweca dostarczy InZzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing
legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier
bedzie miec nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji magg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Iniyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez InZyniera.

6.1. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokalwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stosowac moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoéé
materiatéw i rob6t z wymaganiami Specyfikac]i Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, na podstawie
wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badar wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badar jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktére jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badi krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracig zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu kazda partie
wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie tych dokumentéw |
wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
to takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.5. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czeéci przekazane Zamawiajacemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostaja w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
InZynier postanowi inacze;j.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robéot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcy przystapienie do usuwania awarii w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzier tygodnia.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, informacjg BiOZ, przedmiarem robét.
2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu {polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami.

8) Protokdly z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakasci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.

11} Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robét.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedtug wymagar programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te bgdq wymagane podczas odbioréw i prab koricowych robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentow,

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposob i oznaczone wedtug wskazari Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na

nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu

na iyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organéw.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych
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w przedmiarze robét. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedfug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukoriczeniu.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegfoéci pomiedzy wyszczegdInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaéciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej,
objgtosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. lezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta nie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru,
ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania | zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich
odbiordw, prob i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowosé rob6t lub ich
czgsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
1} odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi koncowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu Jjakodci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Jakosc i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie zakresu i jakoéci wykonanych robét lub obiektéw okreslonych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, kt6re w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru
koricowego. Odbioru czgéciowego robét dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4. Odbidr koncowy
Odbior koficowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koricowe] — rozruchu technologicznego zgodnie z warunkami
Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

Zasady odbioru koricowego robét

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakecie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koricowego robét dokona komisja lub Inzynier w obecnoéci Wykonawcy — sporzadzajgc protokét odbioru robdt
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stanowigcy podstawg wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robét odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robat uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszezegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagane] Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koficowego

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacjg powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych {podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

4)  Protokoty odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacze laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektéw i sieci uzbrajenia terenu.
11) Zatwierdzong kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoty z narad i ustalen.
13) Protokoty przekazania terenu.
14) Decyzje pozwolenia na budowe.
15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robdt.
16) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzer, protokoty odbioru instalagji i urzgdzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzeri (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) Oswiadczenie kierownika budowy o:
a)  zgodnosci wykanania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleiniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w parozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego

przez Inzyniera.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie

stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego stanowi
podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace
dokumenty:

e  kontrakt,
e protokoty odbioru koricowego obiektéw i robét,
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e dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgfoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektéw (jezeli byly
zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

® innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnoéci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Inzynier do
protokotu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci Jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, akreélone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar RobGt jest integralng czeécig dokumentdw Kontraktu. Elementy robét apisujg w sposdb skrdcony zakres
robét objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu robét nie powtarza dokfadnosci opisu i wymagari technicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje sie,
ze dany element opisany w Przedmiarze Robdt w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac
podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnoéci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje sig, ze elementy robét pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia warunkdw
Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywac wszystkie koszty wykonania robdt i koszty zwigzane z:

e  Wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzad iwymagar zwigzanych z
prowadzeniem robdt wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e  Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatdw i urzadzent oraz wszelkimi kosztami
Zwigzanymi.

e Sprzgtem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

e  Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z zachowaniem Jjakosci i zgodnie
z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty bedg odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robét pokrywa wszystkie
wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuije sie, ze wartoscia wigZgcg Wykonawce pozostaje cena
elementu robét danej pozycji przedmiarowej.

Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda wliczone w
ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sig, ze ceny przedmiarowe elementéw robét obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegdlnosci:

e  koszty uzyskania gwarancji bankowych,

e  koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

»  koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz., zabezpieczenia BHP,
utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zakfada sig, Ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie one w
przedmiarze wystgpuja) wszystkie elementy, ktdrych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pdiniejszymi zmianami

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 z
poézniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdZniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U.
2005 nr 239 poz. 2019

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z p6iniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30
z péiniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1891 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. £28) z pdiniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U.
2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z péiniejszymi zmianami tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Tekst
jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z péiniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. 2001r. Nr
72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z péiniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowari geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr
25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekoéw. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. W sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy eksploatac]i, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagar dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztafcania odpadéw (Dz. U. Nr37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie rodzajow odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzer, w ktérych dopuszcza sie ich
termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z péZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych
metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania w sprawach
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkdw (Dz. U. 99.74.836).
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° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w Sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

®  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

®  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U, Nr 120, poz. 1133),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 12, poz. 839).

© Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w Sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005
nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

e Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz.
1087 2006.07.31).

e  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2007
nr 88 poz. 587 2007.08.19).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

¢  Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

e Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczainych stezeri inatezer:
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia ielementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U, 96.19.231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia
9.02.1979r.).

* Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

e Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Za rzgdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).

e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa,

e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

e PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczefistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

e PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotuja si¢ na przepisy,
normy migdzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane {PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralna czesé i nalezy je czytaé tacznie 2 zataczonymi warunka mi, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoécig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie
wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, écigle w zgodzie
z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowied na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.
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ST-01. ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Zydowo, gmina Rokietnica” dla obiektéw:
A. Roboty ziemne przy rozbiérce dwéch istniejacych hydrofiltréw poziomych.
B. Wykonanie robét ziemnych przy wykonywaniu fundamentéw nr 1, 2, 3 wewnatrz
budynku stacji uzdatniania wody.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t, wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy robotach ziemnych,
wykonywaniu wykopdw, zabezpieczeniem wykopéw gtebokich i uksztattowaniu terenu zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg (opis techniczny i rysunki). Zakres robét wg szczegdétowych
przedmiaréw dotgczonych do projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST.00. - wymagania
ogdine.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej Specyfikacji

Technicznej s3:

- piasek na podsypke i zasypke

- Zwir na wykonanie podsypki

- grunt rodzimy wydobyty z wykopu i sktadowany na odkifad, a nastgpnie wykorzystany na
zasypywanie wykopdw za Scianami budowli i obsypanie fundamentéw

- grunty Zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na zasypanie zlikwidowanych
budowli

- piasek stabilizowany cementem, wykonywany in situ lub dowozony z wezta betoniarskiego,
wytrzymatosé min. 2,5 MPa

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

- koparka do wykonywania wykop6w szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z
osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdéw, przemieszczania gruntu w
obrebie budowy

-  zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypéw

- pompy do odwodnienia wykopdw

Sprzgt uzywany do robét ziemnych powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
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wskazaniom zawartym w ogélnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane muszg
by¢ samochody samowytadowcze-wywrotki. Srodki transportu musza byé sprawne technicznie.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym. Transport powinien zapewniaé:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki ogélne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przed przystapieniem

do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy:

- zapoznac sig z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wynikami badar geotechnicznych
gruntu i rozmieszczeniem projektowanych budowli

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopdéw jak i nasypdw, pofozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci wykopow i gtebokosci wykopdw

- do wyznaczenia zaryséw robdt ziemnych nalezy postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami: poziomicg, tatg
miernicza, tasma itp.

- przygotowal i oczyscic teren poprzez usunigcie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiorkowych istniejacych obiektéw przeznaczonych do likwidacji, zdjaé warstwe ziemi
urodzajnej z przepchnigciem jej poza obreb robét

- wykopy pod obiekty kubaturowe wykona¢ metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywa¢ od razu po przejsciach

maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako cato$ci w jego dnie nalezy wykonac

wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowaé i zagescic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0.1 -

0.2 m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie pogtebiaé do gtebokosci witasciwej,

bezposrednio przed wiozeniem fundamentéw lub przewodu rurociggowego. Minimalna

szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu catych ciggébw do wykopu,
szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy eksploatacje. Odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinny przekracza¢ +/- 5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.
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5.1.1. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ mechaniczne lub reczne i potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réowne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowe].
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1.0 m od krawedzi klina odtamu.

5.1.2. Podtoze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotnosci i
wytrzymatosci powyzej 0,10 MPa wg obowigzujacej normy, dajacy sie wyprofilowaé wg
ksztattu spodu przewodu lub fundamentu, w celu zapewnienia jego oparcia na dnie. Gruboé¢
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinno
wynosic 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/- 3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wiloieniem przewodu lub
posadowieniem podtfoza z chudego betonu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypywania fundamentéw i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste pochodzgce z wykopdw
na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z wytagczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Zasypke nalezy wykonywac warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczeniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkow transportowych i winna wynosié 25 — 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zaggszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn, takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu,
walce wibracyjne, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczone;.
Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,97 - 1,0. Zastosowany materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu lub fundamentu oraz
izolacji wodoszczelnej. Materiatem do zasypywania moze by¢ grunt rodzimy wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg obowigzujacej
normy. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu warstwami.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw w miejscach terenéw zielonych nalezy zdjaé
warstwe humusu, ztozy¢ ja w pryzmach w takich odlegtoéciach, aby dogodne byto roztozenie
humusu przy wykonywaniu robét odtworzeniowych. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i
zblizeniach projektowych sieci i obiektéw z istniejagcym rozbrojeniem, nalezy wykonywaé
recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.

5.2.1. Roboty ziemne przy rozbidrce hydrofilréow poziomych:

Roboty ziemne obejmuja podany nizej zakres:

pomiary przy wykonywaniu wykopdow

wyznaczenie zarysu wykopu

wykopy wykonane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m?

zasypanie i zageszczenie mechaniczne gruntu po wykonaniu rozbiérek fundamentdéw.

5.2.2. Piyty fundamentowe nr 1; 2: 3.

Roboty ziemne obejmujg podany nizej zakres:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- wykopy wykonane recznie.

- zasypanie i zaggszczenie mechaniczne gruntu wokét fundamentodw.
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5. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢
czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Dokumentacji Projektowej, ST oraz czy doktadnoéé wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Dokumentacji Projektowe] i obowigzujacych normach. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza

zabezpieczenie kabli i innych urzadzeri podziemnych napotkanych w obrebie wykopu

stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczedstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu

- wykonanie zasypu

- zageszczenie

6. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

- m? - roboty pomiarowe, wykopy reczne i mechaniczne, podktady, podsypki i nasypy
- m?*- plantowanie skarp i dna wykopow

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST.00.

7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.

- Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z obowigzujaca norma

- Odbiorowi podlega iloé¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu

- Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania
nasypow oraz ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne wymagania
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robét wymienionych w
niniejszej S.T., na podstawie odbioru faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng
jakosci robét i jakosci uzytych materiatow.

8.2. Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopéw

- roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przejscia przez tereny zielone |
zgromadzenie go na odkfadzie w celu pézniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- wykonanie i utrzymanie rowdw odwadniajgcych w wykopie

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstoniecie urzadzen podziemnych

- opfaty za nadz6r przedstawicieli wiascicieli urzadzeri podziemnych przy prowadzeniu robét
ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiane gruntu)

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharka w wykopie
i na odktadzie

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét.
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9. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-98/5-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-H-01103

PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-92/H-01106
PN-84/H-93000
PN-91/H-93010

Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw, zastgpiona
czgsciowo przez PN-B-02481:1998

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.
Stal. Ogdlne warunki techniczne dostaw wyrobéw.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.

Stal. Ksztaftowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czesc 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia

30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r)
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ST-02. Roboty betonowe i zelbetowe

WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
Grupy robét: 452

KLasy: 4522,4526
KATEGORIE: 45213, 45262
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zydowo, gmina Rokietnica”.

1.2, Zakres robot betonowych i Zzelbetowych
Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji
betonowych i zelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajacej rysunki
robocze nastepujgcych obiektow:

A. Fundamentynr1;2;3

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4, Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, stanowiacej cze$¢ dokumentéw przetargowych (opis techniczny i
rysunki). Zakres robét wg przedmiaru robét zatgczonego do projektu budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robét z
Dokumentacja Projektowq, ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST.00.
,Wymagania ogolne".

2. Materiaty
Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegélnych obiektéw nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami:
- beton podktadowy klasy C8/10
- beton zwykty konstrukcyjny klasy C20/25, C25/30 W8, C30/37; C30/37 W8; C35/45 W8
- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35
- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnoici przy mozliwie
matej nasigkliwosci
- woda do betonu wg obowigzujgcej normy i nadajgca sie do picia
- domieszki i dodatki do betonu:
- dodatki uplastyczniajace i uptynniajgce
- dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe
- dodatki uszczelniajace
- dodatki chemiczne do betonu
- materiaty uszczelniajgce na bazie poliuretanu
- tasmy dylatacyjne PVC
- szkto, silikon
- stal do zbrojenia betonu: Rb500.
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usunigcia zanieczyszczeri. Prety uzywane do zbrojenia powinny byé¢ proste. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowa¢ za pomocg miotkdw, prostowarki i wyciagarek.
Cigcie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z
doktadnoscig do | cm. Cigcie wykonuje sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
cigcie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujgca norma. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o
$rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Niedopuszczalne s3 tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegtosé¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d. taczenie pretéw
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujaca norma. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac migkkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretéw.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na
wysokosci scian pionowych utrzymuje sie koniecznie otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny byé stosowane podkfadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ pofaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6
mm.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
twardnienia betonu.

5.1.4. Skfad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badari
materiatéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.

Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo - doswiadczalng
biorac pod uwage witasciwosci:

- konsystencji

- urabialnosci

- szczelnosci

zgodnie z obowigzujgcg norma.

Ze wzgledu na koniecznos¢ osiggania wysokiej marki betonu np. B30, nalezy przestrzegaé
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac przy uzyciu
cementu hutniczego w ilosci min. 300 KG/m?® z zuzyciem kruszywa tamanego granitowego lub
bazaltowego mato nasigkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego. Wielkoé¢ ziaren
ponizej 20 mm. Wymagana wodoszczelnosé W-8.

5.1.5. Warunki przystgpienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly i urzadzenia wytwérni nalezy
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5.2, Warunki szczeg6towe realizacji robét betonowych i zelbetowych
W nowoprojektowanych obiektach nalezy wykonaé¢ fundamenty (stopy fundamentowe).
Beton konstrukcyjny C25/30.
Zbrojenie stalg A-IlIN — Rb500 lub B500SP (Epstal)

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac zgode
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robé6t polega na sprawdzeniu zgodnodci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjia Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- szalunkow

- zbrojenia

- osadzenia elementéw ze stali profilowanej, przejsé tunelowych i rur dla przejé¢

instalacji technologicznych
- betonowania
- robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00. ,Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru
s3:
- Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia, obsadzania érub kotwigcych
- mb: obramowania z katownika, wykonania drabiny stalowej, balustrady stalowej,
szczelin dylatacyjnych
- m%dnaiscian komory, podktadu z betonu, warstwy wyrownawczej, izolacji
- m® betonowania dna i Scian, stép fundamentowych, piyt fundamentowych, taw
fundamentowych

8. Odbidr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00. ,Wymagania ogéine". Odbioru robét nalezy
dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robdt Budowlano -
Montazowych.

8.2, Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowosci potozenia budowli w planie
- prawidfowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw
- szczelnosci dla elementdéw, ktorych szczelno$é jest wymagana
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitoéci struktury, widocznych
wad i uszkodzen
- gtadkosci powierzchni - taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
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catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny byé zaprawione zaprawg
cementowg, rysy wigksze od 2 mm zaprawione masg asfaltowa
- prawidfowosci wykonania montazu zbrojenia

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robét w pkt. 1.4. niniejszej ST
w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakoéci uzytych
materiatow.

9.2 Ptatnosci
Cena ryczaftowa wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektow iich gtéwnych elementéw
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejécia instalacji technologicznych
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
- wykonanie prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych
- wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, stemplowarn
- wykonanie robét konstrukcyjnych
- pielggnacja betonu ufozonego w konstrukcji w zaleznoéci od warunkéw
atmosferycznych
wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych
prace porzgdkowe
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
- pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukgji i okreslenie badanej wytrzymatosci

10. Przepisy zwigzane
Normy dotyczace deskowan

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspéine
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Normy dotyczgce betonu
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1596 Metody badania cementu. Oznaczania czasoéw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia,

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$C1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badar.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.
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PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czeéé 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtaéciwosci kruszyw. Czesc 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. Cze$¢1: Oznaczanie mrozoodpornoéci.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;j.

PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. BEZ ZMIAN

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Normy dot. stali zbrojeniowej
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-84/H-9300 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Préba rozciggania. Metody badania w temperaturze
otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Préba zginania.
PN-5-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
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ST-03. Izolacje
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowodci Zydowo, gmina Rokietnica
ST.03. ROBOTY IZOLACYINE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji 53 wymagania dotyczace izolacji

przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych zwigzanych z obiektami oczyszczalni Sciekdw, jak
rowniez wykonanie i odbiory tych izolacji. Zakres robét obejmuje wykonanie ocieplenia
budynku stacji uzdatniania wody w ramach projektu ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Zydowo, gmina Rokietnica” — ocieplenie scian budynku oraz stropodachu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét izolacyjnych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robét okreélony zostat w zataczonym do projektu
budowlanego przedmiarze roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi normami i ST zawartymi w ST.00. ,, Wymagania ogoblne"

1.5. Ogélne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Materiaty
Materialy do wykonania robét przy izolacjach naleiy stosowat zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac nalezy uzyé nastepujacych
materiatow:

- papa asfaltowa

- folia PE

- asfalt izolacyjny

- pianka poliuretanowa

- silikon

- zaprawa spoinujaca

- plyty styropianowe $cienne z dodatkiem grafitu

- plyty styropianowe dachowe EPS 100

- piasek do zapraw budowlanych

- izolacja przeciwwilgociowa

- emulsje asfaltowe

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjne;j

- papa asfaltowa samoprzylepna

- papa smofowa izolacyjna

- roztwor asfaltowy

- tasma dylatacyjna izolacyjna

- materiaty na bazie zywic epoksydowych
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zydowo, gmina Rokietnica
ST.03. Rosoty IZOLACYJINE

2. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. ,, Wymagania ogdlne"

3. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST.00. ,Wymagania ogélne"”. Do transportu materiatéw
nalezy uzy¢ samochodu dostawczego.

4. Wykonanie robét izolacyjnych

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00. , Wymagania ogélne".
5.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie izolacje winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem
nastepujgcych wymagan:
- izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem >1%
- zaktady materiatéw rolowych > 10 cm
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione taémami z tworzywa sztucznego grubosci nie
mniejszej niz 1,0 mm, powierzchnie uzupetni¢ wypetniaczem zgodnym z systemem
przyjetym dla danej oczyszczalni; warstwa izolacji ciagtej, przechodzaca przez szczeling,
powinna by¢ pofaczona z warstwami izolacji na sgsiednich powierzchniach
- rury przechodzace przez warstwy pionowe izolacji powinny byé¢ przeprowadzone
przez tuleje zamurowane szczegdlnie w écianie
Tuleje powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg obowiazujacej normy o gruboéci nie
mniejszej niz 150 mm. Pierscienie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg obowigzujacej
normy o grubosci nie mniejszej niz 8 mm. Pierécienie wewnetrzne powinny by¢ szczelnie
potaczone z rurg lub tulejg. Wszystkie powierzchnie pierscieni, $rub, podktadek i nakretek
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg (np. lakierem bitumicznym). Niedopuszczalne jest
taczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi.
5.1.2. lzolacje ciepine
Do mocowania styropianu do Sciany oraz do plyty stropowej nalezy uzywaé systemowych
klejow posiadajacych aprobaty techniczne. Do mocowania styropianu nie wolno uzywacd
lepikéw na zimno, lepikow smotowych oraz klejéw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne.
Wszystkie materiaty izolacyjne nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie przechowywania i
wbudowywania. W przypadku nasigkliwych materiatéw izolacyjnych pokrywajgcych strop
przyja¢ taka organizacj¢ robdt, aby utozona w danym dniu izolacja termiczna zostata
zabezpieczona przed opadami jedng warstwg papy.

5.2. Szczegétowe warunki realizacji robét
W projektowanych obiektach w zakresie robét izolacyjnych nalezy wykonacé:
= jzolacja przeciwwilgociowa:
- izolacja przeciwwilgociowa dachu;
= jzolacja termiczna

- Sciany zewngtrzne fundamentowe budynku ze styropianu XPS A = 0,040 W/mK
grubosci 12 cm pionowe
- Sciany zewnetrzne budynku ze styropianu z dodatkiem grafitu A = 0,033 W/mK

grubosci 16 cm pionowe
- stropodach ze styropianu EPS 100 A = 0,033 W/mK grubo$ci 26cm poziomo
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5. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady dotyczace jakosci robdt podano w ST.00. , Wymagania ogélne".

6.1. Badania materiatéw
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowanej i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjg Techniczng. Nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:

- przygotowanie podfoza pod izolacje

- jednolito$¢ catej powierzchni izolacyjnej

- zwigzanie izolacji z podtozem

- grubos¢ izolacji

6. Obmiar roboét

OGOLNE ZASADY PODANO W ST.00. ,, WYMAGANIA OGOLNE". JEDNOSTKA OBMIARU WYKONANYCH
ROBOT JEST:
- m?-izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej, izolacji ciepinej

7. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady

Ogblne zasady podano w ST.00. ,,Wymagania ogdine".

8.2 Odbiér robot
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt
Budowlano - Montazowych. Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny by¢
odebrane przez Inspektora Nadzoru.

8. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00. , Wymagania ogolne”,

9.2. Pfatnosci
Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robét wymienionych w
niniejszej ST, w oparciu o odbior faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robét i oceng jakosci uzytych materiatéw. Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:
ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan
zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw
transport materiatéw
wykonanie robét wykoriczeniowych
- prace porzadkowe oraz prace przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych
izolacji wodochronnych i cieplnych
- roboty przygotowawcze np. szpachlowanie
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem
- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz oswietlenia w koniecznych przypadkach
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
- gruntowanie powierzchni
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ST.03. ROBOTY iZOLACYINE

- wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych
- pokrycie powierzchni powtoka izolacyjna podktadows i wierzchnig

9. Przepisy zwigzane

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwdér asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone

PN-C-81515: 1993  Oznaczenie grubosci powtoki

PN-C-81531:1980  Okreélenie przyczepnosci powtoki do podfoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81529: 1975  Proba tlocznosci powtok przyrzgdem Erichsena

PN-C-81526:1954 Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca
Duponta

PN-C-81526: 1988  Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej

PN-C-81548:1993 Przyspieszone badanie odpornosci powtok na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych aparat z lampami ksenonowymi

PN-C-81556:1988 Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych

temperatur
PN-C-81542:1993  Badanie za pomocg wahadta skretnego
PN-79/C -81519 Okreslenie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

131/72 - Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony przed korozja

132/72 - Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja
240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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