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A. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1, Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Zydowo, gmina Rokietnica” polegajacego na montazu nowego uktadu technologicznego o
wydajnosci Qmac = 100 m¥h z automatyka procesow technologicznych, zapewniajacych uzyskanie wody pitnej o
jakosci odpowiadajacej obowiazujacym w tym zakresie rozporzadzeniom.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia | przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;,

1.3. Zakres robét objetych ST
1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze wszystkimi specyfikacjami dotyczacymi
poszczegoinych robot.
2. W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czest Specyfikacji Technicznych i czytane w
pofaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zakiada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw
wedfug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile nie stwierdzono inaczej.
2. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami | wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obigkt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje. oporowe,
nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
-takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotiéw, piecow przemysfowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skladajacych sig na cato$¢ uzytkowa,

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiekiu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikejacy z prawa wiasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.11.  pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koicowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu; stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whaéciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calost uzytkowa,

1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.). :

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiet teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu. '
1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc za
prowadzong budowe. _

1.4.23. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego. ‘
1.4.24.  laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,



1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. : ;

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
3402 16.12.2002 1., z pdzn. zm.).-

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploataci) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. -

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia | pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane. : '
1.4.36. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
wdokumenty harmenizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziafania tych organizacii.

1.4.37. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,
'1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze slownika glownego oraz stownika
uzupeiniajgcego. Obowigzuje - we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z owezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sig obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. ’

1.4.40. Zarzgdzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach). -

1.3 Lokalizacja robét . _
Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana na terenie dziatki nr ewid. 24/4 w Zydowie, gmina Rokietnica.

1.6. Opis realizacji zadania
Projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:




. montaz linii technologicznej uzdatniania wody zasilajacej rozdzielcza sieé wodociggowa w tym:
- montaz zestawu aeratora z mieszaczem rurowym
- montaz filtrow ciSnieniowych,
- montaz nowej sprezarki, przestawienie istniejacej
- montaz dmuchawy
- montaz pompy ptucznej
- montaz uktadu do dezynfekji,
- montaz osuszacza,
- montaz rurociggow technologicznych,
- montaZ ozaworowania,
- montaz aparatury kontrolno pomiarowe;.
- montaz przepompowni wody surowej oraz minipompowni wody z ujecia drenarskiego
. Montaz szaf elektrycznych, ukladow automatycznego sterowania i automatycznej regulacji w obiekcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SS8T i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje | wspétrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt. ;

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
Rysunki zawarte w Dokumentacii Przetargowej pozwalaja na okreélenie lokalizacji zakresu i charakteru robét.

1.7.3. Zgodno$c¢ roboét z dokumentacia projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru
stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6inione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja, projektowg lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana, zastagpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.




1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca . dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrany robét, wygody spofecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w ceng
umowna,

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodze lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukapow i drog dojazdowych,
2). srodki ostroznoci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, -
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.75.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy {atwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.582. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. :
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi
Inwestora oraz wiadze konserwatorski i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

1.7.5.3, Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.




1:7.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca' zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownegj.

1.7.5.5. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
W trakcie robot modernizacyjnych na obiekcie stacji uzdatniania wody, stacja musi funkcjonowac bez zadnych
przerw,

1.7.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiagzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. Materiaty
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. ;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, -
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt0z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zioza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegolowe warunkow umowy stanowia
inaczej.
Humus i nadkfad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy Iub z innych migjsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.




2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
- zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakost i wiasciwosé do robot | byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwost zastosowania roznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora ‘nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiaiu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spefniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. _

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. ,

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczagce transportu -
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZen na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

a) Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sig z czesci opisowej i graficzne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,




- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie). ‘

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robidt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pefng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

d) Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takZe w normach i
wytycznych.

f) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacjg wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, Spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwost, pobieranie prabek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoéci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia Zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czgstotiwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy




niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakose

tych materiatow. '
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. :

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan ‘
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru ;

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiafow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. . '

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan | pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce. :

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z Kryteriami techniczhymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobaty techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okrelong w
pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST. _

3. znajduja sig w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.




Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1). Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. '
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw, ,
Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegbinosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy, '
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramow robot,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
*  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, ,
* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,
* wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawey,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
«  dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem
kto je przeprowadzal,
* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, -
+ inne istotne informacje o przebiegu robot. ;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2). Ksigzka obmiaréw - stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
3). Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do
odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
4) Pozostate dokumenty budowy :
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

) pozwolenie na budowe,
) protokoly przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d)  protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
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f)  operaty geodezyjne,

g)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5). Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

g % 8 Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. ‘
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pimie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloéci robét i materiatow '
Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
~Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne .z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. '
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robt. ; _

7.4, Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru,

8. Odbidr robot
8:1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii. '
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Qdbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami. '

8.3. Odbior czesciowy .
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4, Odbior ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
I Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST. -
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. ‘
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. '
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartost wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w-.dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace Iub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoéci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiadcicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego,. komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelnisjace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér ostateczny (koficowy) _
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot(korncowy) robot".

9. Przepisy zwigzane
9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn,
zm.).

- Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2234, poz. 1655).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 15 pazdziernika 2009 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziemika 2004 r. w sprawie europejskich” aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania :
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). .
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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~ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

9.3.  Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 1I, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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BUDYNEK SUW - CZESC TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych urzadzen
technologicznych oraz wewnetrznych instalacji rurociagow technologicznych stacji uzdatniania wody w Zydowie.

1.2. Zakres robét
W zakres robot objetych niniejszg specyfikacjq techniczng wehodzi montaz wyposazenia technologicznego
uzdatniania wody w budynku techniczno - socjalnym.
Dostawa i montaz obejmuje:
- montaz urzadzen technologicznych.
- wykonanie instalacji technologicznej wraz z montazem armatury.

Dopuszcza sig wyroby innych producentow niz podanych w projekcie przy zachowaniu rownowaznego standardu
I nizej wyszczegolnionych cech materiatowych i konstrukcyjnych.

Potaczenia pomigdzy urzadzeniami i armaturg a instalacjami beda wykonywane jako nieroztaczne -spawane
oraz jako roziaczne - gwintowane lub kofnierzowe, w zaleznosci od rodzaju kroécow przytaczeniowych oraz
Srednicy armatury.
Przewody mocowane sg za pomocg uchwytow. Rozstaw uchwytow jest zalezny od Srednicy przewodu, sposobu
prowadzenia, temperatury czynnika i ciénienia w instalacji.
Przewiduje si¢ oznakowanie rurociggdw poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzatek w odpowiednim
kolorze wskazujacych kierunek przeplywu i rodzaj medium oraz jego nazwe:

- przewody wody surowej - kolor zielony

- przewody wody uzdatnionej - kolor niebieski

- przewody wody poplucznej - kolor brazowy
przewody sprezonego powietrza - kolor Zofty
- przewody podchlorynu sodu - kolor pomaranczowy.

1.3. Warunki ogéIne wykonania robét montazowych urzadzeri technologicznych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. '

1.3.1. Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych
sanitamych, zawierajace postanowienia wspolne dla wszystkich, lub znacznej czesci rodzajow robot w
obiektach nowych.

1.3.2. Warunki techniczne podane w nastepnych punktach, dotyczace poszczegolnych rodzajow instalacii
sanitamych, nalezy stosowac facznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszej Specyfikacji.

1.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ogdinobudowlanych zwiazanych z instalacjami
sanitarnymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urzadzenia, kanaty murowane i prefabrykowane dla
sieci przewoddw podziemnych i inne - ujete sg w tomie | ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych". ‘

1.3.4. Dla instalacji i robot nie objetych niniejsza Specyfikacja wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowig integralng cze$¢ dokumentacii technicznej. '

1.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji
Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:
1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
2. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
- rowniez potwierdzone przez autora projektu.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacii technicznej na inne, nie moga powodowat zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.5. Materiaty .
1.5.1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom i

Normom Branzowym, & w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki posiadajace uprawnienia do wydawania takich decyzji.

1.5.2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali
stopowych' powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie skladowaé na oddzielnych
regafach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas - w oddzielnych stosach.

1.5.3. Rury w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. -

1.5.4. Podioze, na ktorym sktaduje sig rury, musi by¢ rowne, tak by rura byla podparta na catej diugosci;
wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczaé 1,0 m.

1.5.5. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢
podane przez producenta.

1.5.6. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

1.5.7.  Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:

a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

c) przy recznym obracaniu pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje polozenie,

¢) armatura jest wewnafrz czysta, a zawieradio dochodzi do polozenia zamkniecia,

d) uszczelnienie diawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

1.5.8. Armature nalezy skfadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armature o wiekszych $rednicach od D = 400
mm mozna sktadowat pod wiatami na podkladach drewnianych. Czesci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg tiuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny byé zaslepione.

1.5.9. Amatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania
automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub opakowane tatami
drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny byé zabezpieczone ttuszczem
(wazelina techniczna).

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wediug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi

normami.

1.6. Roboty pomocnicze

1.6.1. Roboty pomocnicze nalezy wykonywaé zgodnie z WTWIO, tom | — ,Roboty ogéino - budowlane".

1.6.2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowigce catosé wraz z elementami konstrukcji
budowlaniej, np. stupy lub ramy, powinny umozliwiaé montaz: przewodow z zachowaniem
projektowanego spadku i bezpiecznego potozenia przewoddw.

1.6.3.  Slupy estakad oraz stupy z konstrukcjami wsporczymi. na ktorych znajdowaé sie bedzie armatura lub
wydtuzki diawicowe, muszg mie¢ statq drabinke z poreczg oraz pomost do obstugi i konserwacji
wymienionych elementéw.

1.7. Montaz przewoddw rurowych

1.7.1. Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu lub ukiadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic; rur peknietych lub.w inny sposab uszkodzonych nie wolno uzywag.

1.7.2. Opuszczanie odcinkéw przewodéw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi,
do wykopow, kanaiow Iub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy
wykonywac w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig uszkodzenia potgczen i izolacji.

1.7.3. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie¢
grubos$¢ Scianki dostosowana do przewidywanych obcigzen nie niniejszg jednak niz 6 mm.
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1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

128,

1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

1

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej;
- dla przewodéw $rednicy do 150 mmo 1,5 %
B dla przewoddw srednicy 150 mm o 1,25%.
Dla przewodow z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako $rednice zewnetrzna rury przewodowej nalezy
przyjmowac zewngtrzng $rednice ptaszcza ochronnego izolagii.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodow naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w sposob umozliwiajacy
regulacje poziomg i pionowa polozenia przewodu. Polaczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu
powinny znajdowac sig w odleglosci 1/4—1/3 diugosci przesta od punktdw podparcia lub podwieszenia
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sa zalozone tuleje, wolng, przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang, rury i
wewnetrzng tulei nalezy cafkowicie wypehi¢ kitem lub uszczelnieniem systemowym Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuZeniami
termicznymi. Dtugo$c tulei powinna by¢ wigksza o 6 - 8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
W przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy zachowat nastepujacq
kolejnos¢, od najwyzej polozonych:

- przewody gazowe,

- przewody co.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe i przewody kanalizacyjne.
Przewody poziome diugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do $cian
za pomocg hakdw lub uchwytow.
Przewod spawany z rur ze szwem podiuznym nalezy uklada¢ tak, aby szew byt widoczny na calej
dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu fgczonych rur musza byé wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu

rury.

.8. Polaczenia rur

Rozgalezienia rur sg wykonywane w technologii wyciggania szyjek metoda obrobki plastycznej i metoda
giecia. Potaczenia rur za pomocg zamknigtych glowic do spawania orbitalnego. Stosowaé kotnierze
faczeniowe w ze stali kwasoodpornej 1.4301 i osadza na rurociagach zakonczonych wyobleniem jako
Juzne’ i taczone za pomocg $rub w wykonaniu ze stali kwasoodpomej 1.4301. Rurociagi — wykonat
trawienie, a nastepnie pasywacje za pomoca kapieli zanurzeniowej. Konstrukcje wsporcze — wykona¢
trawienie, a nastepnie pasywacje za pomocg kapieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzi¢ dla
powierzchni zewngtrznych | wewnetrznych zaréwno dla rurociagdw jak i konstrukcji wsporczych,

1.8.1.
L.

2,
3.
4,
5.
1.8.2.
1.

2

Potgczenia gwintowane

Polaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
cigzkiego przy ciSnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.
Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowa¢ do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno pomiarowymi, ktérych koncowki s gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zlgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty. ,

Do uszczelnienia potaczen instalacji tlenowych i sprezonego powietrza nie wolno stosowaé past na
olejach i tuszczach.

Potgczenia kotnierzowe

Kofnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjka. O$ rury
powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Konierz nalezy przyspawat do krétca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewngtrzne] powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w plaszczyznie kotnierza — tak aby
nieréwnosci spoiny nie wystawaly ponad stykowa powierzchnie kotnierza. '

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze 0 3—5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewnetrzna rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.
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4. Przy polgczeniach kolnierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokrecaé parami rownomiemie na calym

obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokosé rowng $rednicy
$ruby, nie wigcej jednak niz 25 mm.

5. W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociagac Srubami potaczen majgcych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm.
z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydiuzen,

- pozostawia¢ $ruby niedokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.

6. Pofaczen kotnierzowych nie wolno stosowaé na tukach.
7. Do faczenia rur stalowych z armatura i urzadzeniami nalezy stosowaé konierze stalowe, z

1.9.1.
LSE2,

1:9.3.

1.9.4.
195,
1.9.86.
1.8.7.

1.9.8,

189,

uwzglednieniem cisnienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu:

- do przewodow o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kolnierze przyspawane, okragfe,
- do przewodow o ci$nieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa - kofnierze przyspawane okragte z szyjka,

1.9. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewngtrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg. _

Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetrznej powinny by¢ oznakowane za pomocy tabliczek
orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach.

Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tuszcz, zastosowany jako przejéciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usuna¢ z armatury zaélepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié, czy wrzeciono jest proste,
korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracag. -

Armature o masie przekraczajacej 30 kg - niezaleznie od Srednicy przewodu - nalezy ustawiaé na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzace] przez 0§ przewodu.
Armature zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie. ‘

Zawory zwrotne i cigzarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawiac tak, aby trzpienie (osie) grzybkow
znajdowaly sie w polozeniu pionowym.

Klapy zwrotne nalezy montowat na odcinkach pionowych, tak -aby przy przeplywie czynnika do gory
klapa znajdowata si¢ w polozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowaé klap zwrotnych na
przewodach, ktorymi czynnik ptynie w dot.

Przy montazu zaworow redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedzg szczelnie w otworach gniazd
przy nie naprezonych sprezynach. '

1.9.10. Gdy Srednica armatury jest mnigjsza od $rednicy przewodu, w ktorym armatura ma byé i stosowana,

wowczas dfugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze byé
mniejsza niz 1,5 rednicy rury.

1.10. Montaz urzadzen

1.10.1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego
przez jednostke posiadajacq uprawnienia do produkcji zbiornikow cisnieniowych, Kazdy zbiornik cisnieniowy
powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacjg gwarancyjng wystawiong przez producenta.

1.10.2. Zbiorniki cisnieniowe przeznaczone do stosowania w pompowniach wody pitnej powinny byé
wykonane ze stali czamej, malowane wewnafrz Zywicg poliestrowg z atestem PZH a zewnatrz farba
poliuretanowa).

1.10.3. Wentylatory, pompy, sprezarki, chiodnice, nagrzewnice, zbiorniki ci$nieniowe i bezciénieniowe oraz

silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowa z blachy, podajaca;
nazwe producenta, ,
charakterystyke techniczna urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
- znak kontroli techniczne;j.
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1.10.4. Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieé
wazne cechy legalizacyjne.. Podziatka aparatury kontrolno-pomiarowej  (termometry, manometry,
poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé
wartos¢ roboczg mierzonego parametru. W szczegolnosci:
' - termometry szklane plynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigksza niz 1°C,
- manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejsz niz 100 mm,
- poziomowskazy tablicowe powinny mie¢ podzielnie co 1,0 cm.

1.10.5. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego czynnika,
nalezy montowac w tulejach sigegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na glebokosé
rowng 2/3 jego Srednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny byé
montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzagcej przez jego 0s. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gteboko$¢ mniejsza niz 5 cm.
1.10.6. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kréécu taczacym rurke syfonows z
przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla
kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
1.10.7. Na manometrze powinno byé oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cignienie robocze
urzadzenia, do ktérego manometr jest przylaczony.
1.10.8. Aparaturg kontrolno-pomiarowa automatycznie rejestrujaca nalezy montowaé na tablicach lub
pulpitach z zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przez producenta.
1.10.9. Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac :

- po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jej dziatania,

- W migjscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze oéwietlonych, przynajmniej $wiatlem sztucznym,

- W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

1.11. Montaz rurociggéw
Przy montazu rurociagéw pompowni wody nalezy spefnié nastepujace warunki:

a) rurociagi ssace powinny by¢ ulozone ze statym wzniesieniem w kierunku pompy,

b) liczba potgczen kotnierzowych na sieci rurociggéw w pompowni powinna by¢ jak najmniejsza,
niemniej jednak powinna umozliwia¢ wiasciwe zamontowanie armatury oraz demontaz armatury i
rurociagow,

¢) rurociagi poziome w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmnigj 0,2%, odchylenie
rurociggow pionowych od pionu nie moze przekraczat 1%,

d) odpowietrzenia powinny znajdowac sie w najwyzszym punkcie sieci rurociggow pompowni,
odwodnienia za$ w najnizszych.

1.12. Odbiory robét

1.12.1. Postanowienia ogoine

1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalajg odpowiednie

przepisy. :

2. Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierska, instalacje badz urzadzenie
techniczne, ktore w zestawieniu kosztéw zadania inwestycyjnego stanowi odrebna pozycje.

3. Przedmiotem odbioru umownego s3 te instalacje sanitarne i instalacje przemystowe, ktore
wyodrebniono jako oddzielne skiadniki inwestycji, a nie stanowig czescei sktadowej wyposazenia
budynku.

1.12.2. Odbiory miedzyoperacyjne
1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoéci wykonania robét poprzedzajgcych. Odbiory
migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzic szczegolnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedg przez inne
“brygady lub zespoly tego samego Iub innego przedsigbiorstwa.
2. Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow robot;

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,
- fundamenty pod urzadzenia — umiejscowienie, wymiary gabarytowe,
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- rozmieszczenie i wymiary otworow pod $ruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukciji i podtog
budynku,

- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé ich z pionem w przypadku piondw co.,
wod.-kan. itp. i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych oraz
ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),

- kanaly w budynku dia podpodtogowego prowadzenia przewodow: wymiary, nachylenia, warunki
odwodnienia,

- kanaly dla zewnetrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentow pod
podpory,

- stupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodow — wysoko$¢ nad terenem, warunki
mocowania uchwytow, podpér i wieszadet, wymiary pomostow dla armatury, drabinki wejsciowe,

3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidfowego wykonania montazu: protokot podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robét zanikajacych rowniez przy
udziale inspektora nadzoru technicznego.

1.12.3.0dbiory czesciowe

W przypadku robét tzw. ,zanikajacych" (np. odcinek przewodu ufozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podiogowych), ktore muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem montazu cafosci urzadzenia nalezy przeprowadzié ich odbior czesciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzgdzenia oraz zgodnodci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych
Warunkow Technicznych.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidiowosci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé: w przypadku stwierdzenia
chochy jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych pofaczen jest podstaws do podjecia decyzji powtdornego wykonania
wszystkich potaczen. _

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidiowosci dziatania cafego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sig protokot z podpisami wszystkich
cztonkow komisji z wyszczegélinieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
‘ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

1.12.4.0dbiér koncowy

1. Po zakoficzeniu prob, przewidzianych dia roznych rodzajéw urzadzen wyszczegolnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru kohcowego.
W sktad komisji wehodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika: w przypadkach szczegoinych w sktad komisji wchodzg rowniez: przedstawiciel nadzoru sanitarno-
epidemiologicznego. jezeli wykonane urzadzenia podlegaja takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu
warunkow bezpieczefistwa i ochrony pracownikéw, - przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli
obowigzujace przepisy wymagajg obecnosci przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiordw stanowig zatacznik do protokofu odbioru koncowego.
3. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaci technicznej,
- zgodnos¢ wykonania z niniejsza Specyfikacja, a w przypadku odstepstw uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w
czasie budowy, :

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,zanikajace”,
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- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbioriki ciénieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegblowe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszej Specyfikacji nie postanawiajg,
odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie okre$lonym dokumentacja techniczng, W
szczegolnosci proby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa jako proby i badania ruchowe i zadaniem
ich jest stwierdzenie, Ze urzadzenia moga by¢ przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiagnac
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi
przepisami i uzgodnieniami,

2. Wymagania szczegoltowe

2.1.Roboty montazowe

2.1.1. Sprezarki oraz zespoly pompowe powinny byé¢ posadowione na fundamentach wydzielonych z konstrukgji
budynku i oddzielonych od podiogi dylatacja szerokosci od 5 ¢cm do 10 cm na obwodzie. Bloki
fundamentowe nalezy posadowi¢ na warstwie piasku grubosci od 25 do 50 cm w zaleznosci od masy
pompy. Dylatacje nalezy zapetnic materiatem elastycznym wodoodpornym.

2.1.2. Odstepy pomigdzy fundamentami oraz odstepy pomiedzy fundamentami a $cianami pomieszczenia oraz
odstepy pomigdzy urzadzeniami montowanymi na wspalnym fundamencie powinny zapewnia¢ swobodng
wymiang poszczegolnych zespotow, wykonanie niezbgdnych prac konserwacyjnych i remontowych.

2.1.3. Rurociagi ukladane w gomej czgéci pomieszczef nie moga znajdowaé sie nad urzadzeniami
elektrycznymi, tablicami sterujacymi i aparaturg kontrolno-pomiarowa, '

2.1.4. Odcinki przewodow przylgczonych do pomp, sprezarek i innych urzadzen nalezy tak umocowad, aby sity
pochodzace od cigzaru, ugiecia | wydiuzenia przewodéw nie byly przenoszone na to urzadzenie.

2.1.5. Montaz rurociggbw nalezy rozpoczyna¢ od pomp, sprezarek, reduktorow itp. zasadniczych elementow
urzadzenia.

2.1.6. Wszystkie rurociggi powinny przylega¢ do wspornikow i by¢ Scisle zamocowane.

2.1.7. Zdainy naped mechanizmu zamykajacego nalezy wyposazy¢ we wskaznik otwarcia. Naped mechaniczny
powinien mie¢ wylgczniki, zapewniajace wytaczenie przy skrajnych polozeniach zawieradia.

2.2. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

2.2.1. Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie
piyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentow, amortyzatoréw gumowych Iub sprezynowych,
kompensatoréw itp.

2.2.2. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

2.2.3. Przed i po montazu wentylatorw nalezy dokona¢ recznej proby ruchu wimika i stwierdzié, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i
obudowa wentylatora jest jednakowa na calym obwodzie. -

2.2.4. Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna byé
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

2.2.5. Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwdr wiotowy wentylatora powinien by¢ zaopatrzony
w lej wlotowy z siatkg ochronna,

2.2.Materialy
2.21. Nalezy stosowaC uszczelnienia wynikajace z charakterystyki przeplywajacego czynnika, jego

oddziatywania na tworzywo uszczelki, temperatury i ci$nienia
2.2.2. Armatura stosowana przy budowie rurociagéw pompowni, stacji sprezarek, staji redukcyjnych gazow
powinna mie¢ zaswiadczenia producenta o jakosci oraz $wiadectwo badania szczelnosci przy cisnieniu

ppr= 1,5 Prom.
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. Przed zamontowaniem armatury nalezy starannie oczyscié, a armature, dla ktorej mingt okres
gwarancji lub brak wymaganych dokumentéw, nalezy rozmontowaé, gruntownie oczyscic i po zlozeniu
poddac¢ probom szczelnosci.

2.3.Urzadzenia
Wytyczne wg projektu.

2.4.Wymagania szczegétowe dla montazu rurociagéw technologicznych
Wytyczne wg projektu.

2.5. Montaz armatury
2.5.1. Samoczynne zawory napowietrzajgce i odpowietrzajgce nalezy montowaé w pozycji pionowej.
2.5.2. Przed kazdym zaworem bezpieczenstwa nalezy zamontowaé manometr,
2.5.3. Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ ustawione w migjscu widocznym dla obstugi.
2.5.4. Zawory odpowietrzajgce. Wykonane ze stali nierdzewne;. :

2.6. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

2.6.1 Montaz specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki cisnienia i roznicy
cisnien, rejestratory itp. nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.

2.6.2. Przyrzady do pomiaru cinienia nalezy instalowaé moZliwie najblizej punktu pomiarowego, w miejscach
nie narazonych na wibracje i wstrzgsy (w zasadzie na niezaleznych podporach), w potozeniu zgodnym z
instrukcjg fabryczna, -

2.6.3. Manometry nalezy chroni¢ przed nadmiernym oddziatywaniem:

- promieniowania cieplnego — specjalnymi oslonami (np. z blachy ) lub przez usytuowanie w
dostatecznej odlegtosci od Zrodta ciepta,
- przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi.

2.6.4. Otwory impulsowe do pomiaru ci$nienia nalezy wiercié prostopadle do $cian rurociggu (na prostym
odcinku o stalym przekroju) lub cian urzadzenia technologicznego. Otwér impulsowy do pomiaru
cisnienia w poziomym rurociggu pary wodnej powinien byé usytuowany w dolnej czesci rurociagu.

2.6.5. Srednice wewnetrzne przewodow impulsowych powinny wynosié od 6 do 21 mm w zaleznosci od
rodzaju czynnika, wartosci mierzonego ci$nienia i dugosci tych przewodow.

2.6.6. Przewdd impulsowy od punktu pomiarowego do cisnieniomierza powinien by¢ jak najkrotszy.

2.6.7.  Termometry techniczne i czujniki termometryczne nalezy montowa¢ w kroceach termometrycznych za
pomoca uchwytdw mocujgcych i odpowiedniego uszczelnienia. W przypadku stosowania tzw. Jfulei
termometrycznych”, w ktore wkrecony czujnik lub termometr nie ma bezposredniej stycznosci z
przeplywajacym plynem, tuleje nalezy wypehié dobrze przewodzacymi cieplo cieczami (olejami),
proszkami lub pastami metalicznymi.

2.6.8. Kryzy diawigce nalezy ustawia¢ na kroccach tiocznych pomp.

2.7. Badania i uruchomienie

2.7.1. Przed badaniami nalezy wyregulowag:

- zawory bezpieczenstwa,

- regulatory poziomu, cinienia i przeptywu,

- zawory redukcyjne,

2.7.2. Regulatory poziomu cisnienia (jedno- lub dwupotozeniowe) nalezy ustawic w taki sposdb, aby poziom
cieczy w zbiorniku lub warto$¢ ci$nienia byta zgodna z dokumentacja projektowa. Szczegdlna doktadnosé
ustawienia wymagana jest przy ukfadzie kolejno wigczonych i wylaczonych zespotow pompowych przez
niezalezne wytaczniki poziomu i ci$nienia. .

2.7.3. Regulatory ci$nienia przeptywu bezposredniego dzialania nalezy ustawi¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
ustalajac wartos¢ Zadana w dokumentacji projektowej.

2.7.4. Zawory redukcyjne nalezy tak wyregulowat, aby przy zalozonym w projekcie cignieniu przed zaworem,
osiagnat zatozony spadek cisnienia z doktadno$cig do 5%.

2.7.5. W czasie ustawienia zaworow redukcyjnych i zaworow bezpieczenstwa nalezy obok manometrow
roboczych przytaczyé manometry kontrolne.
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2.7.6. Po ustawieniu zawordw nalezy oznaczy¢ uzyskane pofozenie organu regulujacego jako nominalne.

2.7.7. Po zakofczeniu robot montazowych wszystkie rurociagi nalezy poddacé wodnej probie na szczelnosé, tak
jak rurociagi wodne.

2.7.8. Badania w porze zimowej nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C w pomieszczeniu pompowni i
po uprzednim nagrzaniu Scian zewnetrznych. ;

2.7.9. Po przeprowadzeniu badan cinieniowych i usunieciu wszelkich usterek, cata sie¢ nalezy dwukrotnie
przepiuka¢ wodgq w celu oczyszczenia z zanieczyszczeh. Plukanie polega na przepuszczeniu przez
przewody doprowadzonej wody z mozliwie duzg szybkoscia nie pozwalajgca na osiadanie zanieczyszczen
na-dnie przewodow, w ciagu 0,5 godz. Predkos¢ wody przy plukaniu powinna by¢ wigksza od roboczej co
najmniej 0 50%.

2.7.10. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan cignieniowych i doktadnym przeptukaniu przewodéw pompowni
cate urzadzenie powinno byé poddane badaniom prawidiowosci dziatania pod cignieniem roboczym i przy
temperaturze roboczej czynnika.

2.7.11. Uruchomienie pomp nalezy przeprowadzié w nastepujacej kolejnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wszystkich potaczeit mechanicznych i elektrycznych,

zala¢ pompe i przewod ssacy woda, a nastepnie odpowistrzyé,

sprawdzic czy nie ma przeciekow na rurociggu ssacym, dtawicy, zaworze zwrotnym Iub w koszu ssacym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ kierunkéw obrotu pompy i silnika,

- uruchomic silnik.

2.7.12. Podczas badan prawidiowosci dziatania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ jego szczelnosé oraz szczelnosé
zamykania zasuw, zaworow, kurkow, wszelkich potaczen kotnierzowych i gwintowych, prace zaworow
zwrotnych, stopowych i bezpieczenstwa oraz dziatanie pomp i przyrzadow pomiarowych. Nie przerwany
czas pracy pomp powinien wynosic¢ 12 godzin.

2.7.13 Podczas pracy bieg pomp powinien byé cichy i réwnomierny. Pompa i silnik nie moga wykazywac drgan i
nie powinny sie nadmiernie nagrzewac. W czasie pracy pompy temperatura silnika, mierzona w otworach
chiodzenia powietrznego, nie moze przekraczaé temperatury czynnika pompowanego o wigcej niz 30°.
Instrukcje obstugi, dostarczone przez producenta moga okreslaé inne warunki,

2.8. Odbiory miedzyoperacyjne robét
2.8.1.  Technicznemu odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
- kanaly pod rurociagi, '
- fundamenty pod pompy, sprezarki, silniki i zbiorniki,
- otwory w przegrodach budowlanych,
- studnie do pomp giebinowych,
- pompy, sprezarki, silniki i zbiomiki po ustawieniu,
- Spawy rurociggow.
- pofaczenia klejone i zgrzewane rurociagow z tworzyw sztucznych
2.8.2.  Czesciowemu odbiorowi robot podlegaja nastepujace elementy urzadzenia:
= odcinki rurociagdw w kanatach nieprzetazowych, ktore musza by¢ zakryte przed zakoriczeniem catosci
robot montazowych,
- ustawianie koszy ssacych i zawordw stopowych na rurach ssacych pomp niezalanych,
- poszczegolne fazy montazu pomp glebinowych dotyczace montazu agregatow pompowych.
2.8.3. Odbioru czgsciowego odcinkow rurociggéw nalezy dokonaé po prabach ciSnieniowych na szczelnosé.

2.9. Odbiory konicowe.

2.9.1.Przy odbiorze koncowym urzadzenia nalezy sprawdzic:

- zgodnosc wykonania z dokumentacig techniczna i zapisami w dzienniku budowy,

- uzycie wa$ciwych materiafow, elementéw urzadzenia i aparatury kontrolno-pomiarowej,

- prawidlowos¢ wykonania polaczen gwintowanych, spawanych i kofnierzowych, jakosé zastosowanego
szczeliwa przy pofaczeniach gwintowanych, koinierzowych i diawicach armatury i pomp, spadki
przewodow, jako¢ wykonanych gieé na przewodach, prawidtowo$é wykonania ksztattek spawanych,

- odlegtos¢ rurociggdw wzgledem siebie i przegrod budynku,

- istnienie i prawidtowe ustawienie odpowietrzen i urzadzen spustowych przewodow i zbiornikow,

- trwalo&¢ umocowania przewodéw do przegrod budynku, '
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- prawidlowos¢ kanstrukcji i rozmieszczenie punktow statych i ruchomych rurociagéw cieplnych,
- skompletowanie i prawidlowo$¢ zamontowania armatury rurociagow, agregatow pompowych, sprezarek,
zespotéw hydroforowych, reduktorow, zbiomikow itp.,
- skompletowanie i prawidiowo$¢ zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
3.0. Przepisy zwigzane
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
PN-99/B-01706/Az| - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-96/B-73002 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania
PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymaganla i badania
PN-86/B-01705 - Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia
PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan
Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagt’)w z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 1994 r,
PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodow
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