ZARZAD

DROG POWIATOWYCH 2 /'
W POZNANIU .
i Poznan, dnia 13.12.2019 r.
Naszznak:  ZDP.WI.4620.787/19.MW i
Dotyczy: sieci kanalizacji sanitarnej - 2421P i
Wasz znak: -
DECYZIA

Na podstawie art. 104, art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z péin. zm.) oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdin. zm.) po rozpatrze niu wniosku Inwestora:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalinych Sp. z 0.0.

Bytkowo, ul. Topolowa 6

62-090 Rokietnica

w imieniu ktérego wystepuje:

Monika Chotody

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dziatajgc z upowaznienia Za rzadu Powiatu Poznariskiego

uzgadnia

lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2421P w m. Kobylniki,

gm. Rokietnica, w miejscu przedstawionym na dotagczonej do niniejszej decyzji mapie zasadniczej
na nastepujgcych warunkach:
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Zarzad Drég Powlatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Pozna ;
tel. (61) B593-430, fax (61) 8593-429, e-mail; zdp@powiat.poznan.pi i Fs

Worey stzars gorziganizm 1577012

Dopuszcza sie¢ wykonanie wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z naruszeniem nawierzchni
jezdni pod warunkiem wykonania wykopu otwartego. Jednoczesnie warunkiem wykonania wykopu
otwartego w obrgbie jezdni jest przywrécenie zniszczonej podbudowy i warstw bitumicznych nawierzchni
do wtasciwego stanu technicznego oraz wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci minimum 4 cm.
Odtwarzang warstwe Scieralng nalezy utozy¢ na powierzchni przestajacej co najmniej 0,5 m poza krawedz
wykonanych wykopéw. Konstrukcja odtworzenia jezdni powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu nie
mniejszej niz KR3 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Nalezy wykonaé schodkowe odtworzenie konstrukcji jezdni. Odtworzenie
konstrukcji nalezy wykona¢ z nowych materiatéw.

Warstwe $cieralng nalezy dostosowaé poziomem do nawierzchni niepodlegajgcej odtworzeniu.
Nalezy zapewni¢ wiaiciwe odwodnienie drogi w rejonie odtwarzanej nawierzchni.

Konstrukcje odtworzenia nawierzchni nalezy dostarczy¢ wraz z wnioskiem na zajgcie pasa drogowego.
Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu i krawedz jezdni drogi powiatowe; przed osuwaniem sie.

Warstwy podfoza usuniete w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materiatu piaszczysto-iwirowego i odpowiednio zagescic. Zageszczacd grunt w wykopie warstwami 20-30 cm
do wskaZnika zageszczenia min. 0,98. Po zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu.

Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem lub jezdnig oprécz zaprojektowanej studni.

Wiaz do studni powinny byé typu cigzkiego, nieklawiszujacy, wykonana na pierscieniu odcigzajacym
z wkiadkg gumowgq i zabezpieczeniem antywtamaniowym. Dodatkowo studnia w jezdni powinny by¢
wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowe;j.

Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic¢ recznie.

Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny byé wymienione na nowe.

Warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP beda w szczegélnosci wyniki nosnosci podbudowy
i wskaznika zang.zczenia wszystkich uktadanych warstw gruntu w wykopie,

Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczeg6towymi.

Roboty wykonaé¢ bez powodowania zbednych utrudnied w ruchu na drodze, przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym,

W przypadku wystapienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remonty drogi powiatowej
ww. projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej wiasciciela na
warunkach wynikajacych z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U.2 2018 r. poz. 2068 z péin. zm.).
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15. Zgodnie z art. 39 ww. ustawy o drogach publicznych poucza sig Inwestora o obowiazku:
— uzyskania wymaganych prawem uzgodnieri i pozwoledt w szczegélnosci dokumentu zezwalajgcego na
rozpoczecie robét;
— uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie ro bét i zajgcie pasa drogowego oraz
umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym (wraz z wnioskiem na zajgcie pasa drogowego
nalezy przedstawic zatwierdzony projekt zabezpieczenia rob6t i organizacji ruchu).

UZASADNIENIE

W mysél art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U
z 2018 r. poz. 2068 z poin. zm.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektéw budowlan\'/ch‘
umieszczania urzgdzen, przedmiotéw i materiatéw niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowe;j
infrastruktury technicznej, o ile warunki techniczne i wymogi bezpieczedstwa na to pozwalajg oraz w wyniku
lokalizacji przedmiotowej infrastruktury nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi.
Jak wynika z dokonanej przez organ oceny ztozonego przez strone projektu lo kalizacja infrastruktury techniczne;j
spetnia wymogi bezpieczeristwa oraz wymagane warunki techniczne.
Niemniej lokalizacja urzgdzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a w mysl art. 39, ust 3 ww. ustawy
zgoda na lokalizacje urzadzenia obcego nastepuje w drodze wydania decyzji administracyjnej'. '

Jednoczesnie Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w myél art. 39, ust 4 ww ustawy
utrzymanie obiektow i urzadzen, nalezy do ich posiadaczy, oraz w mysl art. 39, ust 5 ww. ustawy jeieli'budowa
przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub obiektu, o ktdrym mowa w ust. 3, koszt tego
przefozenia ponosi jego wiasciciel. Zatem nalezy orzec jak w sentenciji. :
Decyzja zostafa wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych
nalezy sie zwrdci¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia
rob6t o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robdt zwigzanych z wyraiong
wbniniejszej decyzji zgodg oraz ustalajacej optaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia
obcego.

od ninie_jsze}‘ decyzji stuzy odwotfanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu
gl. Niepodiegtosci 16/18 za poérednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej

oreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Zrzec si¢ prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie oéwiadczenia do organu, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi ww. oéwiadczenia (w przypadku wieloéci stron: z dniem doreczenia
oSwiadczenia przez ostatnig ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna. Po tym
terminie nie bedzie moina zfozy¢ skutecznego odwotania ani wnies¢ skargi do sadu administracyjnego.
Niniejsza decyzja waina jest dwa lata od dnia wydania.

POBRANO OPATE SKARBOWA W WYSOKOSCI 1724
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.
(t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1044 z pdién. zm. zatacznik - czedé IV)
Data wptaty: 19.09.20109r.,
Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Starszy specjalista
ds-4nitas . IDIOWYEL.........
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Zatgczniki:
1. Mapa zasadnicza

Otrzymuja:
%5 Petnomocnik:
Monika Chotody

PUK Sp. z 0.0.
Bytkowo, ul. Topolowa 6
62-090 Rokietnica

2. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445
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